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Vítejte u B.E.G.

LUXOMAT®B.E.G.
Výrobky B.E.G. jsou dodávány pouze k 
velkoobchodnímu prodeji

Leden 2012

B.E.G. – jeden z vedoucích evropských dodava-
telů detektorů, svítidel a bezpečnostních prvků 
pro obchodně administrativní prostory se sídlem 
v Německu. Více než 30 let úspěšně vyvíjíme, 
vyrábíme a prodáváme naše výrobky pro bez-
pečné, pohodlné a energeticky úsporné využití.

Naše přítomnostní detektory jsou instalovány na 
londýnském letišti Heathtrow, v  kancelářích ve 
Frankfurtu nebo v nemocnicích v Paříži.

Tento nový mini-katalog byl sestaven za účelem 
zvýraznění některých klíčových výrobků. Nevá-
hejte nás kontaktovat, abychom Vám pomohli 
s výběrem. Můžeme Vám pomoci s vaším pro-
jektem nebo také volbou správného řešení pří-
mo u Vás.
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Přisazené a vestavné pohybové a přítomnostní detektory (pro vnitřní použití)

Náš příspěvek k úspoře energie v budovách – 
LUXOMAT® detektory přítomnosti pro instalaci na 
stropy a zdi uvnitř budov

PD3N-1C (Micro) 4

PD9 4

PD9-DIGI 5

PD2-M-1C 5

PD2-M-2C 6

PD2-M-DIM 6

PD1N-M-2C 8

PD5-M-1C-Clip 8

PD4-M-1C-GH 9

PD4N-1C 9

PD4N-1C-C 9

PD4-M-2C-SM 10

PD4-M-DUO-DIM 10

PD4-M-TRIO-DIM 11

HF-MD1 11

HF-MD2-SM 11

HF-H-MD1 12

Indoor 180 12
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 ��Úspora energie je snadnější  
s přítomnostními detektory B.E.G.

Pohybové detektory – přítomnostní detektory
V minulosti se detektory pohybu používaly jako 
spínače venkovního osvětlení budov a sloužily 
hlavně jako bezpečnostní prvky.
V nedávné minulosti se detektory pohybu 
začaly rovněž používat v interiérech budov pro 
detekci přítomnosti osob. Zde se označují jako 
přítomnostní detektory a slouží pro zajištění 
úspor energie a zvýšení bezpečnosti (správa 
vybavení budov). Mezi detektory pohybu a 
detektory přítomnosti, není v podstatě žádný 
rozdíl. Konstrukčně využívají tutéž technologii 
infračerveného záření pro detekce pohybujících 
se zdrojů tepla. Jediným rozdílem jsou odlišné 
technické parametry.

Například konvenční detektory pohybu nemo-
hou měřit hladinu umělého světla, avšak detek-
tory pohybu vybavené kombinovaným systémem 
měření (přítomnostní detektory) ji měřit mohou.
Plně automatické:
jsou charakterizovány automatickým světelným 
cyklem, který je řízen pouze časovým spínačem 
a světelným senzorem.

B.E.G. detektory LUXOMAT® splňují široké poža-
davky na využití. Detektor PD3N pro standardní 
aplikace, PD2 pro dálkové ovládání, PD9 pro 
nenápadné aplikace, PD4 pro velké plochy a 
detektor PD5 pro dovybavení stávajících svítidel.
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Přisazené a vestavné pohybové a přítomnostní detektory (pro vnitřní použití)

LUXOMAT®B.E.G.

LUXOMAT® PD9-1C/-M-1C/-M-1C-SDB-IP65-FC

         230 V~ ±10 %

 360°
max. Ø 10,00 m
IP20 / Třída II /   
(krytí IP65 pro verzi SDB)
-25°C do +50°C
UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát
PD9-M-1C: 
IR-PD-1C, IR-PD-Mini
PD9-M-1C-SDB-IP65: 
IR-PD9, IR-PD-Mini

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)  
PD9-M-1C nastavitelné pouze dálkovým 
ovladačem

 

PD9-M-1C/-SDB-IP65: 
2300 W, cosϕ = 1;  
1150 VA, cosϕ = 0,5
PD9-1C: 
1000 W, cosϕ = 1;  
500 VA, cosϕ = 0,5

PD9-1C: 
15 sek. - 30 min. nebo impuls
PD9-M-1C-SDB-IP65: 
15 sek. - 30 min.
PD9-M-1C: 
5 min. - 30 min. nebo impuls
10 - 2000 Lux

Typ Barva Výr. číslo
PD9-1C-FC bílá 92902
PD9-M-1C-FC (Master) bílá 92900
PD9-S-FC (Slave) bílá 92905
PD9-M-1C-SDB-IP65-FC bílá 92912
Příslušenství
IR-PD-1C šedá 92520
IR-PD9 šedá 92201
IR-PD-Mini šedá 92159

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

1
3

„Porovnání velikosti“

Chůze přímo
Chůze křížem
Sedící pozice/Menší pohyby

1
2
3

LUXOMAT® PD3N-1C a PD3N-1C Micro – jeden kanál

         230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 10,00m
SM = IP44; FC = IP23 /  
Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-PD3N, IR-PD-Mini

Kanál 1 (Kontrola osvětlení) 

2300W, cosϕ = 1;  
1150VA, cosϕ = 0,5

30 sek. - 30 min. nebo impuls

10 - 2000 Lux

Typ Barva Výr. číslo
PD3N-1C-SM bílá 92190
PD3N-1C-FC bílá 92196
PD3N-1C-SM Micro bílá 92219
PD3N-1C-FC Micro bílá 92184
Příslušenství
IR-PD3N šedá 92105
IR-PD-Mini šedá 92159

SM

FC

FCSM

Chůze přímo
Chůze křížem
Menší pohyby

1
2
3

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3
1

Novinka!
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Přisazené a vestavné pohybové a přítomnostní detektory (pro vnitřní použití)

I www.beg-luxomat.com I

LUXOMAT® PD9-DIGI-FC

         230 V~ ±10 % 

 360°
max. Ø 3,00 m

IP20 / Třída II /  

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Kanál 1 (Kontrola osvětlení) 
1000 W, cosϕ = 1;  
500 VA, cosϕ = 0,5

30 sek. - 30 min. nebo impuls

Typ Barva Výr. číslo

PD9-DIGI-FC – 92917

„Porovnání velikosti“

LUXOMAT® PD2-M-1C-SM/-FC/-FM – jeden kanál

         230 V~ ±10 % 

 360°
max. Ø 10,00 m
SM/FC/FM = IP20 /  
Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1;  
1150 VA, cosϕ = 0,5

15 sek. - 30 min. nebo impuls

10 - 2000 Lux

Typ Barva Výr. číslo

PD2-M-1C-SM (Master) bílá 92550

PD2-M-1C-FC (Master) bílá 92565

PD2-M-1C-FM (Master) bílá 92555

PD2-S-SM (Slave) bílá 92152

PD2-S-FC (Slave) bílá 92166

PD2-S-FM (Slave) bílá 92155

Příslušenství (volitelné)

IR-PD-1C šedá 92520

IR-PD-Mini šedá 92159

Podstavec IP54 SM bílá 92161

SM

FC FM
Chůze přímo
Chůze křížem
Sedící pozice

1
2
3

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

360°
3,00 m

3,00 m

2,50 m
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Přisazené a vestavné pohybové a přítomnostní detektory (pro vnitřní použití)

LUXOMAT®B.E.G.

LUXOMAT® PD2-M-2C-SM/-FC/-FM – 2 kánálová zařízení

         230 V~ ±10 % 

 360°
max. Ø 10,00 m
SM/FC/FM = IP20 /  
Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1;  
1150 VA, cosϕ = 0,5

15 sek. - 30 min. nebo impuls

10 - 2000 Lux

Kanál 2 (Kontrola HVAC)
Suchý kontakt typu NO, 
3A, 230 V, cosϕ = 1
Funkce alarm, impuls 
nebo 5 - 120 min.

Typ Barva Výr. číslo

PD2-M-2C-SM (Master) bílá 92150

PD2-M-2C-FC (Master) bílá 92165

PD2-M-2C-FM (Master) bílá 92155

PD2-S-SM (Slave) bílá 92152

PD2-S-FC (Slave) bílá 92166

PD2-S-FM (Slave) bílá 92155

Příslušenství (volitelné)

IR-PD-2C šedá 92475

IR-PD-Mini šedá 92159

Podstavec IP54 SM bílá 92161

SM

FC FM

LUXOMAT® PD2-M-DIM-SM/-FC/-FM – DIM detektor

         230 V~ ±10 % 

 360°
max. Ø 10,00 m
SM/FC/FM = IP20 /  
Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-PDim

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1;  
1150 VA, cosϕ = 0,5

15 sek. - 30 min.

10 - 2000 Lux

1-10V 1 - 10 VDC

Typ Barva Výr. číslo

PD2-M-DIM-SM bílá 92153

PD2-M-DIM-FC bílá 92167

PD2-M-DIM-FM bílá 92157

Příslušenství (volitelné)

IR-PD-DIM šedá 92200

SM

FC FM

Chůze přímo
Chůze křížem
Sedící pozice

1
2
3

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

Chůze přímo
Chůze křížem
Sedící pozice

1
2
3

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1
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LUXOMAT®B.E.G.
 DALI/KNX

• �Efektivita nákladů

• �Úspora energie

• �Flexibilita

• �Bezpečí v budoucnu

• �Přítomnostní detektory DALI pro skupinové 
adresování (max. 50 DALI předřadníků)

• �Dali Controller pro jednotlivé adresování

• KNX IP rozhraní

• �Stmívatelné přítomnostní a pohybové KNX 
detektory se čtyřmi různými operačními 
režimy

• Spínací člen a ovládací tlačítko KNX

Individuální řešení pro technologie a inteligentní systémy budov

Možno použít: 
IR-PD-DALI

IP
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Přisazené a vestavné pohybové a přítomnostní detektory (pro vnitřní použití)

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m
LUXOMAT® PD5-M-1C-Clip – jeden kanál

         230 V~ ±10 % 

 360°
max. Ø 10,00 m

IP20 / Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1;  
1150 VA, cosϕ = 0,5

15 sek. - 30 min. nebo impuls

10 - 2000 Lux

Typ Barva Výr. číslo

PD5-M-1C-Clip (Master) bílá 92315

PD5-S-Clip (Slave) bílá 92316

Příslušenství (volitelné)

IR-PD-1C šedá 92520

IR-PD-Mini šedá 92159

Chůze přímo
Chůze křížem
Sedící pozice

1
2
3

2

3 1

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

FC FM

LUXOMAT® PD1N-M-2C-SM – 2 kánálová zařízení

         230 V~ ±10 % 

 4 x 90°
max. Ø 24,00 m
SM = IP54; FC/FM = IP20 /  
Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1;  
1150 VA, cosϕ = 0,5

15 sek. - 30 min. nebo impuls

10 - 2000 Lux

Kanál 2 (Kontrola HVAC)
Suchý kontakt typu NO,  
3A, 230 V, cosϕ = 1
Funkce alarm, impuls 
nebo 5 - 120 min.

Typ Barva Výr. číslo

PD1N-M-2C-SM (Master) bílá 92877

PD1N-M-2C-FC (Master) bílá 92874

PD1N-M-2C-FM (Master) bílá 92870

PD1N-S-SM (Slave) bílá 92878

PD1N-S-FC (Slave) bílá 92875

PD1N-S-FM (Slave) bílá 92872

Příslušenství (volitelné)

IR-PD-2C šedá 92475

IR-PD-Mini šedá 92159

SM 2

2

1

Chůze přímo
Chůze křížem / Sedící pozice

1
2

LUXOMAT®B.E.G.
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Přisazené a vestavné pohybové a přítomnostní detektory (pro vnitřní použití)
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LUXOMAT® PD4-M-1C-GH (Master) – pro velké výšky ve skladech

         230 V~ ±10 % 

 360°
max. Ø 10,00 m
SM = IP20 / Třída II / 
-25°C do +50°C
UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát
IR-PD4-GH (nastavitelné pouze 
dálkovým ovladačem)

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)

 
2300 W, cosϕ = 1;  
1150 VA, cosϕ = 0,5
15 sek. - 30 min. nebo impuls

10 - 2000 Lux

Typ Barva Výr. číslo
PD4-M-1C-GH-SM (Master) bílá 92245
PD4-S-GH-SM (Slave) bílá 92265
Příslušenství
IR-PD4-GH šedá 92215
Podstavec pro úpravu krytí na IP54 bílá 92161

SM
Ø 44 m

360°

9,00 m

ca. 22 m

LUXOMAT® PD4N-1C-C-SM a PD4N-1C-C-FC – chodbový detektor

         230 V~ ±10 % 

 360°
max. Ø 40,00 m
SM = IP44; FC = IP23 / 
Třída II / 
-25°C do +50°C
UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát
IR-PD3N, IR-PD-Mini

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1;  
1150 VA, cosϕ = 0,5
30 sek. - 30 min. nebo impuls

10 - 2000 Lux

Typ Barva Výr. číslo
PD4N-1C-C-SM bílá 92270
PD4N-1C-C-FC bílá 92274
Příslušenství
IR-PD3N šedá 92105
IR-PD-Mini šedá 92159

Chůze přímo
Chůze křížem

1
2

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1
SM

FC

LUXOMAT® PD4N-1C-SM a PD4N-1C-FC – jeden kanál

SM

FC

         230 V~ ±10 % 

 360°
max. Ø 24,00 m
SM = IP44; FC = IP23 / 
Třída II / 
-25°C do +50°C
UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát
IR-PD3N, IR-PD-Mini

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1;  
1150 VA, cosϕ = 0,5
30 sek. - 30 min. nebo impuls

10 - 2000 Lux

Typ Barva Výr. číslo
PD4N-1C-SM bílá 92144
PD4N-1C-FC bílá 92149
Příslušenství
IR-PD3N šedá 92105
IR-PD-Mini šedá 92159

Chůze přímo
Chůze křížem
Menší pohyby

1
2
3

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Také v krytí IP65
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Přisazené a vestavné pohybové a přítomnostní detektory (pro vnitřní použití)

LUXOMAT® PD4-M-DUO-DIM-SM a -FC – vhodné pro 2 světelné zóny

         230 V~ ±10 %  

 360°
max. Ø 24,00 m
SM = IP54; FC = IP20 /  
Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-PDim

Kanál 1 a Kanál 2  
(Kontrola osvětlení)

2300 W, cosϕ = 1;  
1150 VA, cosϕ = 0,5

1min. - 30 min.

10 - 2000 Lux

1-10V
2 dim výstupy s 1-10 VDC, 
max. 50 elektronických 
předřadníků

Typ Barva Výr. číslo

PD4-M-DUO-DIM-SM bílá 92271

PD4-M-DUO-DIM-FC bílá 92272

Příslušenství (volitelné)

IR-PDim šedá 92200

LUXOMAT® PD4-M-2C-SM – 2 kánálová zařízení

         230 V~ ±10 % 

 360°
max. Ø 24,00 m

SM = IP54 / Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1;  
1150 VA, cosϕ = 0,5

15 sek. - 30 min. nebo impuls

10 - 2000 Lux

Kanál 2 (Kontrola HVAC)
Suchý kontakt typu NO,  
3A, 230 V, cosϕ = 1
Funkce alarm, impuls 
nebo 5 - 120 min.

Typ Barva Výr. číslo

PD4-M-2C-SM (Master) bílá 92140

PD4-S-SM (Slave) bílá 92142

Příslušenství (volitelné)

IR-PD-2C šedá 92475

IR-PD-Mini šedá 92159

SM

SM

FC

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

Chůze přímo
Chůze křížem
Sedící pozice

1
2
3

Chůze přímo
Chůze křížem
Sedící pozice

1
2
3

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

LUXOMAT®B.E.G.
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LUXOMAT® HF-MD1 a HF-MD2 – vysokofrekvenční detektor pohybu

         230 V~ ±10 % 

 360°

max. Ø 0,4 - 8 m

IP20 / Třída II / 

-15°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)

1200 W, cosϕ = 1

5 sek. - 15 min. 

2 - 2000 Lux

Radar 5,8 GHz, <10 mW, ISM Band

Typ Barva Výr. číslo

HF-MD1 bílá 94401

HF-MD2-SM bílá 94402

Přisazené a vestavné pohybové a přítomnostní detektory (pro vnitřní použití)

LUXOMAT® PD4-M-TRIO-DIM-SM a -FC – 3 kanálová verze

         230 V~ ±10 % 

 360°

max. Ø 24,00 m

IP20 / Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-PD4-TRIO

Kanál 1 a Kanál 2 (Kontrola 
osvětlení)

3000 W, cosϕ = 1;  
1500 VA, cosϕ = 0,5

1-10V 2 dim výstupy s 1-10 V,  
max. 50 el. předřadníků

1min. - 60 min. 

10 - 1200 Lux

Kanál 3 (Kontrola osvětlení)
pro osvětlení tabule 
(závisle na denním světle)

3000 W, cosϕ = 1;  
1500 VA, cosϕ = 0,5

1min. - 60 min. 

jako Kanál 1 a Kanál 2

Typ Barva Výr. číslo

PD4-M-TRIO-DIM-SM bílá 92730

PD4-M-TRIO-DIM-FC bílá 92735

Příslušenství (volitelné)

IR-PD4-TRIO šedá 92097

SM-podložka bílá 92386

HF-MD1

HF-MD2-SM

Chůze přímo
Chůze křížem
Sedící pozice

1
2
3

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1
SM

FC

Novinka!

Chůze přímo nebo křížem

����8 m 0,4 m

Montáž na strop

I www.beg-luxomat.com I
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LUXOMAT® HF-H-MD1 Standard – vysokofrekvenční detektor pohybu

         230 V~ ±10 % 

max. Ø 2 - 11m

IP20 / Třída II / 

-35°C do +70°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)

1000 W, cosϕ = 1

5 sek. - 25 min.

5 - 30 Lux

Radar 5,8 GHz, <10 mW, ISM Band

Typ Barva Výr. číslo

HF-H-MD1 Standard bílá 94431

Přisazené a vestavné pohybové a přítomnostní detektory (pro vnitřní použití)

LUXOMAT® Indoor 180-R/-T/-SC nástěnný spínač

         
R/T: 230 V~ ±10 %  
SC: Napájení přes 
schodišťový vypínač (230 V)

 180°

max. Ø 10,00 m

IP20 / Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
R: 2300 W, cosϕ = 1
T: max. 300 W / min. 40 W
TR: max. 200 mA / 230 V
R/T:  
15 sek. - 16 min. nebo impuls 
SC: Délka impulsu: 0,1sek. 
Potlačení prahové úrovně 
osvětlení: 1min. - 10 min.

5 - 2000 Lux

Typ Barva Výr. číslo

Indoor 180-R plně vybavený bílá 92623

Indoor 180-T plně vybavený bílá 92622

Senzorový Indoor 180-SC (bez Micro) – 92668
Příslušenství (volitelné)
Krytka IP20 bílá lesk, RAL 9010 92630
Krytka IP20 bílá mat, RAL 9016 92631
Krytka IP20 krémová, RAL 1013 92632
Krytka IP20 stříbrná, RAL 9006 92633
Krytka IP20 antracitová, RAL 7021 92634
Krytka IP54 bílá lesk, RAL 9010 92139
Montážní podstavec pro přisazení (IP54) bílá lesk, RAL 9010 92141
Schodišťový spínač SCT1 bílá 92655

+ =

Standard

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Chůze přímo
Chůze křížem

1
2

Novinka!

2 m

Montáž na strop

Chůze přímo nebo křížem

11m

LUXOMAT®B.E.G.

11m

2 m
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Detektory pohybu (pro venkovní použití)

Šetřete energii a zajistěte bezpečnost – 
LUXOMAT® detektory pohybu pro venkovní 
instalaci na stropy a zdi

RC-plus next 14

LC-plus 280 14

LC-Click-N 15

LC-Mini 15

Odrušovací člen 15

Index Strana

 �Jednoduše lepší – pro úsporu energie, 
bezpečnost i pohodlí

Abschreckung 
gegen Einbruch

Durchgänge Einfahrten

Häuser  Garagen Außentreppen

Anwendungsbeispiele

Abschreckung 
gegen Einbruch

Durchgänge Einfahrten

Häuser  Garagen Außentreppen

Anwendungsbeispiele

Abschreckung 
gegen Einbruch

Durchgänge Einfahrten

Häuser  Garagen Außentreppen

Anwendungsbeispiele

Abschreckung 
gegen Einbruch

Durchgänge Einfahrten

Häuser  Garagen Außentreppen

Anwendungsbeispiele

Abschreckung 
gegen Einbruch

Durchgänge Einfahrten

Häuser  Garagen Außentreppen

Anwendungsbeispiele

Abschreckung 
gegen Einbruch

Durchgänge Einfahrten

Häuser  Garagen Außentreppen

Anwendungsbeispiele

Detektory pohybu s moderním systémem čidel
Bez ohledu na to zda si vyberete LUXOMAT® 
RC-plus next nebo LC-plus 280 – lze detektory 
pohybu B.E.G. nastavit jednoduše dle okamži-
tých potřeb. Nový LUXOMAT® RC-plus next s in-
teligentními snímači a dynamickým nastavením 
časového zpoždění přináší nový standard v ob-
lasti detektorů pohybu.
Tento detektor je schopen rozpoznat, zda jste do 
domu vstoupili nebo zda jste jej opustili a podle 
toho se aktivuje spínač pro zapnutí osvětlení. 
Prvky mechanického nastavení úhlu záběru a 
potenciometry pro nastavení stmívání a časová-
ní, se nacházejí ve spodní části hlavy snímače. 
Všechny parametry lze nastavit přesně pomocí 
přibaleného šroubováku. Pro mnohem snadnější 
a pohodlnější nastavení a aktivaci dalších funkcí 
ze země, doporučujeme použít doplňkové dál-
kové ovládaní LUXOMAT® IR-RC nebo IR-LC-Mini.

S tímto dálkovým ovládáním můžete nastavit ná-
sledné změny i změny na poslední chvíli, bez nut-
nosti použít žebřík. Výrobní nastavení umožňu-
je rychlou aktivaci produktu. Dálkovým ovládá-
ním LUXOMAT® IR-RC pro detektor LUXOMAT® 
RC-plus next můžete naprogramovat automatické 
zapnutí/vypnutí světla, jakmile je dosažena urče-
ná hodnota úrovně okolního světla. Dále lze na-
stavit funkci trvalého denního osvětlení, osvětle-
ní v době nepřítomnosti či osvětlení při pořádá-
ní oslavy....
Praktická zásuvka zjednodušuje instalaci  
LUXOMAT® RC-plus next a je dokonce kom-
patibilní s RC-plus zásuvkou. Upevnění de-
tektoru na vnější rohy, je rychlejší a jednodu-
ší, při použití speciálního RC-plus next nebo 
LC-plus rohového nástavce.

Domy Garáže Venkovní 
schodiště

Zastrašující 
prostředek 

proti vloupání
Haly Vstupní 

brány
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Detektory pohybu (pro venkovní použití)

LUXOMAT® RC-plus next – třída Premium

         230 V~ ±10 % 

130°, 230° a 280° + 360° 
spodní snímání
max. 20,00 m přímo

IP54 / Třída II / 

-25°C do +50°C
UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-RC, IR-RC-Mini

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
3000 W, cosϕ = 1;  
1500 VA, cosϕ = 0,5
15 sek. - 16 min. nebo impuls 
pro funkci zvonku
2 - 2500 Lux

Typ Barva Výr. číslo
RC-plus next 130 bílá 97001
RC-plus next 130 hnědá 97011
RC-plus next 130 černá 97021
RC-plus next 230 bílá 97002
RC-plus next 230 hnědá 97012
RC-plus next 230 černá 97022
RC-plus next 230 stříbrná 97042
RC-plus next 280 (rohový podstavec součástí) bílá 97003
RC-plus next 280 (rohový podstavec součástí) hnědá 97013
RC-plus next 280 (rohový podstavec součástí) černá 97023
Příslušenství (volitelné)
IR-RC šedá 92000
IR-RC-Mini šedá 92090
Zásuvný držák pro montáž na rohy RC-plus next bílá 97004
Zásuvný držák pro montáž na rohy RC-plus next hnědá 97014
Zásuvný držák pro montáž na rohy RC-plus next černá 97024
Zásuvný držák pro montáž na rohy RC-plus next stříbrná 97043

280°
20 m

6 m4 m

2,50 m

20 m 2

1

Chůze přímo
Chůze křížem
Pod detektorem

1
2

RC-plus next 280

LUXOMAT® LC-plus 280 – střední třída

         230 V~ ±10 % 

280° + 360° spodní snímání
max. 16,00 m přímo

IP44 / Třída II / 

-25°C do +50°C
UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-LC-plus, IR-LC-Mini

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
2000 W, cosϕ = 1;  
1000 VA, cosϕ = 0,5
15 sek. - 16 min. nebo impuls 
pro funkci zvonku
2 - 2500 Lux

Typ Barva Výr. číslo
LC-plus 280 (rohový podstavec součástí) bílá 91008
LC-plus 280 (rohový podstavec součástí) hnědá 91018
LC-plus 280 (rohový podstavec součástí) černá 91028
LC-plus 280 (rohový podstavec součástí) stříbrná 91048
Příslušenství (volitelné)
LUXOMAT® IR-LC-Mini šedá 92093
LUXOMAT® IR-LC-plus šedá 92095

2

1

Chůze přímo
Chůze křížem
Pod detektorem

1
2

2 m
9 m

16 m280°
20 m

2,50 m

LUXOMAT®B.E.G.
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LUXOMAT® LC-Mini 120 a LC-Mini 180 – atraktivní nabídka

         230 V~ ±10 % 

120° / 180°
max. 10,00 m přímo

IP44 / Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
1000 W, cosϕ = 1 
500 VA, cosϕ = 0,5

4 sek. - 10 min.

2 - 2500 Lux

Typ Barva Výr. číslo

LC-Mini 120 bílá 91051

LC-Mini 120 černá 91071

LC-Mini 180 bílá 91052

LC-Mini 180 černá 91072

7 m

4 m

10 m 180°

2,50 m

2

1

Chůze přímo
Chůze křížem

1
2

LC-Mini 180

Detektory pohybu (pro venkovní použití)

LUXOMAT® Odrušovací člen

         230 V~ ±10 % 

Ochrana elektronických přístrojů před účin-
ky napěťových špiček vznikajících při spíná-
ní induktivních zátěží (relé, stykačů, zářivek, 
transformátorů apod.) - např. pro odstraně-
ní cyklického spínání detektorů pohybu. Při-
pojuje se paralelně k zátěži (co nejblíže).

Typ Barva Výr. číslo

Odrušovací člen bílá 10880

I www.beg-luxomat.com I

         230 V~ ±10 % 

140° / 200° + 360° spodní 
snímání
max. 12,00 m přímo

IP44 / Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
1000 W, cosϕ = 1 
500 VA, cosϕ = 0,5

4 sek. - 10 min.

2 - 1000 Lux

Typ Barva Výr. číslo

LC-Click-N 140 bílá 91001

LC-Click-N 140 hnědá 91011

LC-Click-N 140 černá 91021

LC-Click-N 200 bílá 91002

LC-Click-N 200 hnědá 91012

LC-Click-N 200 černá 91022

LUXOMAT® LC-Click-N 140 a LC-Click-N 200 – kompaktní řešení

LC-Click-N 140

10 m
140°

2,50 m

4 m

12 m

2 m

2

1

Chůze přímo
Chůze křížem
Pod detektorem

1
2
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Pro atraktivní, spolehlivé, venkovní osvětlení – 
LUXOMAT® Svítidla a soumrakové spínače

Úspora energie v osvětlení
V době klimatických změn se hledisko úspo-
ry energie stává středem pozornosti i ve světelné 
technice. Firma B.E.G. poskytuje výběr energetic-
ky úsporných svítidel, stejně tak jako energeticky 
úsporných reflektorů pro různé účely. Souběžně s 
úsporami energie jsou tyto produkty kombinovány 
s důrazem na vysoký stupeň funkčnosti, jednodu-
chou instalaci a moderní design,což je typické pro 
výrobky B.E.G..

Svítidla B.E.G. LUXOMAT® s integrovaným detek-
torem pohybu jsou ideální pro stylové osvětlení ex-
teriéru. Můžete kombinovat až 19 různých stínítek 
s různými podstavci svítidel. Všechna automatic-
ká svítidla B.E.G. LUXOMAT® jsou optimalizována 
pro časově nenáročnou a jednoduchou instalaci. 

Svítidla AL20-280 a ALC-B-360-DECO, mohou 
být díky vestavěnému, zdokonalenému detektoru 
pohybu, pohodlně a jednoduše nastaveny, použi-
tím dálkového ovladače.

Kdekoliv mají být svítidla rozsvícena na základě 
úrovně jasu, za soumraku nebo za svítání, jsou 
vhodnou volbou soumrakové spínače. Použitím 
integrovaného časovače může být zařízení přes-
ně nastaveno na energeticky úspornou dobu, jako 
jsou specifické noční hodiny, víkendy nebo dovo-
lené. Tímto usnadňují úsporu významného množ-
ství energie a peněz.

FLC 150 a 500 17

AL5-RC-plus next 17

FL2-LED 17

FL3-LED 18

Ecolights 18

AL20 19

ALC-B 20

Svítidla 21

HF-L1 22

CdS-R 22

CdS-T-SM 23

CdS-SM 23

CdS-FC 23

Index Strana

 �Systémová svítidla pro energeticky 
úsporné osvětlení budov

Abschreckung 
gegen Einbruch

Durchgänge Einfahrten

Häuser  Garagen Außentreppen

Anwendungsbeispiele

Abschreckung 
gegen Einbruch

Durchgänge Einfahrten

Häuser  Garagen Außentreppen

Anwendungsbeispiele

Abschreckung 
gegen Einbruch

Durchgänge Einfahrten

Häuser  Garagen Außentreppen

Anwendungsbeispiele

Svítidla (Reflektory, Automatická svítidla, Energeticky úsporná svítidla) a soumrakové spínače

Vstupní 
prostory Garáže Venkovní 

schodiště Haly Osvětlení čísel 
domů Terasy
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Svítidla (Reflektory, Automatická svítidla, Energeticky úsporná svítidla) a soumrakové spínače

I www.beg-luxomat.com I

Halogenový světlomet LUXOMAT® FLC 150 a FLC 500

         230 V~ ±10 %  

140° / 200°
max. 12,00 m přímo

IP44 / Třída I / 

-25°C do +50°C

Reflektor - tlakově litý hliník,
pohybový detektor - UV a 
nárazuvzdorný polykarbonát

Světelné zdroje jsou součástí 
balení

FLC 150 Halogenové 150W
FLC 500 Halogenové 500W

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)

4 sek. - 10 min.

2 - 2500 Lux

Typ Barva Výr. číslo

FLC-150-140 bílá 91811

FLC-150-140 černá 91831

FLC-150-200 bílá 91801

FLC-150-200 černá 91821

FLC-500-140 bílá 91812

FLC-500-140 černá 91832

FLC-500-200 bílá 91802

FLC-500-200 černá 91822

Halogenový světlomet LUXOMAT® AL5-RC-plus next 

         230 V~ ±10 % 

IP44 / Třída I / 

-25°C do +50°C

tlakově litý hliník

Světelné zdroje jsou součástí 
balení

Halogenové 500W

Typ Barva Výr. číslo

AL5-RC-plus next bílá 92401

AL5-RC-plus next černá 92400

200°
10 m

12 m

4 m

2,50 m

2
1

Chůze přímo
Chůze křížem

1
2

FLC-200

Dosah dle typu použitého 

pohybového detektoru
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Svítidla (Reflektory, Automatická svítidla, Energeticky úsporná svítidla) a soumrakové spínače

LUXOMAT®B.E.G.

Reflektory LED LUXOMAT® FL2-LED-230 a FL2-LED – teplá bílá

         230 V~ ±10 % 

280° + 360° spodní snímání
max. 20,00 m přímo
Reflektor IP44 / Třída I /  
Detektor IP54 / Třída II / 

-25°C do +50°C

Reflektor - tlakově litý hliník,
pohybový detektor - UV a 
nárazuvzdorný polykarbonát

IR-RC

Světelné zdroje jsou součástí 
balení

LED
12 x 1W dioda 
Celkový příkon 15W

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
3000 W, cosϕ = 1 
1500 VA, cosϕ = 0,5

15 sek. - 16 min.

2 - 2500 Lux

Typ Barva Výr. číslo

FL2-LED-230 černá 92491

FL2-LED-230 bílá 92492

FL2-LED (bez pohybového detektoru) černá 92493

FL2-LED (bez pohybového detektoru) bílá 92494

Příslušenství (volitelné)

IR-RC šedá 92000

230°
20 m 16 m

6 m
4 m

2,50 m

2

1

Chůze přímo
Chůze křížem
Pod detektorem

1
2

Novinka!

FL2-LED-230

Reflektory LED LUXOMAT® FL3-LED-130 a FL3-LED – teplá bílá

         230 V~ ±10 % 

130°

max. 10,00 m přímo

IP44 / Třída II / 

-25°C do +50°C

Reflektor - tlakově litý hliník,
pohybový detektor - UV a 
nárazuvzdorný polykarbonát

Světelné zdroje jsou součástí 
balení

LED
6 x 1W dioda 
Celkový příkon 9 W

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
1000 W, cosϕ = 1 
  500 W, cosϕ = 0,5

30 sek. - 30 min. nebo impuls

2 - 2000 Lux

Typ Barva Výr. číslo

FL3-LED-130 černá 92531

FL3-LED-130 bílá 92532

FL3-LED (bez pohybového detektoru) černá 92533

FL3-LED (bez pohybového detektoru) bílá 92534

Chůze přímo
Chůze křížem

1
2

5 m

130°
10 m

2.00 m

2

1

FL3-LED-130
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LUXOMAT® Ecolight 18-W a Ecolight 26-W – montáž na zeď

         230 V~ ±10 %  

IP44 / Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Světelný zdroj
18-W PL18W/G24q-2 
Světelný tok 1.200 lm
26-W PL26W/G24q-3 
Světelný tok 1.800 lm

Kanál 1 (Kontrola osvětlení) 
Pouze v automatické verzi

2 - 2500 Lux

Typ Barva Výr. číslo

Ecolight 18-W černá 21000

Ecolight 18-W bílá 21005

Ecolight 18-W Automatic černá 21010

Ecolight 18-W Automatic bílá 21015

Ecolight 26-W černá 22000

Ecolight 26-W bílá 22005

Ecolight 26-W Automatic černá 22010

Ecolight 26-W Automatic bílá 22015

Svítidla (Reflektory, Automatická svítidla, Energeticky úsporná svítidla) a soumrakové spínače

LUXOMAT® Ecolight 18-WB a Ecolight 26-WB – s nástěnnou konzolí

         230 V~ ±10 % 

IP44 / Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Světelný zdroj
18-W PL18W/G24q-2 
Světelný tok 1.200 lm
26-W PL26W/G24q-3 
Světelný tok 1.800 lm

Kanál 1 (Kontrola osvětlení) 
Pouze v automatické verzi

2 - 2500 Lux

Typ Barva Výr. číslo

Ecolight 18-WB černá 21040

Ecolight 18-WB bílá 21045

Ecolight 18-WB Automatic černá 21050

Ecolight 18-WB Automatic bílá 21055

Ecolight 26-WB černá 22040

Ecolight 26-WB bílá 22045

Ecolight 26-WB Automatic černá 22050

Ecolight 26-WB Automatic bílá 22055

I www.beg-luxomat.com I
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Svítidla (Reflektory, Automatická svítidla, Energeticky úsporná svítidla) a soumrakové spínače

LUXOMAT®B.E.G.

LUXOMAT® ALC-B-360 DECO SLS Systémová spodní část (podstavec) svítidla

         230 V~ ±10 % 
120°
max. 10,00 m přímo
IP44 / Třída II / 

-25°C do +50°C
UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát
IR-LC-Mini

Světelný zdroj

E27
Primární světlo 
100 W - žárovka nebo 
úsporná zářivka E27

LED

Sekundární světlo 
(pouze DECO verze) 
1 x LED / 1W

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
1000 W, cosϕ = 1

4 sek. - 10 min. 

2 - 1000 Lux

Typ Barva Výr. číslo
ALC-B-360 DECO SLS s detektorem pohybu a deco osvětlením bílá 91351
ALC-B-360 DECO SLS s detektorem pohybu a deco osvětlením černá 91352
ALC-K-360 spec.nabídka včetně stínítka bílá 91306
ALC-K-360 spec.nabídka včetně stínítka černá 91326
Příslušenství (volitelné)
IR-LC-Mini šedá 92093
ALC-ES Zásuvný držák pro montáž na rohy bílá 91305
ALC-ES Zásuvný držák pro montáž na rohy černá 91325

120°
20 m

10 m
6 m3 m

1,80 m

2

1

Chůze přímo
Chůze křížem
Pod detektorem

1
2

LUXOMAT® AL20 – Systémová spodní část (podstavec) svítidla s detektorem pohybu

         230 V~ ±10 % 
280°
max. 10,00 m přímo
IP44 / Třída II / 

-25°C do +50°C
UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát
RC-AL20

Světelný zdroj

E27
Primární světlo 
100 W - žárovka nebo 
úsporná zářivka E27

LED

Sekundární světlo 
(pouze LED verze) 
4 x LED / 1W

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
1000 W, cosϕ = 1

15 sek. - 16 min. nebo impuls

2 - 2500 Lux

Typ Barva Výr. číslo
AL20-280/BM-LED SLS s detektorem pohybu a deco osvětlením bílá 91705
AL20-280/BM-LED SLS s detektorem pohybu a deco osvětlením černá 91725
AL20-280/BM-LED SLS s detektorem pohybu a deco osvětlením stříbrná 91745
AL20-280/BM SLS s detektorem pohybu bílá 91700
AL20-280/BM SLS s detektorem pohybu černá 91720
AL20-280/BM SLS s detektorem pohybu stříbrná 91740
Příslušenství (volitelné)
RC-AL20 šedá 92033
AL20-ES Zásuvný držák pro montáž na rohy bílá 92425
AL20-ES Zásuvný držák pro montáž na rohy černá 92418
AL20-ES Zásuvný držák pro montáž na rohy stříbrná 92426

2 m
6 m

10 m280°
20 m

1,80 m

2

1

Chůze přímo
Chůze křížem
Pod detektorem

1
2
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Svítidla (Reflektory, Automatická svítidla, Energeticky úsporná svítidla) a soumrakové spínače

System-Globes SG LUXOMAT® (stínítka) pro spodní části (podstavce) svítidel vyrobená 
kompletně ze skla

SG Crystal: čiré s bublinami
SG Oslo: čiré
SG Bruxelles: černé nebo bílá/čiré
SG Nuremberg: černé/čiré, matný difuzor
SG Stuttgart: černé/čiré, matný difuzor
SG Frankfurt: černé/čiré
SG Cologne: grafit, čiré s bublinami 
(pouze pro sérii AL20 SLS)
SG Hamburg: čiré matné
SG Dortmund: grafit, čiré s bublinami 
(pouze pro sérii AL20 SLS)
SG Essen: vzhled matná nerez ocel, čiré
SG Paris: černé nebo bílé/čiré
SG Vienna: opalově bílé leské
SG Copenhagen: bílé lesklé, čirá špička
SG London: černé nebo bílé/čiré
SG Helsinki: černé nebo bílé/čiré s bublinami

Typ Barva Výr. číslo

SG Copenhagen bílá 94117

SG London průhledná/bílá 94118

SG London průhledná/černá 94119

SG Hamburg průhledná 94108

SG Crystal průhledná 94100

SG Frankfurt průhledná/černá 94106

SG Essen průhledná/matná stříbrná 94110

SG Bruxelles průhledná/bílá 94102

SG Bruxelles průhledná/černá 94103

SG Oslo průhledná 94101

SG Vienna bílá opal 94113

SG Nuremberg průhledná/černá 94104

SG Cologne průhledná/grafitová 94107

SG Stuttgart průhledná/černá 94105

SG Dortmund průhledná/grafitová 94109

SG Paris průhledná/bílá 94111

SG Paris průhledná/černá 94112

SG Helsinki průhledná/bílá 94114

SG Helsinki průhledná/černá 94116

SG Hamburg

SG London

SG Frankfurt

SG Essen

SG Bruxelles

SG Oslo

SG Vienna SG Nuremberg

SG Copenhagen SG Crystal

SG London

SG Bruxelles

SG Stuttgart SG Dortmund

SG Paris SG Paris

SG Helsinki SG Helsinki

SG Cologne

I www.beg-luxomat.com I

nepasuje na AL2 a ALC SLS

*

*

*
*

*
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Svítidla (Reflektory, Automatická svítidla, Energeticky úsporná svítidla) a soumrakové spínače

LUXOMAT®B.E.G.

Novinka!

LUXOMAT® HF-L1/-L7/-L8 – Svítidlo s vysokofrekvenčním detektorem pohybu

         230 V~ ±10 %

 360°

max. Ø 0,4 - 8 m

L1: IP20 / Třída II / 
L7/L8: IP40 / Třída I / 

L1: Ø 275 x W 85 mm
L7/L8: Ø 300 x W 110 mm

-15°C do +30°C

L1: sklo, opalově bílé
L7: polykarbonát
L8: akrylové stínítko

Světelný zdroj

E27

L1: max. 60 W – žárovka 
nebo úsporná zářivka E27
L7/L8: max. 23 W – žárovka 
nebo úsporná zářivka E27

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)

Modul 1200 W

min. - 15 min.

2 - 2000 Lux

Radar 5,8 GHz, <10 mW, ISM Band

Typ Barva Výr. číslo

HF-L1 (sklo) bílá 94440

HF-L7 (polykarbonát) bílá 94450

HF-L8 (akrylové stínítko) bílá 94445

Chůze přímo nebo křížem

���� 0,4 m

Montáž na strop

8 m

LUXOMAT® CdS-R – Mini soumrakový spínač

         230 V~ ±10 % 

Sp.jednotka IP20 / II /  
Senzor IP54 / II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
1000W, cosϕ = 1 
350W, cosϕ = 0,4
Zpoždení Zap/Vyp: 
10 - 15sek.

2 - 100 Lux

Typ Barva Výr. číslo

CdS-R bílá 92365
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LUXOMAT® CdS-T-SM – Soumrakový spínač s integrovanými spínacími hodinami

         230 V~ +/-10%

IP54 / Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-CdS-T

Funkce „úspora energie“: „Světlo“  
5 hod. během noci (pouze s IR-CdS-T)
Kanál 1 (Kontrola osvětlení)

2300 W, cosϕ = 1 
1150 VA, cosϕ = 0,5

2 - 300 Lux

Typ Barva Výr. číslo

CdS-T-SM bílá 92367

Příslušenství (volitelné)

IR-CdS-T šedá 92368

LUXOMAT® CdS-SM – Soumrakový spínač pro montáž na zeď nebo sloup

         230 V~ +/-10%

IP54 / Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1 
1150 VA, cosϕ = 0,5
Zpoždení Zap/Vyp:  
1 - 120 sek.

1 - 1000 Lux

Typ Barva Výr. číslo

CdS-SM bílá 92369

B.E.G.

Svítidla (Reflektory, Automatická svítidla, Energeticky úsporná svítidla) a soumrakové spínače

I www.beg-luxomat.com I

LUXOMAT® CdS-FC – Soumrakový spínač pro montáž do podhledu

         230 V~ ±10 %   

IP20 / Třída II / 

-25°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

IR-CdS-FP

Kanál 1 (Kontrola osvětlení)
2000 W, cosϕ = 1 
1000 VA, cosϕ = 0,5
Zpoždení Vyp:  
5 sek. - 30 min.

10 - 2000 Lux

Typ Barva Výr. číslo

CdS-FC bílá 92249

Příslušenství (volitelné)

IR-CdS-FP šedá 92396

ON

světlotma

OFF

Funkce časového spínání

11:00 PM* 04:00 AM*

*možno 
nastavit



K přenosu na 
mobilní telefon 
a zobrazení 
údajů o stavu

Brána (přecho-
dový modul) rádio 
868 MHz na síťové 
vedení 230 VAC

Ke spínání na 
základě přítom-
nosti a k ručnímu 
spínání

K rozšíření dosahu Spínání a stmívání pomocí 
napájecího vedení 230V 
přes síťové vedení
Aktory B.E.G. s vestavěným 
programem časovače pro
 Zásuvky

 Podružné rozvody

 �Na omítku do vnějších  
a vnitřních prostor

 �Montáž do spínací  
krabice

 Montáž do svítidel

Detektory pohybu 
a přítomnosti B.E.G.
jako snímače
 k vnějšímu použití

 k vnitřnímu použití

 ke spínání

Sledování detektoru 
kouře B.E.G. radiovým 
spojením B.E.G. 

Zobrazení položek
 Poplach
 Prázdná baterie
 Závada

Spínání a stmívání  
přes rádio 
pomocí rádiových 
aktorů B.E.G.
 Zásuvky

 Podružné rozvody

 �Na omítku do vnějších  
a vnitřních prostor

 �Montáž do spínací  
krabice

 Montáž do svítidel

Mycontrol

B.E.G
. Repeater

Repeater 

B.
E.G

. R
ádiové aktory

B.
E.

G.
 T

opn
ý akční člen TRV2-Z

W

B.E.G
. Detektor

B.
E.

G.
 D

et
ektor kouŘe SD2-R

F

bezpeČí

B.
E.

G.
 A

kt
ory napájecího ved

en
í

B.
E.G

. S
MS-Control SC1

VIDEOLUX

SMS-Control SC1

INPUT/EINGANG/ENTREE

RELAY/RELAIS (max. 10A)

12-30 VDC / 4 Watt

1    2     3
    4

1    2
GSM ON

B.E.G.

eMetering

B.
E.

G.
 In

tel
igentní zásuvk

a

Měření pomocí B.E.G. 
MyControl: 

 Spotřeba kWh v Kč

 Napětí a proud

 Výkonnostní faktor (cosϕ)

 Efektivní výkon ve watech

 Zdánlivý výkon ve VA

Smarthome – komplexní řešení pro nové 
instalace v automatizaci budov



25

SMARTHOME (Rádiové a Powerline produkty)

B.E.G. LUXOMAT® SMARTHOME – 
Komplexní řešení pro nové instalace 
v automatizaci budov 

MyControl 26

SD2-RF 26

eMetering 26

Gateway 
868 MHz-PL 26

Aktory napájecího 
vedení 27

Rádiové aktory 27

Rádiové detektory 27

Index Strana

 �SMARTHOME – Komplexní řešení pro 
nové instalace v automatizaci budov

Pohodlná automatizace domácnosti
SMARTHOME firmy B.E.G. je Rádiový a Power-
line sběrnicový systém, který se ideálně hodí 
pro dovybavení už existujících instalací. Není 
nutná dodatečná instalace vodičů. Systém 
SMARTHOME firmy B.E.G. nabízí automatic-
kou kontrolu nad osvětlením a pokojovou teplo-
tou. Navíc je do systému integrován také nový 
kouřový detektor SD2. 
Nové rádiové detektory pohybu pro vnitřní a 
vnější použití, umožňují přes rádiové či power-
line vedení spínat osvětlení a upravovat poko-
jovou teplotu. Toto zajistí, že ve skutečnosti je 
energie spotřebovávaná jen pokud je to nutné.  
Integrované spínací hodiny v ovládání MyCon-
trol mohou využít všichni zákazníci. Každý zá-
kazník může nastavit až čtyři týdenní spína-
cí programy. 

Všechny produkty pro systém SMARTHOME, 
mohou být řízeny také mobilním dálkovým 
ovládáním zařízení MyControl. Ovládací za-
řízení MyControl má 3.5’’, barevnou a do-
tykovou obrazovku, která zobrazuje detaily 
jednotlivých přístrojů. Není nutné žádné jiné 
programování. Zařízení se programuje pou-
ze jednoduchým stisknutím kláves. 
Oddělený instalační software pro systém 
SMARTHOME není nutný. To má za následek 
snadné programování systému a efektivitu ope-
rací.

Rodinné domy Školy Kanceláře Osvětlení 
parkovišť

Osvětlení 
zahrad Učebny
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SMARTHOME (Rádiové a Powerline produkty)

LUXOMAT®B.E.G.

 - M2

MyControl

LUXOMAT® SMARTHOME eMetering

         230 V~ ±10 %  

3680 W, cosϕ= 1

868,42 MHz / < 10 mW 
max. 100 m

IP20 / Třída II / 

+5°C do +45°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Typ Barva Výr. číslo

Inteligentní zásuvka s měřením spotřeby energie bílá 90113

LUXOMAT® SMARTHOME Gateway 868 MHz-PL

         230 V~ ±10 % 

868,42 MHz / < 10 mW 
max. 100 m

IP20 / Třída II / 

+5°C do +45°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Typ Barva Výr. číslo

Brána 868MHz-PL bílá 90114

 - M4

MyControl

PL-A-S

LUXOMAT® SMARTHOME SD2-RF

         9 VDC Lithium baterie

cca 5 roků

DIN schváleno dle EN14604

868,42 MHz / < 10 mW 
max. 100 m

> 85 dB

IP20 / Třída II / 

+5°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Typ Barva Výr. číslo

SD2-RF (868MHz) bílá 94205

 - M1

MyControl

LUXOMAT® SMARTHOME MyControl – Hlavní monitor

         Napájecí adaptér 
5 V / 2A DC USB Vstup pro aktualizace

Výdrž na baterie max. 2h SD Vstup Micro SD karty

868,42 MHz / < 10 mW
max. 100 m 

4-místné heslo

IP20 / Třída II / Tlačítko ON/OFF

+5°C do +45°C Týdenní spínání časových  
hodin 4xON 4xOFF

max. 80 zařízení (doporučeno)

Typ Barva Výr. číslo

MyControl – Hlavní monitor bílá 90133

MyControl – Hlavní monitor antracitová 90141

MyControl – Hlavní monitor stříbrná 90140
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SMARTHOME (Rádiové a Powerline produkty)

LUXOMAT® SMARTHOME Aktory napájecího vedení – oboustraný přenosový systém

         230 V~ ±10 % 

2300 W, cosϕ= 1

SM IP44, S/FM IP20 /   
Třída II / 

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Typ Barva Výr. číslo

PL-A-S Powerline aktor pro zásuvky bílá 90115

PL-A-FM Powerline aktor do krabice bílá 90116

PL-A-SM Powerline aktor na povrch bílá 90117

I www.beg-luxomat.com I

LUXOMAT® SMARTHOME Rádiové aktory – oboustraný přenosový systém

         230 V~ ±10 % 

868,42 MHz / < 10 mW 
max. 100 m

SM IP44, S/FM IP20 /   
Třída II / 

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Typ Barva Výr. číslo

FM Přijímací modul RWS-ZW bílá 92805

Přijímací modul RRM-ZW bílá 92806

SM Přijímací modul RWM-ZW bílá 92807

 - M6

MyControl

eMetering

 - M4

MyControl

PL-A-S

LUXOMAT® SMARTHOME Rádiové detektory

         230 V~ ±10 % 

868,42 MHz / < 10 mW
max. 100 m

PD3N-SM/-FC-ZW:  
max. Ø 10,00 m
RC-plus next 230 ZW:  
max. 20,00 m přímo

PD3N-SM-ZW: 
IP44 / Třída II / 
PD3N-FC-ZW:  
IP23 / Třída II / 
RC-plus next 230 ZW:  
IP54 / Třída II / 

PD3N-SM/-FC-ZW:  
+5°C do +40°C
RC-plus next 230 ZW:  
-15°C do +50°C

UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Typ Barva Výr. číslo

RC-plus next 230 ZW bílá 92066

PD3N-SM-ZW bílá 92072

PD3N-FC-ZW bílá 92071

Příslušenství

Zásuvkový modul Repeater-ZW bílá 92808

230°
20 m 20 m

6 m
4 m

2,50 m

2

1

Chůze přímo
Chůze křížem
Pod detektorem

1
2

RC-plus next 230 ZW

SM

FC



28

Nouzová a směrová svítidla

SAFETYLUX® Nouzová a směrová svítidla, 
přenosné nouzové osvětlení

Právní základy
Zákon popisuje nouzové osvětlení na základě
definovaných předpisů pro práci a montáž. 
Dle normy DIN VDE 0100-718 ze dne 1. října 
2005 vstupuje v platnost jako německá nor-
ma, spolu s normou evropskou EN 50172. 
Požadavky na bezpečnost elektrických systémů 
osvětlení jsou upraveny u obou.
Elektrické a mechanické konstrukce, spolu s 
technickými požadavky na provoz nouzového
osvětlení se nachází v normě EN 60598-2-22 
a DIN 1838.

Bezpečnostní značení pro nouzové osvětlení 
jsou popsané např. v DIN 4844.
U firmy B.E.G. můžete koupit klasické nouzové 
a směrové osvětlení, pro všechny možné typy 
instalací se standardní funkcí záznamu kontro-
ly na disk. Dále také svítidla s hliníkovým pro-
filem, v ušlechtilém designu, pro různé dosahy 
viditelnosti, s automatickou kontrolou AF a BUS 
řízením. Pomocí sběrnicového  systému BUS je 
možné kontrolovat až 1000 nouzových svítidel.

 ��Nouzová svítidla B.E.G. -  
bezpečnost v každém směru

Vchody 
budov

Nemocniční 
chodby Vchody Recepce Knihovny Kanceláře

Classic - Typ 2DN 29

Classic - Typ BD 29

Index Strana
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Nouzová a směrová svítidla

I www.beg-luxomat.com I

LUXOMAT® Classic - Typ 2DN

LUXOMAT® Classic - Typ BD – klasické nouzové svítidlo

14 m 

Zářivka 8 W T16  
Kombi světlo: Žárovka  
2 x 3,6 V - 0,45 A - E10 
pro nouzové světlo 1h
2 x 3,6 V - 0,19 A - E10 
pro nouzové světlo 3 h

IP54 / Třída II / 
UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Typ Barva Výr. číslo

2DN14/8/EVG/W/DA bílá 7894

2DN14/Kombi-GL/W/DA bílá 7314

21 m 

Zářivka 6 W T5  
Kombi světlo: Žárovka  
2 x 3,6 V - 0,45 A - E10 
pro nouzové světlo 1h
2 x 3,6 V - 0,19 A - E10 
pro nouzové světlo 3 h

IP54 / Třída II / 
UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Typ Barva Výr. číslo

BD21/6/1-LLD/W/DA bílá 93003

BD21/6/3-LLD/W/DA bílá 93002

BD21/Kombi-GL/W/DA bílá 93001
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Spínací hodiny

LUXOMAT®B.E.G.

LUXOMAT® TS-AD1 a TS-AD2 – Analogové spínací hodiny

         230 V, 50 – 60 Hz 45 x 17,5 x 58 mm

16 A / 250 V~, cosϕ=1 
2,5 A při induktivní zátěži 
cosϕ=0,6

-5°C do +50°C

R ≥ 100 h (při 20°C) samozhášecí termoplast

IP20 / II

Typ Provedení Výr. číslo

TS-AD1 Denní bez rezervy chodu 92676

TS-AD2 Denní s rezervou chodu 92677TS-AD1 TS-AD2

LUXOMAT® TS-AD3 a TS-AD4 – Analogové spínací hodiny

         230 V, 50 – 60 Hz 45 x 52,5 x 55 mm

16 A / 250 V~, cosϕ=1 
2,5 A při induktivní zátěži 
cosϕ=0,6

-5°C do +50°C

R ≥ 100 h (při 20°C) samozhášecí termoplast

IP20 / II

Typ Provedení Výr. číslo

TS-AD3 Denní bez rezervy chodu 92678

TS-AD4 Denní s rezervou chodu 92680TS-AD3 TS-AD4

LUXOMAT® TS-DW1 – Digitální spínací hodiny

         230 V, 50 – 60 Hz 45 x 17,5 x 58 mm

16 A / 250 V~�, cosϕ=1 
6 A při induktivní zátěži 
cosϕ=0,6

-30°C do +50°C

R cca 6 let (při 20°C) samozhášecí termoplast

IP20 / II 46

Typ Kanály Časová báze Výr. číslo

TS-DW1 1 křemík 92656

TS-DW2 TS-DW3

LUXOMAT® TS-DW2 a TS-DW3 – Digitální spínací hodiny

         230 V, 50 – 60 Hz 45 x 35 x 58 mm

16 A / 250 V~�, cosϕ=1 
6 A při induktivní zátěži 
cosϕ=0,6

-30°C do +55°C

R cca 6 let (při 20°C) samozhášecí termoplast

IP20 / II 46

Typ Kanály Časová báze Výr. číslo

TS-DW2 1 křemík 92658

TS-DW3 2 křemík 92659



LUXOMAT®B.E.G.

• �Zvláště pro použití ve školních třídách 
či konferenčních místnostech, se samo-
statným osvětlením tabule 

• Kruhová detekční zóna 24 m 

• �Dostupné ve verzích pro spínání-,  
stmívání (dim)- a DALI 

• �Pro dvě světelné zóny a dodatečné 
osvětlení školní tabule 

• �Nové kovové klipy pro pevné uchycení 
detektoru v podhledových stropech

Specialista školních tříd ... přítomnostní detektor PD4-M-3C-TRIO

Možno použít: 
IR-PD4-TRIO SWI

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

1

3 2

1

3
2

Chůze přímo
Chůze přímo
Sedící pozice

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

sitzende Tätigkeit

PD4-M-3C-TRIO-SM PD4-M-3C-TRIO-FC

TRIO-Přítomnostní detektor (verze pro spínání)
PD4-M-3C-TRIO-SM 	 Výr. číslo 92750
PD4-M-3C-TRIO-FC	 Výr. číslo 92755

www.beg-luxomat.com

Novinka
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B.E.G. LUXOMAT®

ISO 14001 ISO 9001

Ochrana  
životního 
prostředí

Management 
jakosti

ISO 14001

	 www.beg-luxomat.com  	

DALŠÍ PRODUKTY Z NABÍDKY FIRMY B.E.G.:

Detektory pohybu a přítomnostní KNX/DALI Svítidla Reflektory LED

Spojovací 
moduly

Spínací hodiny Soumrakové spínače SMARTHOME

B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.
Kamenická 56  CZ-170 00 Praha 7
Tel: 	 +420 233 085 232
Fax: 	 +420 233 085 203
E-Mail: 	 info@beg-luxomat.cz
Internet: 	www.beg-luxomat.com


