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PM-B
elektrický prietokový ohrievač vody 
s hydraulickým spínaním a beztlakovou prevádzkou

  montáž na beztlakové vodovodné batérie HAKL

  beztlaková prevádzka 0 MPa (trvalý tlak)

  hydraulické spínanie mikrospínačom od 0,1 MPa

  zapojenie na 230V, pri 3,5 kW priamo do zásuvky

  okamžitý a nepretržitý ohrev vody

  jeden výkonnostný stupeň výhrevnej špirály

  mechanická ochrana proti prehriatiu špirály

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAA

ELEKTRICKÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

HAKL PM-B sa uvedie automaticky do prevádzky otočením ventilu (kohútika) teplej vody na batérii. Ohrievač 

nemá zabudovaný zásobník, vodu zohrieva okamžite a nepretržite, pričom spotreba elektrickej energie je iba 

pri pustení teplej vody. Zapnutie ohrevu signalizuje červené svetlo na prednom kryte. Svojim konštrukčným 

riešením a rozmermi je určený len pre jedno odberové miesto, napríklad na  kuchynský drez, umývadlo...  

Montáž je možná iba na špeciálnu beztlakovú vodovodnú batériu HAKL. Široký sortiment batérií dodávaných spolu 

s príslušenstvom (tesnenia, redukcie, držiak ohrievača...) umožňujú jednoduchú, pohodlnú a rýchlu inštaláciu. 

CENNÍK HAKL PM-B

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HAPMB135 HAKL PM-B 3,5kW ohr. vody 77,25 € 92,70 €

HAPMB145 HAKL PM-B 4,5kW ohr. vody 77,25 € 92,70 €

HAPMB155 HAKL PM-B 5,5kW ohr. vody 77,25 € 92,70 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL PM-B

Model Príkon Istenie Napätie Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL PM-B 135 3,5 kW 16 A 230 V 0,09 MPa 0,00 MPa IP 24

HAKL PM-B 145 4,5 kW 20 A 230 V 0,12 MPa 0,00 MPa IP 24

HAKL PM-B 155 5,5 kW 25 A 230 V 0,15 MPa 0,00 MPa IP 24

Ilustračný obrázok
PM-B zapojenie ohrievača je možné iba 
na beztlakovú vodovodnú batériu HAKL.
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30 mm
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PM-TB
elektrický prietokový ohrievač vody 
s hydraulickým spínaním a tlakovou prevádzkou

  montáž na beztlakové a bežne dostupné vodovodné batérie

  tlaková prevádzka 0,6 MPa (trvalý tlak) 

  hydraulické spínanie mikrospínačom od 0,1 MPa

  zapojenie na 230V, pri 3,5 kW priamo do zásuvky

  okamžitý a nepretržitý ohrev vody 

  jeden výkonnostný stupeň výhrevnej špirály

  elektronická ochrana proti prehriatiu špirály

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAA

ELEKTRICKÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

HAKL PM-TB je konštrukčne a parametrovo vyvinutý z modelovej rady HAKL PM-B. Vďaka zosilneným 
spojom a elektronickej ochrannej jednotke je možné ohrievač inštalovať aj do vodovodného systému 
na Vami zakúpenú batériu, pomocou vodoinštalačných spojok (fitingov). Svojim konštrukčným riešením 
a rozmermi je určený pre zapojenie len pre jedno odberové miesto. Jednoduché prichytenie ohrievača pod 
drezom alebo umývadlom zabezpečíte priskrutkovaním držiaka na stenu, ktorý je štandardne montovaný 
na zadnom kryte výrobku. Ochranná jednotka pomocou tepelnej poistky výrazne predlžuje životnosť výhrevnej špirály. 

 Ostatné špecifikácie sú zhodné ako pri modelovom rade HAKL PM-B.

CENNÍK HAKL PM-TB

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HAPMTB135 HAKL PM-TB 3,5kW ohr. vody 95,58 € 114,70 €

HAPMTB145 HAKL PM-TB 4,5kW ohr. vody 95,58 € 114,70 €

HAPMTB155 HAKL PM-TB 5,5kW ohr. vody 95,58 € 114,70 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL PM-TB

Model Príkon Istenie Napätie Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL PM-TB 135 3,5 kW 16 A 230 V 0,09 MPa 0,6 MPa IP 24

HAKL PM-TB 145 4,5 kW 20 A 230 V 0,12 MPa 0,6 MPa IP 24

HAKL PM-TB 155 5,5 kW 25 A 230 V 0,15 MPa 0,6 MPa IP 24

Ilustračný obrázok
HAKL PM-TB tlakové zapojenie 

ohrievača na bežnú vodovodnú batériu. 89 mm 124 mm

30 mm
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MK-1
elektrický prietokový ohrievač vody 
s elektronickým spínaním a tlakovou prevádzkou

  montáž na beztlakové a bežne dostupné vodovodné batérie

  tlaková prevádzka 0,6 MPa (trvalý tlak)

  elektronické spínanie s riadiacou jednotkou od 0,05 MPa

  zapojenie na 230V, pri 3,5kW priamo do zásuvky

  okamžitý a nepretržitý ohrev vody

  možnosť montáže priamo do sprchového kúta (IP 45)

  elektronická dvojstupňová ochrana proti prehriatiu špirál

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAA

ELEKTRICKÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

HAKL MK-1 je možné umiestniť okrem inštalácie nad/pod umývadlo a kuchynský drez aj priamo do sprchového kúta, 
prípadne do exteriéru na letnú terasu. Elektronická riadiaca jednotka umožňuje inštaláciu aj do vodovodného systému 
s domácou vodárničkou s častým zavzdušňovaním a opakovaným vypúšťaním vodovodného systému. Ohrievač je 
možné zapojiť aj na Vami zakúpenú batériu, pomocou vodoinštalačných spojok (fitingov). Elektronika zaznamenáva 
pokles napätia v elektrickej sieti a blikaním kontrolky upozorňuje užívateľa o poklese výkonu ohrevu. Riadiaca jednotka 
s dvomi tepelnými poistkami výrazne predlžuje životnosť výhrevnej špirály.

 Ostatné špecifikácie sú zhodné ako pri modelovom rade HAKL PM-TB.

CENNÍK HAKL MK-1

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HAMK1135 HAKL MK1 3,5kW ohr. vody 111,25 € 133,50 €

HAMK1145 HAKL MK1 4,5kW ohr. vody 111,25 € 133,50 €

HAMK1155 HAKL MK1 5,5kW ohr. vody 111,25 € 133,50 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL MK-1

Model Príkon Istenie Napätie Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL MK 135 3,5 kW 16 A 230 V 0,04 MPa 0,6 MPa IP 45

HAKL MK 145 4,5 kW 20 A 230 V 0,05 MPa 0,6 MPa IP 45

HAKL MK 155 5,5 kW 25 A 230 V 0,06 MPa 0,6 MPa IP 45

Ilustračný obrázok
HAKL MK-1 ohrievač je možné zapojiť 

na beztlakovú* ale aj bežnú vodovodnú batériu**.
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MK-2
elektrický prietokový ohrievač vody 
s elektronickým spínaním a tlakovou prevádzkou

  montáž na beztlakové a bežne dostupné vodovodné batérie

  tlaková prevádzka 0,6 MPa (trvalý tlak)

  elektronické spínanie s riadiacou jednotkou od 0,1 MPa

  zapojenie na 2 x 230V, dvojnásobný výkon ohrevu

  okamžitý a nepretržitý ohrev vody

  možnosť montáže priamo do sprchového kúta (IP 45)

  elektronická dvojstupňová ochrana proti prehriatiu špirál

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAA

ELEKTRICKÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

HAKL MK-2 zohreje väčšie množstvo teplej vody a to vďaka vysokému výkonu zdvojených výhrevných špirál. Pri 
zapojení na sprchu  alebo  drezovú batériu zaistí plný komfort aj pri zväčšenom prietoku teplej vody. Ohrievač je možné 
nainštalovať  do  vodovodného systému na viac vodovodných batérií. Odporúčaná vzdialenosť ohrievača od odberných 
miest (pre tepelné straty na vodovodnom systéme), by nemala presahovať 5 m. Jeho využitie je v praxi overené v malých 
bytových jadrách, na chalupách alebo podnikových prevádzkach, všade tam, kde je potrebné vyriešiť decentralizovaný 
ohrev vody spojený s komfortom prietokového ohrievača.  
   

 Ostatné špecifikácie sú zhodné ako pri modelovom rade HAKL MK-1.

CENNÍK HAKL MK-2

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HAMK2207 HAKL MK2 7kW ohr. vody 121,83 € 146,20 €

HAMK2209 HAKL MK2 9kW ohr. vody 121,83 € 146,20 €

HAMK2211 HAKL MK2 11kW ohr. vody 121,83 € 146,20 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL MK-2

Model Príkon Istenie Napätie Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL MK 207 7 kW 2 x 16 A 2 x 230 V 0,08 MPa 0,6 MPa IP 45

HAKL MK 209 9 kW 2 x 20 A 2 x 230 V 0,1 MPa 0,6 MPa IP 45

HAKL MK 211 11 kW 2 x 25 A 2 x 230 V 0,12 MPa 0,6 MPa IP 45

Ilustračný obrázok
HAKL MK-2 zapojenie ohrievača 

do vodovodného systému.
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MKX
elektrický prietokový ohrievač vody 
s elektronickým spínaním a tlakovou prevádzkou

  montáž na beztlakové a bežne dostupné vodovodné batérie

  tlaková prevádzka 0,6 MPa (trvalý tlak)

  elektronické spínanie riadiacou jednotkou od 0,06 MPa

  zapojenie na 230V a 2 x 230V, voliteľný výkon ohrevu

  okamžitý a nepretržitý ohrev vody

  možnosť prepínania výkonu (zimný / letný režim) 

  elektronická dvojstupňová ochrana proti prehriatiu špirál

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAA

ELEKTRICKÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

HAKL MKX je konštrukčne a parametrovo vyvinutý z modelovej rady MK. Je určený pre náročného spotrebiteľa, ktorý 
požaduje okrem komfortu ešte väčšiu úsporu spotreby elektrickej energie. Jednoduché manuálne prepínanie výkonov 
vykurovacích špirál ocení zákazník v prípade používania napríklad drezovej a sprchovej batérie. Pri sprchovaní je 
zvýšený nárok na množstvo teplej vody, vtedy ohrievač pracuje na plný výkon. V prípade použitia umývadla postačuje 
polovičný výkon. Dva stupne výkonu sa uplatnia aj pri celoročnej prevádzke, najmä  v zimnom období je vstupná voda 
studenšia a zvýšený výkon ohrevu nájde svoje využitie. 

 Ostatné špecifikácie sú zhodné ako pri modelovom rade HAKL MK.

CENNÍK HAKL MKX

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HAMKX1255 HAKL MKX 3,5/5,5kW ohr. vody 116,58 € 139,90 €

HAMKX2207 HAKL MKX 4,5/7kW ohr. vody 127,42 € 152,90 €

HAMKX2209 HAKL MKX 5,5/9kW ohr. vody 127,42 € 152,90 €

HAMKX2211 HAKL MKX 5,5/11kW ohr. vody 127,42 € 152,90 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL MKX

Model Príkon Istenie Napätie Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL MKX - 1255 3,5 / 5,5 kW 25 A 230 V 0,06 MPa 0,6 MPa IP 24

HAKL MKX - 2207 4,5 / 7 kW 20 + 11 A 2 x 230 V 0,08 MPa 0,6 MPa IP 24

HAKL MKX - 2209 5,5 / 9 kW 20 + 16 A 2 x 230 V 0,1 MPa 0,6 MPa IP 24

HAKL MKX - 2211 5,5 / 11 kW 25 + 25 A 2 x 230 V 0,12 MPa 0,6 MPa IP 24

SERVISNÝ
BALÍK:PLUS

Ilustračný obrázok
HAKL MKX zapojenie ohrievača do vodovodného systému.
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3K LC
elektrický prietokový ohrievač vody 
s hydraulickým spínaním a tlakovou prevádzkou

  montáž do domáceho vodovodného systému 

  tlaková prevádzka 0,6 MPa (trvalý tlak)

  hydraulické spínanie mikrospínačom od 0,2 MPa

  zapojenie na napätie 3 x 400V, trojnásobný výkon ohrevu

  okamžitý a nepretržitý ohrev vody

  možnosť prepínania výkonu (zimný / letný režim)

  tepelná dvojstupňová ochrana proti prehriatiu špirál

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAA

ELEKTRICKÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

HAKL 3K LC ocenia všetci zákazníci, ktorí požadujú okamžitý a neobmedzený ohrev teplej vody vo veľkom množstve 

bez nutnosti akumulačného (zásobníkového) ohrevu vody. Ohrievač nepreťažuje elektrickú sieť, výkon je rozložený 

zapojením na trojfázový elektrický rozvod (400V). Hydraulické spínanie, dve tepelné poistky a tri výkonné výhrevné 

špirály poskytujú spoľahlivý spôsob ohrevu vody. Jednoduché elektromechanické prepínanie výkonu výhrevných špirál 

sa uplatní nielen pri používaní drezovej a sprchovej batérie, ale tiež pri zimnom a letnom režime. Táto zmena výkonu 

ohrevu robí z ohrievača výkonný a úsporný model zároveň. 

CENNÍK HAKL 3K LC

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HA3KLC3090 HAKL 3K-LC 4,5/9kW ohr. vody 224,17 € 269,00 €

HA3KLC3120 HAKL 3K-LC 6/12kW ohr. vody 224,17 € 269,00 €

HA3KLC3150 HAKL 3K-LC 7,5/15kW ohr. vody 224,17 € 269,00 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL 3K LC

Model Príkon Istenie Napätie Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL 3K LC 9 kW 9 kW 3 x 10 A 3 x 400 V 0,15 MPa 0,6 MPa IP 24

HAKL 3K LC 12 kW 12 kW 3 x 16 A 3 x 400 V 0,18 MPa 0,6 MPa IP 24

HAKL 3K LC 15 kW 15 kW 3 x 20 A 3 x 400 V 0,20 MPa 0,6 MPa IP 24

Ilustračný obrázok
HAKL 3K LC  zapojenie ohrievača do vodovodného systému.
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VODOVODNÉ BATÉRIE

DREZOVÁ KLASICKÁ BATÉRIA

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABAT001 Drezová klas. bat. PM, 12cm 31,25 € 37,50 €

HABAT002 Drezová klas. bat. PM, 20 cm 31,25 € 37,50 €

HABAT003 Drezová klas. bat. PM, 30 cm 31,25 € 37,50 €

SPRCHOVÁ KLASICKÁ BATÉRIA

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABAT013 Sprchová klas. bat. MK, 150 cm 39,58 € 47,50 €

HABAT014 Sprchová klas. bat. MK, 200 cm 39,58 € 47,50 €

PODDREZOVÁ KLASICKÁ BATÉRIA

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABAT015 Poddrezová klas. bat. PM, 16 cm 39,58 € 47,50 €

HABAT016 Poddrezová klas. bat. PM, 22 cm 39,58 € 47,50 €

KOMBINOVANÁ KLASICKÁ BATÉRIA

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABAT007 Kombi. klas. bat. PM, 15/150 cm 45,17 € 54,20 €

HABAT008 Kombi. klas. bat. PM, 18/150 cm 45,17 € 54,20 €

HABAT009 Kombi. klas. bat. PM, 30/150 cm 45,17 € 54,20 €

HABAT010 Kombi. klas. bat. PM, 15/200cm 45,17 € 54,20 €

HABAT011 Kombi. klas. bat. PM, 18/200 cm 45,17 € 54,20 €

HABAT012 Kombi. klas. bat. PM, 30/200 cm 45,17 € 54,20 €

Klasické beztlakové vodovodné batérie PM / MK / MX

Sprchová batéria určená výhradne iba pre ohrievač HAKL MK-1 a HAKL MK-2 
s výkonom 4,5 kW a viac.

120 mm
200 mm
300 mm

214 mm

30 mm

190 mm

235 mm
260 mm

1500 mm
2000 mm

120 mm

30 mm

30 mm

30 mm

370 mm

500 mm

500 mm

145 mm
190 mm
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VODOVODNÉ BATÉRIE

DREZOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABAT019 Drezová pák. bat. PM, 15 cm 49,33 € 59,20 €

HABAT020 Drezová pák. bat. PM, 18 cm 49,33 € 59,20 €

HABAT021 Drezová pák. bat. PM, 30 cm 49,33 € 59,20 €

SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABAT031 Sprchová pák. bat. MK, 150 cm 54,92 € 65,90 €

HABAT032 Sprchová pák. bat. MK, 200 cm 54,92 € 65,90 €

PODDREZOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABAT033 Poddrezová pák. bat. PM, 16 cm 64,42 € 77,30 €

HABAT034 Poddrezová pák. bat. PM, 30 cm 67,25 € 80,70 €

HABAT037 Poddrezová pák. bat. PM, 35 cm 67,25 € 80,70 €

KOMBINOVANÁ PÁKOVÁ BATÉRIA

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABAT025 Kombi. pák. bat. PM, 15/150 cm 66,08 € 79,30 €

HABAT026 Kombi. pák. bat. PM, 18/150 cm 66,08 € 79,30 €

HABAT027 Kombi. pák. bat. PM, 30/150 cm 66,08 € 79,30 €

HABAT028 Kombi. pák. bat. PM, 15/200 cm 66,08 € 79,30 €

HABAT029 Kombi. pák. bat. PM, 18/200 cm 66,08 € 79,30 €

HABAT030 Kombi. pák. bat. PM, 30/200 cm 66,08 € 79,30 €

Pákové beztlakové vodovodné batérie PM / MK / MX

Sprchová batéria určená výhradne iba pre ohrievač HAKL MK-1 a HAKL MK-2 
s výkonom 4,5 kW a viac.

150 mm
180 mm
300 mm

28 mm 28 mm

213 mm

190 mm

140 mm
175 mm

1500 mm
2000 mm

162 mm

370 mm

500 mm

500 mm

180 mm
225 mm
315 mm

30 mm 30 mm



www.hakl.sk10

SLIM
elektrický zásobníkový ohrievač vody 
s termostatickým spínaním a beztlakovou prevádzkou

  montáž na beztlakové vodovodné batérie HAKL SLIM

  beztlaková prevádzka 0 MPa so spínaním od 0,02 Mpa

  termostatické spínanie s reguláciou od 5 °C do 75 °C

  plastová nádoba s dlhou životnosťou 

  inštalácia nad / pod drez alebo umývadlo

  vyrába sa v troch výkonových prevedeniach výhrevnej špirály 

  servisná, havarijná a mrazuvzdorná tepelná poistka

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAA

ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY

HAKL SLIM sa vyrába v troch výkonových prevedeniach. Najvýkonnejší model pri zníženom prietoku zohrieva vodu 

nepretržite. Model s najslabším výkonom je vhodný pre inštaláciu na elektrickú sieť s nízkym istením. Požadovanú teplotu 

ohrevu vody v zásobníku je možné nastaviť pomocou termostatu, ktorý má zároveň  funkciu mrazuvzdornej poistky. 

Ohrievač  je určený pre zapojenie na beztlakovú vodovodnú batériu HAKL SLIM dodávanú s príslušenstvom pre montáž 

(tesnenia, redukcie, držiak ohrievača...).

Ohrievač spolu s beztlakovou batériou je možné nainštalovať na domácu vodárničku, verejný vodovodný systém, ale aj na 

samospád s vodným stĺpcom vyšším ako štyri metre. 

CENNÍK HAKL SLIM

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HASLIM112V HAKL SLIMv 1,2kW 6,5l. vrchný 82,50 € 99,00 €

HASLIM123V HAKL SLIMv 2,3kW 6,5l. vrchný 82,50 € 99,00 €

HASLIM136V HAKL SLIMv 3,6kW 6,5l. vrchný 82,50 € 99,00 €

HASLIM112Z HAKL SLIMvz 1,2kW 6,5l. zrkadlo 90,00 € 108,00 €

HASLIM123Z HAKL SLIMvz 2,3kW 6,5l. zrkadlo 90,00 € 108,00 €

HASLIM136Z HAKL SLIMvz 3,6kW 6,5l. zrkadlo 90,00 € 108,00 €

HASLIM112S HAKL SLIMs 1,2kW 6,5l. spodný 82,50 € 99,00 €

HASLIM123S HAKL SLIMs 2,3kW 6,5l. spodný 82,50 € 99,00 €

HASLIM136S HAKL SLIMs 3,6kW 6,5l. spodný 82,50 € 99,00 €

5
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346 mm

346 mm121 mm
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HAKL SLIMv, HAKL SLIMvz HAKL SLIMs
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VODOVODNÉ BATÉRIE SLIM

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL SLIM

Model Objem Istenie / Napätie Príkon Min. spínací tlak Trvalý tlak Stupeň krytia

HAKL SLIM 112 6,5 litrov 6 A / 230 V 1,2 kW 0,02 MPa 0,00 MPa IP 24

HAKL SLIM 123 6,5 litrov 10 A / 230 V 2,3 kW 0,02 MPa 0,00 MPa IP 24

HAKL SLIM 136 6,5 litrov 16 A / 230 V 3,6 kW 0,02 MPa 0,00 MPa IP 24

Beztlakové vodovodné batérie SLIM - nad drez, nad umývadlo

Beztlakové vodovodné batérie SLIM - pod drez, pod umývadlo

Špeciálne beztlakové vodovodné batérie SLIM majú upravené perlátory so zvýšeným 
prietokom. Zásobníkové ohrievače vody HAKL SLIM nie je možné kombinovať 
s beztlakovými batériami určenými pre prietokové ohrievače vody.  
Nevhodný perlátor poškodí nádobu zásobníkového ohrievača.

Špeciálne beztlakové vodovodné batérie SLIM majú upravené perlátory so zvýšeným 
prietokom. Zásobníkové ohrievače vody HAKL SLIM nie je možné kombinovať 
s beztlakovými batériami určenými pre prietokové ohrievače vody.  
Nevhodný perlátor poškodí nádobu zásobníkového ohrievača.

DREZOVÁ KLASICKÁ BATÉRIA SLIM

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABAT004 Drezová klas. bat. SLIM, 12 cm 29,83 € 35,80 €

HABAT005 Drezová klas. bat. SLIM, 20 cm 29,83 € 35,80 €

HABAT006 Drezová klas. bat. SLIM, 30 cm 29,83 € 35,80 €

PODDREZOVÁ KLASICKÁ BATÉRIA SLIM

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABAT017 Poddrez. klas. bat. SLIM, 16 cm 38,17 € 45,80 €

HABAT018 Poddrez. klas. bat. SLIM, 22 cm 38,17 € 45,80 €

PODDREZOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA SLIM

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABAT035 Poddrez. pák bat. SLIM, 16 cm 63,00 € 75,60 €

HABAT036 Poddrez. pák. bat. SLIM, 30 cm 65,83 € 79,00 €

DREZOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA SLIM

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABAT022 Drezová pák. bat. SLIM, 15 cm 47,92 € 57,50 €

HABAT023 Drezová pák. bat. SLIM, 18 cm 47,92 € 57,50 €

HABAT024 Drezová pák. bat. SLIM, 30 cm 47,92 € 57,50 €
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BH 5s, BH 10s
elektrický zásobníkový ohrievač vody 
s termostatickým spínaním a tlakovou prevádzkou 

  montáž na beztlakové a bežne dostupné vodovodné batérie 

  tlaková prevádzka 0,6 MPa so spínaním od 0,02 MPa

  termostatické spínanie s reguláciou od 5 °C do 75 °C

  vyrába sa v jednom výkonnostnom prevedení výhrevnej špirály

  kovová nádoba a anódová tyč proti prehrdzaveniu nádoby  

  inštalácia pod drez alebo umývadlo bez nutnosti ukotvenia

  servisná, havarijná a mrazuvzdorná tepelná poistka

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAA

ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY

HAKL BHs je modelová rada tlakových zásobníkových ohrievačov určených pre inštaláciu do vodovodného systému 

(domáca vodárnička, verejný vodovodný systém alebo samospád nad 4m) a prípadne pre montáž na elektrickú sieť s 

nízkym istením. Predĺženú životnosť oceľovej smaltovanej nádoby zabezpečuje zabudovaná anódová tyč a poistný ventil, 

ktorý spoľahlivo redukuje nadmerný tlak vody. Konštrukčný tvar umožňuje položiť ohrievač na podlahu pod umývadlo či 

drez, alebo ho ukotviť priamo na stenu. Požadovanú teplotu vody v zásobníku je možné nastaviť pomocou termostatu 

s funkciou mrazuvzdornej poistky. Druhý stupeň ochrany výhrevnej špirály je zabezpečený pomocou tepelnej poistky.

CENNÍK HAKL BHs

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABH5S HAKL BH5s 5 litrov spodný 97,50 € 117,00 €

HABH10S HAKL BH10s 10 litrov spodný 102,08 € 122,50 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL BHs

Model Objem Istenie / Napätie Príkon Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL BH5s 5 litrov 10 A / 230 V 1,5 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP 24

HAKL BH10s 10 litrov 10 A / 230 V 1,5 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP 24

Rozmery v mm A B C D E F

BH5s 385 252 80 218 73 65

BH10s 432 290 80 260 105 72

Ilustračný obrázok
HAKL BHs tlakové zapojenie ohrievača 

na bežnú vodovodnú batériu.

A

D B

C

F

E
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BH 10v
elektrický zásobníkový ohrievač vody 
s termostatickým spínaním a tlakovou prevádzkou

  montáž aj na beztlakové a bežne dostupné vodovodné batérie 

  tlaková prevádzka 0,6 MPa so spínaním od 0,02 MPa

  termostatické spínanie s reguláciou od 5 °C do 75 °C

  vyrába sa v jednom výkonnostnom prevedení výhrevnej špirály

  kovová nádoba a anódová tyč proti prehrdzaveniu nádoby  

  inštalácia nad drez alebo umývadlo

  servisná, havarijná a mrazuvzdorná tepelná poistka

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAA

ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY

HAKL BHv je modelová rada tlakových zásobníkových ohrievačov určených pre inštaláciu do vodovodného systému 

(domáca vodárnička, verejný vodovodný systém alebo samospád nad 4m) a prípadne pre montáž na elektrickú sieť s 

nízkym istením. Predĺženú životnosť oceľovej smaltovanej nádoby zabezpečuje zabudovaná anódová tyč a poistný ventil, 

ktorý spoľahlivo redukuje nadmerný tlak vody. Spodné pripojenie zásobníkového ohrievača umožňuje jednoduchšie 

vypúšťanie vody pomocou ventilu bez nutnosti zvesenia. Požadovanú teplotu vody v zásobníku je možné nastaviť 

pomocou termostatu s funkciou mrazuvzdornej poistky. Druhý stupeň ochrany výhrevnej špirály je zabezpečený 

pomocou tepelnej poistky. 

CENNÍK HAKL BHv

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABH10V HAKL BH10v 10 litrov vrchný 102,08 € 122,50 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL BHs

Model Objem Istenie / Napätie Príkon Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL BH10v 10 litrov 10 A / 230 V 1,5 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP 24

Ilustračný obrázok
HAKL BH 10v tlakové zapojenie ohrievača.

432 mm

290 mm260 mm

80 mm

65 mm

105 mm
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BD 30v
elektrický zásobníkový ohrievač vody
s termostatickým spínaním a tlakovou prevádzkou

  ochrana oceľovej nádoby dvojitým titániovým smaltom

  vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti nádoby

  tepelná poistka zabraňujúca prehriatiu výhrevnej špirály

  mrazuvzdorná poistka proti zamrznutiu vody v zásobníku

  anódová tyč predlžujúca životnosť zásobníka

  nastaviteľný termostat so signalizáciou ohrevu

  poistný ventil so spätnou klapkou ako súčasť balenia 

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAC

ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY

Elektrické zásobníkové ohrievače HAKL BD 30v s objemom vody 30 litrov sú vhodné pre inštaláciu na chatách, 
chalupách a všade tam, kde je potrebný rýchly ohrev s minimálnymi tepelnými stratami ohriatej vody po vypnutí 
termostatu.  Výkon výhrevnej špirály je navrhnutý tak, aby nepreťažoval elektrickú sieť, ale zároveň umožnil pohotový 
ohrev vody v zásobníku. Pri nastavení termostatu na teplotu  70 °C  je možné ohrievač využiť aj na sprchu. Domiešaním 
studenej vody sa objem zväčší a pre jednu osobu je tak postačujúci. Dlhú životnosť zásobníka zaručuje dvojitá vrstva 
titánového smaltu a zabudovaná anódová tyč. Sériovo montovaná tepelná poistka zabezpečuje vyšší stupeň ochrany 
špirály proti prehriatiu  v krízových situáciách. Funkcia mrazuvzdornej poistky  zabraňuje zamrznutiu vody v ohrievači.

CENNÍK HAKL BD 30v

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABD30V HAKL BD 30v zásobníkový ohrievač vody 124,17 € 149,00 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL BD 30v

Model Objem Istenie / Napätie Príkon Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL BD 30v 30 litrov 10 A / 230 V 1,5 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP X4

SERVISNÝ
BALÍK:2PLUS3
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Pre dosiahnutie maximálnej ochrany zásobníka 
pred prehrdzavením je na ohrievači vody 
modelovej rady HAKL BDv  použitá účinná 
technológia “TITANIUM intensive smalt”. 
Aplikovaná dvojitá vrstva špeciálneho sklo-
titániového smaltu dosahuje nadštandardnú 
kvalitu odolnosti, ktorá výrazne predlžuje 
životnosť oceľového zásobníka a zároveň 
spĺňa prísne kritéria hygienickej smernice 
ROHS.  
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BDv
elektrický zásobníkový ohrievač vody
s termostatickým spínaním a tlakovou prevádzkou

  ochrana oceľovej nádoby dvojitým titániovým smaltom

  vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti nádoby

  tepelná poistka zabraňujúca prehriatiu výhrevnej špirály

  mrazuvzdorná poistka proti zamrznutiu vody v zásobníku

  anódová tyč predlžujúca životnosť zásobníka

  nastaviteľný termostat so signalizáciou ohrevu

  poistný ventil so spätnou klapkou ako súčasť balenia 

  konzola s variabilnou roztečou na zavesenie ohrievača

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAC

ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY

Elektrické ohrievače vody HAKL BDv patria do produktovej rady tvorenej tlakovými zásobníkmi s oceľovou 

nádobou. Dlhú životnosť zásobníka zaručuje dvojitá vrstva titánového smaltu a zabudovaná anódová tyč. Doplnkové 

označenie „V“ (BDv), znamená vertikálne prevedenie s valcovitým dizajnom, preto regulácia teploty ohrevu vody 

a pripojovacie vývody ohrievača sa nachádzajú na spodnej strane krytu. Výkon výhrevnej špirály je navrhnutý tak, aby 

nepreťažoval elektrickú sieť, ale zároveň umožnil rýchly ohrev vody v zásobníku. Sériovo montovaná tepelná poistka 

zabezpečuje vyšší stupeň ochrany špirály proti prehriatiu  v krízových situáciách. Požadovanú teplotu vody v zásobníku 

je možné nastaviť pomocou točidla termostatu. Funkcia mrazuvzdornej poistky  zabraňuje zamrznutiu vody v ohrievači.

CENNÍK HAKL BDv

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABD50V HAKL BD 50v zásobníkový ohrievač vody 126,25 € 151,50 €

HABD80V HAKL BD 80v zásobníkový ohrievač vody 132,92 € 159,50 €

HABD100V HAKL BD 100v zásobníkový ohrievač vody 158,75 € 190,50 €

HABD120V HAKL BD 120v zásobníkový ohrievač vody 177,92 € 213,50 €

BD5/50345 Kábel pripojovací flexo 3C x 1,5 dĺžka 1,25 bm 4,25 € 5,10 €

BD6/50346 Kábel pripojovací flexo 3C x 1,5 dĺžka 3,0 bm 6,33 € 7,60 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL BDv

Model Objem Istenie / Napätie Príkon Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL BD50v 50 litrov 10 A / 230 V 2,0 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP X4

HAKL BD80v 80 litrov 10 A / 230 V 2,0 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP X4

HAKL BD100v 100 litrov 10 A / 230 V 2,0 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP X4

HAKL BD120v 120 litrov 10 A / 230 V 2,0 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP X4

SERVISNÝ
BALÍK:2PLUS3

B C

D

A

Rozmery v mm A B C D

BD 50v 510 ᴓ 460 100 130

BD 80v 700 ᴓ 460 100 130

BD 100v 805 ᴓ 460 100 130

BD 120v 1000 ᴓ 460 100 130
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BD 150v, 200v
elektrický zásobníkový ohrievač vody
s termostatickým spínaním a tlakovou prevádzkou

  ochrana oceľovej nádoby dvojitým titániovým smaltom

  vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti nádoby

  tepelná poistka zabraňujúca prehriatiu výhrevnej špirály

  mrazuvzdorná poistka proti zamrznutiu vody v zásobníku

  anódová tyč predlžujúca životnosť zásobníka

  nastaviteľný termostat pod spodným krytom ohrievača

  poistný ventil so spätnou klapkou ako súčasť balenia 

  konzola s variabilnou roztečou na zavesenie ohrievača

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAC

ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY

Elektrické ohrievače vody HAKL BD 150v a BD 200v patria do produktovej rady tvorenej tlakovými zásobníkmi s 

oceľovou nádobou. Dlhú životnosť zásobníka zaručuje dvojitá vrstva titánového smaltu a zabudovaná anódová tyč. 

Doplnkové označenie „V“ (BDv), znamená vertikálne prevedenie s valcovitým dizajnom. Regulácia teploty ohrevu vody 

sa nachádza pod spodným krytom ohrievača. Výkon výhrevnej špirály je navrhnutý tak, aby nepreťažoval elektrickú sieť, 

ale zároveň umožnil rýchly ohrev vody v zásobníku.

 Ostatné špecifikácie sú zhodné ako pri modelovom rade HAKL BD.

CENNÍK HAKL BDv

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABD150V HAKL BD 150v zásobníkový ohrievač vody 249,17 € 299,00 €

HABD200V HAKL BD 200v zásobníkový ohrievač vody 299,17 € 359,00 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL BDv

Model Objem Istenie / Napätie Príkon Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL BD150v 150 litrov 10 A / 230 V 2,0 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP X4

HAKL BD200v 200 litrov 10 A / 230 V 2,0 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP X4

SERVISNÝ
BALÍK:2PLUS3

B C

D

A

Rozmery v mm A B C D

BD 150v 935 ᴓ 550 140 180

BD 200v 1105 ᴓ 550 140 180
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BXv
Elektrický kombinovaný zásobníkový ohrievač 
vody s rúrkovým výmenníkom tepla 

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAC

Elektrické zásobníkové ohrievače vody modelovej rady HAKL BX s extra veľkým rúrkovým výmenníkom tepla 
sú v ponuke  v objemoch 120, 150 alebo 200 litrov. Doplnkové označenie „ v / L (alebo P) “  znamená vertikálne 
prevedenie s rúrkovým výmenníkom  pre zapojenie z ľava alebo z prava. Pripojovacie vývody ohrievača 
pre teplú úžitkovú vodu sa nachádzajú na spodnej strane krytu. Bezproblémovú inštaláciu do vykurovacích 
systémov zabezpečuje aj možnosť pripojenia externého čidla. 

 Ostatné špecifikácie sú zhodné ako pri modelovom rade HAKL BD.

Rozmery v mm A B C D

BX 120 1000 ᴓ 460 100 350

BX 150 935 ᴓ 550 140 355

BX 200 1105 ᴓ 550 140 355

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL BX

Model Plocha výmeníka Istenie / Napätie Príkon Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL BX 120 0,714 m2 10 A / 230 V 1,5 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP X4

HAKL BX 150 0,951 m2 10 A / 230 V 2,0 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP X4

HAKL BX 200 0,951 m2 10 A / 230 V 2,0 kW 0,02 MPa 0,6 MPa IP X4

CENNÍK HAKL BX

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABXL120V HAKL BXL 120v kombi. zásobníkový ohrievač 300,00 € 360,00 €

HABXL150V HAKL BXL 150v kombi. zásobníkový ohrievač 366,67 € 440,00 €

HABXL200V HAKL BXL 200v kombi. zásobníkový ohrievač 400,00 € 480,00 €

HABXP120V HAKL BXP 120v kombi. zásobníkový ohrievač 300,00 € 360,00 €

HABXP150V HAKL BXP 150v kombi. zásobníkový ohrievač 366,67 € 440,00 €

HABXP200V HAKL BXP 200v kombi. zásobníkový ohrievač 400,00 € 480,00 €

B C

D

A

ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY

  extra veľká plocha rúrkového vykurovacieho výmenníka

  vstup pre externé tepelné čidlo

  anódová tyč predlžujúca životnosť zásobníka

  nastaviteľný termostat pod spodným krytom ohrievača

  vývody výmenníka so zapojením z ľava alebo z prava

  tepelná poistka zabraňujúca prehriatiu výhrevnej špirály

  púzdro pre externé čidlo ako súčasť balenia

  vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti nádoby bez použitia CFC a HCFC

SERVISNÝ
BALÍK:2PLUS3
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BSDv
elektrický zásobníkový ohrievač vody
s termostatickým spínaním a tlakovou prevádzkou

  opláštené výhrevné teleso so suchým ohrevom

  vysoká odolnosť voči usádzaniu vodného kameňa

  dve výhrevné telesá v zásobníku pre maximálny ohrev

  vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti nádoby bez použitia CFC a HCFC

  tepelná poistka zabraňujúca prehriatiu výhrevnej špirály

  mrazuvzdorná poistka proti zamrznutiu vody v zásobníku

  anódová tyč predlžujúca životnosť zásobníka

  poistný ventil so spätnou klapkou ako súčasť balenia 

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAC

ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY

Elektrické zásobníkové ohrievače vody HAKL BSDv patria do produktovej rady ohrievačov so suchým ohrevom vody 
a s možnosťou inštalácie v vertikálnej polohe. Výhrevné teleso je umiestnené v ochrannom puzdre, ktoré minimalizuje 
usádzanie a tvorbu vodného kameňa. Spolu s dvojitou vrstvou titániového smaltu a zabudovanou anódovou 
tyčou zabezpečujú dlhú životnosť zásobníka aj v tých najnáročnejších podmienkach. Doplnkové označenie 
„v“ (BSDv), znamená možnosť vertikálneho zavesenia. Pri vertikálnom zavesení regulácia teploty ohrevu vody 
a pripojovacie vývody ohrievača sa nachádzajú na spodnej strane krytu.  Pre dosiahnutie maximálneho komfortu ohrevu 
sú inštalované dve výhrevné telesá v zásobníku. Vyrábané sú v dvoch výkonových prevedeniach v závislosti od objemu 
ohrievača.

CENNÍK HAKL BSDv

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HABSD80V HAKL BSD 80v zásobníkový ohrievač vody 191,67 € 230,00 €

HABSD100V HAKL BSD 100v zásobníkový ohrievač vody 208,33 € 250,00 €

HABSD150V HAKL BSD 150v zásobníkový ohrievač vody 279,17 € 335,00 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL BSDv

Model Objem Istenie / Napätie Príkon Tlak vody min. Tlak vody max. Stupeň krytia

HAKL BSD 80v 80 litrov 10 A / 230 V 2 x 900 W 0,02 MPa 0,6 MPa IP 24

HAKL BSD 100v 100 litrov 10 A / 230 V 2 x 900 W 0,02 MPa 0,6 MPa IP 24

HAKL BSD 150v 150 litrov 16 A / 230 V 2 x 1500 W 0,02 MPa 0,6 MPa IP 24

Rozmery v mm A B C D

BSD 80v 700 ᴓ 460 100 130

BSD 100v 805 ᴓ 460 100 130

BSD 150v 935 ᴓ 550 140 130

B C

D

A
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ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY

Zásobníkové ohrievače vody HAKL pod označením LongLife 
heating sú navrhnuté s požiadavkou na dlhodobú životnosť. Pre 
dosiahnutie tohto cieľa je ohrev vody zabezpečený výhrevným 
telesom uloženým v ochrannom puzdre, ktoré zabraňuje 
priamemu kontaktu s vodou. 
Minimalizuje sa tak usádzanie vodného kameňa a prehrdzavenie 
nádoby ohrievača. Použitím technológie LONG LIFE heating 
prinášame zvýšenú odolnosť zásobníkového ohrievača vody 
s dosiahnutím vysokej účinnosti ohrevu.

Opláštené výhrevné teleso

ZOZNAM KOMPONENTOV

  Senzor termostatu.

  Anódová tyč.

  Tepelná izolácia 3,8 cm.

  Dvojitý Titániový smalt.

  Dve opláštené výhrevné telesá.

  Mrazuvzdorná poistka.

  Externý termostat.

Ilustračný obrázok 
dielov ohrievača vody. 

Pre dosiahnutie maximálnej ochrany zásobníka pred prehrdzavením je na ohrievači vody 
modelovej rady HAKL BSDv  použitá účinná technológia “TITANIUM intensive smalt”. 
Aplikovaná dvojitá vrstva špeciálneho sklo-titániového smaltu dosahuje nadštandardnú 
kvalitu odolnosti, ktorá výrazne predlžuje životnosť oceľového zásobníka a zároveň spĺňa 
prísne kritéria hygienickej smernice ROHS.  
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Vybrané náhradné diely a doplnkový sortiment

VÝTOKOVÉ RAMIENKO NA KLASICKÚ DREZOVÚ BATÉRIU S PERLÁTOROM

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

BAT26 12 cm dlhé (matica 1/2”, priemer 14 mm) 9,58 € 11,50 €

BAT27 20 cm dlhé (matica 1/2”, priemer 16 mm) 9,58 € 11,50 €

BAT28 30 cm dlhé (matica 1/2”, priemer 16 mm) 9,58 € 11,50 €

VÝTOKOVÉ RAMIENKO NA PÁKOVÚ DREZOVÚ / KOMBI BATÉRIU S PERLÁTOROM

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

BAT67 15 cm dlhé (matica 3/4”, priemer 18 mm) 9,58 € 11,50 €

BAT68 18 cm dlhé (matica 3/4”, priemer 18 mm) 9,58 € 11,50 €

BAT69 30 cm dlhé (matica 3/4”, priemer 18 mm) 9,58 € 11,50 €

PERLÁTOR NA KLASICKÚ / PÁKOVÚ DREZOVÚ BATÉRIU

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

BAT77 Perlátor komplet HAKL 2,5 l/min (obruč, tes.) 2,92 € 3,50 €

BAT63 Perlátor komplet NEOPERL 3,5 l/min (obruč, tes.) 2,92 € 3,50 €

BAT64 Perlátor komplet NEOPERL 6 l/min (obruč, tes.) 2,92 € 3,50 €

PREDĺžENIE ELEKTRICKÉHO PRIPOJOVACIEHO KÁBLA (MAX. DĺžKA 5M)

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

3 x 2,5 HAKL PM-B, PM-TB, MK-1     1 bm 1,17 € 1,40 €

4 x 2,5 HAKL MK-2, MX                     1 bm 1,58 € 1,90 €

5 x 2,5 HAKL 3K                                 1 bm 1,75 € 2,10 €

SPRCHOVÝ DOPLNKOVÝ SORTIMENT

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

BAT07 Sprchová hadica 150 cm (1/2” x 1/2”) 7,42 € 8,90 €

BAT08 Sprchová hadica 200 cm (1/2” x 1/2”) 9,75 € 11,70 €

DOPLNKOVÝ SORTIMENT K OHRIEVAČOM

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

PMB2 Držiak ohrievača HAKL PM komplet 3,75 € 4,50 €

MK4 Držiak ohrievača HAKL MK komplet 3,25 € 3,90 €

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO
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ÚPRAVA VODY

UVEMP
elektromagnetická úprava vody
výrazne znižuje tvorbu vodného kameňa

  výrazné zníženie usádzania vodného kameňa

  rozpúšťanie už usadeného vodného kameňa

  jednoduchá montáž 

  bez nutnosti rozobratia vodovodného potrubia

  kompletná montážna sada

  bez údržbová prevádzka

UVEMP prístroj na úpravu vody elektromagnetickým poľom (UVEMP), slúži na zabránenie tvorby a odstránenie už 

existujúceho vodného kameňa v potrubiach, na vykurovacích telesách prietokových a zásobníkových ohrievačov vody, 

na ventiloch kohútikov a pod.. Neupravená voda obsahuje rozpustené soli minerálnych látok, ktoré sa do vody dostávajú 

pôsobením vo vode prítomného CO
2
. 

Presakovaním zemským povrchom dochádza k rozpúšťaniu minerálov , prevažne kalcium-hydro-karbonátových solí 

Ca[HCO
3
]
2
, existujúcich v roztoku vo forme oddelených iónov [ Ca++] a [ HCO 3 ]-. Celková tvrdosť vody je potom 

daná súčtom prítomných solí. Usadzovaním týchto solí dochádza k tvorbe tzv. vodného kameňa. Pretože sa soli 

v roztoku vyskytujú vo forme kladne a záporne nabitých iónov, je možné na nich vhodne pôsobiť pomocou silových polí. 

To je podstatou funkcie prístroja na úpravu vody elektromagnetickým poľom. Dynamické elektromagnetické pole, 

vytvorené cievkou navinutou na potrubí spôsobí uvoľňovanie iónov z elektrostatickej väzby na molekulách vody. 

Uvoľnené kladné a záporné ióny spolu navzájom kolidujú a vytvárajú neškodné, veľmi jemné kryštáliky aragonitu, 

s väzbou pevnejšou, ako je väzba na molekuly vody. Tieto kryštáliky nemajú schopnosť vytvárať vodný kameň a vyplavia 

sa z potrubia vo forme jemného kalu.

Ilustračný obrázok zapojenia.

CENNÍK HAKL UVEMP

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HAUVEMP HAKL UVEMP el. mag. úprava vody 39,83 € 47,80 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL UVEMP

Model Príkon Prúd Napätie

HAKL UVEMP 0,6 W 0,5 A 12 V
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TF 150
elektrické podlahové vykurovacie rohože pre keramickú dlažbu

  určené pre mokrú montáž zaliatím do lepiaceho tmelu 

  vhodné pre keramickú dlažbu, vinylové lepiace parkety a iné 

  samolepiace fixačné pásy na spodnej strane rohože

  opletenie kábla dovoľuje montáž do vlhkých priestorov 

  úspora energie vďaka nízkej prevádzkovej teplote

  ideálne pre rekonštrukcie vďaka hrúbke len 3 mm

  možnosť použitia aj ako hlavný zdroj tepla v miestnosti 

  bezúdržbová prevádzka bez nutnosti pravidelného servisu

  kvalitné vykurovacie jadrá s bodom tavenia až 1100 °C

  každý výrobok je podrobený prísnemu testu výstupnej kontroly

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Elektrické podlahové vykurovacie rohože HAKL thermoFLOOR sú určené k lepeniu na základový betón, 

alebo na tepelnú izoláciu HAKL thermoboard. Rastrová sieťka vykurovacích rohoží umožní dokonalé prilepenie 

k podlahe. Samotné vykurovacie káble sú chránené ochranným opletom, ktorý zvyšuje ich odolnosť a umožňuje montáž 

do vlhkých priestorov ( kúpeľňa, WC ... ).

CENNÍK HAKL TF 150

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HATF1501 HAKL TF 150/1m2 raster 37,50 € 45,00 €

HATF15015 HAKL TF 150/1,5m2 raster 56,67 € 68,00 €

HATF1502 HAKL TF 150/2m2 raster 67,50 € 81,00 €

HATF15025 HAKL TF 150/2,5m2 raster 82,50 € 99,00 €

HATF1503 HAKL TF 150/3m2 raster 95,00 € 114,00 €

HATF1504 HAKL TF 150/4m2 raster 116,67 € 140,00 €

HATF1505 HAKL TF 150/5m2 raster 134,17 € 161,00 €

HATF1506 HAKL TF 150/6m2 raster 156,67 € 188,00 €

HATF1507 HAKL TF 150/7m2 raster 185,83 € 223,00 €

HATF1508 HAKL TF 150/8m2 raster 215,00 € 258,00 €

HATF15010 HAKL TF 150/10m2 raster 249,17 € 299,00 €

HATF15012 HAKL TF 150/12m2 raster 299,17 € 359,00 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL TF 150

plocha            m2 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0

dĺžka pásu     m 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 24,0

príkon             W 150 225 300 375 450 600 750 900 1050 1200 1500 1800

prúd                A 0,65 0,97 1,30 1,63 1,95 2,60 3,26 3,91 4,57 5,22 6,52 7,83

Nemecký
certifikát kvality

príkon na m2 150 W / m2 max. teplota drôtu 75 °C

napájacie napätie 230 V / 50 Hz dĺžka prip. kábla 2 x 3 m

šírka pásu 0,5 m hrúbka 3 mm
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TP 140
elektrické podlahové vykurovacie rohože pre laminátové parkety 

  určené pre suchú montáž uložením pod podlahové krytiny 

  vhodné pod plávajúce laminátové podlahy, parkety a iné

  malá hrúbka umožňuje inštaláciu bez stavebných úprav 

  ideálne aj na lokálny doplnkový ohrev 

  jednoduchá montáž s jedným pripojovacím káblom 

  úspora energie dokonalou distribúciou tepla cez hliníkovú fóliu

  bezúdržbová prevádzka bez nutnosti pravidelného servisu 

  kvalitné vykurovacie jadrá s bodom tavenia až 1100 °C

  potreba dodatočnej podkladovej izolácie

  každý výrobok je podrobený prísnemu testu výstupnej kontroly

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Elektrické podlahové vykurovacie rohože HAKL thermoPADS sú vhodné pre montáž pod plávajúce laminátové parkety. 

Vďaka svojej konštrukcii je ich možné ukladať na voľno, bez nutnosti zaliatia do lepiacej zmesi. Montáž nie je prašná 

a zdĺhavá. Pre vyššiu úsporu a efektivitu vykurovania je potrebné uložiť pod hliníkové vykurovacie rohože bežne 

dostupné penové izolácie.

CENNÍK HAKL TP 140

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HATP1402 HAKL TP 140/2m2  hliníková 75,00 € 90,00 €

HATP1403 HAKL TP 140/3m2  hliníková 110,00 € 132,00 €

HATP1404 HAKL TP 140/4m2  hliníková 143,33 € 172,00 €

HATP1405 HAKL TP 140/5m2  hliníková 175,00 € 210,00 €

HATP1406 HAKL TP 140/6m2  hliníková 203,33 € 244,00 €

HATP1407 HAKL TP 140/7m2  hliníková 216,67 € 260,00 €

HATP1408 HAKL TP 140/8m2  hliníková 245,83 € 295,00 €

HATP1409 HAKL TP 140/9m2  hliníková 262,50 € 315,00 €

HATP14010 HAKL TP 140/10m2  hliníková 283,33 € 340,00 €

HATP14012 HAKL TP 140/12m2  hliníková 330,00 € 396,00 €

HATP14015 HAKL TP 140/15m2  hliníková 400,00 € 480,00 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL TP 140

plocha            m2 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 15,0

dĺžka pásu     m 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 24,0 30,0

príkon             W 280 420 560 700 840 980 1120 1260 1400 1680 2100

prúd                A 1,22 1,83 2,43 3,04 3,65 4,26 4,87 5,48 6,09 7,30 9,13

Nemecký
certifikát kvality

príkon na m2 140 W / m2 max. teplota drôtu 65 °C

napájacie napätie 230 V / 50 Hz dĺžka prip. kábla 1 x 3 m

šírka pásu 0,5 m hrúbka 3 mm
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TC 10
elektrické podlahové vykurovacie káble

  určené pre mokrú montáž, zaliatím do betónovej zmesy 

  vhodné pre keramickú dlažbu, vinylové lepiace parkety a iné 

  opletenie kábla dovoľuje montáž do vlhkých priestorov

  teflónová povrchová úprava izolácie vykurovacieho kábla

  úspora energie vďaka nízkej prevádzkovej teplote

  možnosť použitia aj ako hlavný zdroj tepla v miestnosti 

  bez údržbová prevádzka bez nutnosti pravidelného servisu

  kvalitné vykurovacie jadrá s bodom tavenia až 1100 °C

  potreba dodatočnej podkladovej izolácie

  každý výrobok je podrobený prísnemu testu výstupnej kontroly

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Elektrické podlahové vykurovacie káble HAKL TC 10 ThermoCABLE sú ekonomickou a komfortnou alternatívou bežného 

vykurovania. Konštrukčne sú určené na zalievanie priamo do betónových zmesí. Vykurovacie káble zabezpečujú ideálne 

rozloženie teploty v miestnosti a minimálnou cirkuláciou vzduchu znižujú prašnosť. Samotné vykurovacie jadro je 

chránené ochranným opletom, ktorý zvyšuje ich odolnosť a umožňuje montáž aj do vlhkých priestorov (kúpeľňa, WC...).

CENNÍK HAKL TC 10

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HATC10130 HAKL TC 10/ 130 W kábel 28,92 € 34,70 €

HATC10190 HAKL TC 10/ 190 W kábel 33,75 € 40,50 €

HATC10270 HAKL TC 10/ 270 W kábel 38,50 € 46,20 €

HATC10350 HAKL TC 10/ 350 W kábel 41,75 € 50,10 €

HATC10460 HAKL TC 10/ 460 W kábel 49,33 € 59,20 €

HATC10540 HAKL TC 10/ 540 W kábel 51,92 € 62,30 €

HATC10700 HAKL TC 10/ 700 W kábel 67,25 € 80,70 €

HATC10850 HAKL TC 10/ 850 W kábel 78,08 € 93,70 €

HATC101030 HAKL TC 10/ 1030 W kábel 82,17 € 98,60 €

HATC101100 HAKL TC 10/ 1100 W kábel 86,75 € 104,10 €

HATC101230 HAKL TC 10/ 1230 W kábel 103,08 € 123,70 €

HATC101460 HAKL TC 10/ 1460 W kábel 117,75 € 141,30 €

HATC101760 HAKL TC 10/ 1760 W kábel 149,83 € 179,80 €

HATC102410 HAKL TC 10/ 2410 W kábel 200,58 € 240,70 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL TC 10

dĺžka káblu    m 13 19 27 35 46 54 70 85 103 110 123 146 176 241

napätie           V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

prúd                A 0,57 0,83 1,17 1,52 2,00 2,35 3,04 3,70 4,48 4,78 5,35 6,35 7,65 10,5

príkon             W 130   190  270  350   460  540  700  850 1030 1100 1230 1460 1760 2410

Nemecký
certifikát kvality

príkon 10 W / m max. ohrev podlahy 38 °C

napájacie napätie 230 V / 50 Hz priemer prip. kábla 4,5 mm

prierez prip. kábla 2x1,5 mm2 rozmer prip. kábla 5x8 mm
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ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

FX
oceľová fixačná páska

  rýchle zaistenie vykurovacích káblov

  jednoduchá a bezproblémová inštalácia

  rozstup úchytov každých 2,5 cm

  pravidelný rozostup káblov 

     zabezpečí rovnomerné vyhriatie podlahy

  možnosť ukotvenia na základový betón

Použitím fixačnej pásky HAKL FX dosiahnete rýchle a jednoduché zaistenie vykurovacích káblov s pravidelnými 
rozostupmi, ktoré zabezpečia rovnomerné vyhriatie podlahy. Inštalácia fixačnej pásky je veľmi jednoduchá a to ukotvením 
pomocou skrutiek o základový betón. Určenie rozostupu (vzájomnej vzdialenosti) káblov je závislé od stanovenia
vykurovacieho výkonu na meter štvorcový. Čím sú vykurovacie káble bližšie k sebe, tým narastá vykurovací výkon na 
meter štvorcový. Výrobca odporúča konzultovať inštaláciu vykurovania s odborníkom.

CENNÍK HAKL FX

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HAFX25BAL HAKL Fixačná páska  25 m - oceľová 20,84 € 25,00 €

HAFX12BAL HAKL Fixačná páska  12 m - oceľová 12,50 € 15,00 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL FX

spotreba fixačnej pásky pri 1 m2 plochy 3 m

fixačné úchyty každých 2,5 cm

šírka fixačnej pásky 20 mm

materiál oceľový pás

  podlahová krytina - dlažba
 

  flexibilný lepiaci tmel

  vrchná betónová vrstva

  vykurovanie ThermoCABLE
 

  fixačná páska 

  spodný betónový podklad

  podkladová fólia

  polystyrén

Ilustračný obrázok skladby podlahy.
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ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

TB
tepelná izolácia pre elektrické podlahové vykurovanie

  minimálna hrúbka izolačných dosiek 6 alebo 10 mm 

  veľmi dobré tepelné a zvukovo-izolačné vlastnosti 

  efektívne zníženie tepelných strát do základového betónu 

  zaručená návratnosť investície pri prevádzke

  pomalé chladnutie podlahy po vypnutí termostatu 

  rýchly nástup teploty pri ohreve podlahy 

  odolná povrchová úprava proti deformácii

  nízka nasiakavosť vodou - vhodné do vlhkých priestorov

Izolačné dosky HAKL thermoBOARD sú určené k prilepeniu pod elektrické podlahové vykurovacie rohože HAKL. Malá 

hrúbka a veľmi dobré tepelno izolačné vlastnosti zabezpečujú výrazné zníženie tepelných strát a tým aj zníženie nákladov 

na prevádzku. Návratnosť investície je tak po určitej dobe zaručená. Zlepšujú aj dynamiku ohrevu, čas potrebný na 

prehriatie podlahy je minimálne o polovicu kratší. Dosky sú vyrobené z extrudovaného polystyrénu,  po oboch plochách 

potiahnuté vrstvou špeciálnej stierky a vystuženej sieťkou zo sklo textilných vlákien. Táto odolná povrchová úprava 

bráni zatlačeniu termokábla a minimalizuje nasiakavosť vody pri použití v kúpeľni.

CENNÍK HAKL TB

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HATB06KS HAKL TB 06 / ks Izolačná doska 10,83 € 13,00 €

HATB10KS HAKL TB 10 / ks Izolačná doska 11,33 € 13,60 €

HATB06BAL HAKL TB 06 / bal Izolačná doska (20ks) 200,00 € 240,00 €

HATB10BAL HAKL TB 10 / bal Izolačná doska (10ks) 105,00 € 126,00 €

Izolačné dosky HAKL thermoBOARD sa vyrábajú 
v dvoch prevedeniach, v hrúbke 6 mm a 10 mm, 
pričom väčšia hrúbka izolácie lepšie tepelne 
izoluje, súčasne však zvyšuje výšku konštrukcie 
podlahy pri rekonštrukcii priestorov. 

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL TB

Model Plocha Rozmer Hrúbka Hmotnosť

HAKL TB 06 0,72 m2 1200 x 600 mm 6 mm 1160 g

HAKL TB 10 0,72 m2 1200 x 600 mm 10 mm 2180 g

  podlahová krytina - dlažba 
 

  fexibilný lepiaci tmel

  vykurovanie ThermoFLOOR

  izolácia ThermoBOARD
 

  adhézna lepiaca vrstva

  betónový podklad

Ilustračný obrázok skladby keramickej podlahy.
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TERMOSTATY

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL TH 950wifi

spínaný prúd 15 A

regulácia teploty (priestor / podlaha) - / ÁNO

napájacie napätie 85 - 265 V 

ovládací režim (manuál / automatika) ÁNO / ÁNO

typ podlahového snímača NTC - 10

dĺžka podlahového snímača 3 m

CENNÍK HAKL TH 950wifi

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HATH950WIFI HAKL TH 950 wifi digit. termostat 90,00 € 108,00 €

TH 950wifi
digitálny wifi termostat s inteligentnými funkciami pre smart domácnosť

  wifi modul na pripojenie k internetovej sieti

  pracuje s platformu Android a iOS

  podrobný návod na pripojenie k internetu

  zdielanie termostatu s viacerými užívateľmi

  ovládanie 20 a viac termostatov jedným mobilom

  prednastavené pokročilé funkcie

  široká možnosť nastavenia užívateľských režimov

  atraktívny dizajn s dotykovým ovládaním a podsvietením

  montáž do inštalačnej krabice KU 68 ...

  ostatné funkcie a parametre rovnaké ako pri modeli TH 901

Termostat HAKL TH 950 wifi pripojený k internetovej sieti poskytuje inteligentné smart riešenie vašej domácnosti. 

Pomocou aplikácie v mobilnom zariadení môžete termostat ovládať z akéhokoľvek miesta na svete pokrytom dátovým 

signálom. Termostat so vstavaným snímačom, predĺženým podlahovým snímačom, programovateľným časovačom a 

dotykovým ovládaním. Pri týždennom cykle je možné nastaviť štyri časové  úseky na každý deň s rôznou teplotou. 

Termostat je hlavne určený pre ovládanie teploty podlahy pomocou predĺženého podlahového snímača. Môže riadiť 

podlahové elektrické alebo teplovodné kúrenie. 

inteligentné riešenie 
pre vašu domácnosť
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TERMOSTATY

TH 300
analógový termostat s manuálnym ovládaním

  manuálne ovládaný kolieskom 
     s analógovou stupnicou 

  meranie teploty predĺženým snímačom v podlahe

  presne definované spínanie vďaka riadiacej elektronike   

  priame vypnutie ohrevu  manuálnym vypínačom

  signalizácia zapnutia ohrevu LED diódou

  montáž do inštalačnej krabice KU 68 ...

  presnosť spínania nastavenej teploty - Tx ± 1,5 °C 

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL TH 300

spínaný prúd  (priestor / podlaha) - / 16 A

regulácia teploty (priestor / podlaha) - / ÁNO

napájacie napätie 230 V / 50 Hz

ovládací režim (manuál / automatika) ÁNO / -

typ podlahového snímača NTC - 10

dĺžka podlahového snímača 3 m

CENNÍK HAKL TH 300

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HATH300 HAKL TH 300 manuálny termostat 33,25 € 39,90 €

TH 600
digitálny termostat s pokročilým nastavením

  intuitívne nastavenie ovládania termostatu  

  meranie teploty priestorovým a podlahovým snímačom

  programovateľný týždenný časový spínač v režimoch: 

     5+2 (po-pi+so-ne), 6+1 (po-so+ne), 7 (po-ne) alebo OFF

  umožňuje dočasnú zmenu teploty v aktuálnom programe

  podsvietený displej so signalizáciou zapnutia ohrevu

  montáž do inštalačnej krabice KU 68 ...

  prepínanie medzi manuálnym a automatickým ovládaním 

  priame zapnutie / vypnutie ohrevu 

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL TH 00

spínaný prúd  (priestor / podlaha) 16 / 16 A

regulácia teploty (priestor / podlaha) ÁNO / ÁNO

napájacie napätie 230 V / 50 Hz

ovládací režim (manuál / automatika) ÁNO / ÁNO

typ podlahového snímača NTC - 10

dĺžka podlahového snímača 3 m

CENNÍK HAKL TH 600

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HATH600 HAKL TH 600 digitálny termostat 54,17 € 65,00 €
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TERMOSTATY

TH Fit3U
digitálny termostat s meraním spotreby energie

  meranie spotreby energie v hodinových intervaloch

  pokročilé nastavenia ovládania termostatu

  prehľadný, podsvietený a odnímateľný displej   

  nastaviteľná presnosť spínania  Tx 0,0 - 5 °C

  meranie teploty priestorovým a podlahovým snímačom

  optimalizácia štartu vyhodnotením získaných údajov

  programovateľný denný časový spínač v režimoch: 

     5+2 (po-pi+so-ne), 7 (po-ne) alebo 1 (každý deň samostatne)

  manuálne, automatické alebo prednastavené ovládanie 

  montáž do inštalačnej krabice KU 68 ...

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL TH Fit3U

spínaný prúd  (priestor / podlaha) 10 / 16 A

regulácia teploty (priestor / podlaha) ÁNO / ÁNO

napájacie napätie 230 V / 50 Hz

ovládací režim (manuál / automatika) ÁNO / ÁNO

typ podlahového snímača NTC - 50

dĺžka podlahového snímača 4 m

CENNÍK HAKL TH Fit3U

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HAFIT3U HAKL FIT 3U digitálny termostat 78,50 € 94,20 €

TH 901
digitálny termostat s dotykovým ovládaním

  atraktívny dizajn s dotykovým ovládaním a podsvietením

  široká možnosť nastavenia užívateľských režimov

  termostat so  spínaním prúdom 15 A

  meranie teploty priestorovým a podlahovým snímačom 

  programovateľný týždenný časový spínač 

  umožňuje dočasnú zmenu teploty v aktuálnom programe

  montáž do inštalačnej krabice KU 68 ...

  režim časovača so zvolenou teplotou

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL TH 901

spínaný prúd  (priestor / podlaha) 15 / 15 A

regulácia teploty (priestor / podlaha) ÁNO / ÁNO

napájacie napätie 85 - 265 V  

ovládací režim (manuál / automatika) ÁNO / ÁNO

typ podlahového snímača NTC - 10

dĺžka podlahového snímača 3 m

CENNÍK HAKL TH 901w

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HATH901W HAKL TH 901 digitálny termostat (biely) 73,75 € 88,50 €
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NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

TFx Opravná sada 15,08 € 18,10 €

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

TF10 Predĺženie pripojovacieho kábla 1 m 1,58 € 1,90 €

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

TF5 Medená koncovka, ᴓ 18mm 1,42 € 1,70 €

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

TF6 Chránička na kábel 2,5m, ᴓ 16mm 2,17 € 2,60 €

Opravná sada

Predĺženie pripojovacieho kábla

Medená koncovka

Chránička na kábel

INSTAT 3L
digitálny termostat s predĺženým snímačom

  dizajn prispôsobený na povrchovú montáž alebo 

     na klasické inštalačné škatule KU 68 ...

  limitácia teploty podlahy cez predĺžený tepelný snímač

  inteligentný software riadenia vykurovania

  manuálne, automatické alebo prednastavené ovládanie 

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL INSTAT 3L

spínaný prúd  (priestor / podlaha) 16 / 16 A

regulácia teploty (priestor / podlaha) ÁNO / ÁNO

napájacie napätie 230 V / 50 Hz

ovládací režim (manuál / automatika) M / A

typ podlahového snímača NTC - 50

dĺžka podlahového snímača 4 m

CENNÍK HAKL INSTAT 3L

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HAINST3L HAKL Instat 3L digitálny termostat 39,17 € 47,00 €

VÝPREDAJ!
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SUŠIČE RÚK

SR AB19
senzorový sušič rúk “air blade”

  rýchle osušenie rúk do 10 sekúnd

  jednoduchá údržba a čistenie

  odnímateľný filter vzduchu s možnosťou čistenia

  senzorová bezdotyková obsluha

  hlavný vypínač pre odpojenie od elektrickej siete

  vysoký prietok vzduchu

  zaisťovacie skrutky proti nepovolenej demontáži

  testované v prevádzkach so zvýšeným pohybom osôb

Elektrické sušiče rúk HAKL SR AB19 modelovej rady „air blade“ majú senzorové spustenie a vypnutie ventilátora. Silné 

prúdy vzduchu usmernené prúdnicami vodu z rúk doslova sfúknu za 8 - 10 sekúnd. Konštrukčne sú navrhnuté  najmä pre 

verejné toalety so zvýšeným pohybom osôb, kde je nutné rýchle osušenie rúk. Sušič rúk je určený pre montáž na zvislú 

stenu  použitím dvoch dodávaných kovových držiakov. Pripojenie k elektrickej sieti je možné pomocou dodávaného 

prívodného kábla alebo priamym pripojením z elektrického rozvodu. 

CENNÍK HAKL SR AB19

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HASRAB19 HAKL SR AB 1,9 kW sušic na ruky 541,66 € 650,00 €

290 mm 220 mm

173 mm

105 mm 3
0

7
 m

m

6
8

5
 m

m

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL SR AB19

Príkon 1900 W

Istenie pri napätí 230 V - 50 Hz 10 A

Stupeň krytia IP X1

Hlučnosť ( 1 m od prístroja ) 68 dB

Rýchlosť vzduchu 95 m/s

Teplota vzduchu maximálna 40 °C

Kryt (materiál) plast

Rozmery - výška / šírka / hĺbka 685 / 290 / 220 mm

Hmotnosť netto / brutto 9,00 / 10,4 kg
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SR 1800
senzorový sušič rúk v plastovom prevedení

  bezdotyková obsluha

  senzorové spustenie ventilátora

  automatické vypnutie po odtiahnutí rúk

  hygienická a bezúdržbová prevádzka

  vysoký výkon a tichý chod ventilátora

  zabezpečené proti nepovolenej demontáži

  jednoduchá inštalácia k elektrickej sieti

HAKL SR 1800 sa automaticky uvedie do činnosti priblížením rúk ku spodnej časti sušiča. Senzor zapne špirálu 

a ventilátor spustí prúd teplého vzduchu. Po vzdialení rúk sa ohrev s malým oneskorením vypne. Bezdotyková 

prevádzka umožní hygienické a jednoduché osušenie rúk. V prípade neúmyselného umiestnenia predmetu v dosahu 

senzora vypne časová poistka ventilátor po jednej minúte. Sušič rúk je určený pre montáž na zvislú stenu a pomocou 

západky mechanizmu na zadnej strane krytu je chránený proti nepovolenej demontáži. Pripojenie k elektrickej sieti je 

možné pomocou dodávaného prívodného kábla, alebo pripojením zabudovaného  kábla zo steny priamo ku svorkovnici 

sušiča. Rozptyl vzduchu výkonného ventilátora osuší ruky za krátku dobu. Automatická obsluha sušiča a bezúdržbová 

prevádzka zaručujú vysoký komfort použitia.

CENNÍK HAKL SR 1800

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HASR1800 HAKL SR 1,8 kW sušič na ruky 57,50 € 69,00 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL SR 1800

Príkon 1800 W

Istenie pri napätí 230 V - 50 Hz 10 A

Stupeň krytia IP X1

Hlučnosť ( 1 m od prístroja ) 46 dB

Rýchlosť vzduchu 15 m/s

Teplota ohrevu 10 cm od ústia vzduchu 70 °C

Typ plastového krytu samozhášavý

Rozmery - výška / šírka / hĺbka 260 / 238 / 230 mm

Hmotnosť netto / brutto 2,16 / 2,52 kg

SUŠIČE RÚK

230 mm238 mm

260 mm
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SUŠIČE RÚK

SR 2100
senzorový sušič rúk v kovovom prevedení

  kryt z nerezovej ocele

  robustné a spevnené prevedenie “ANTIVANDAL“

  väčší výkon ventilátora (ako model SR 1800)

  senzorová bezdotyková obsluha

  automatické vypnutie po odtiahnutí rúk

  hygienická a bezúdržbová prevádzka

  vysoký výkon a tichý chod ventilátora

HAKL SR 2100 sa automaticky uvedie do činnosti priblížením rúk ku spodnej časti sušiča. Senzor zapne špirálu 

a ventilátor spustí prúd teplého vzduchu. Po vzdialení rúk sa ohrev s malým oneskorením vypne. Bezdotyková prevádzka 

umožní hygienické a jednoduché osušenie rúk. V prípade neúmyselného umiestnenia predmetu v dosahu senzora 

vypne časová poistka ventilátor po jednej minúte. Sušič rúk je určený pre montáž napevno na zvislú stenu. Robustný 

a spevnený kryt z nerezovej ocele dostatočne chráni výrobok proti poškodeniu. Pripojenie k elektrickej sieti je možné 

pomocou dodávaného prívodného kábla, alebo pripojením zabudovaného  kábla zo steny priamo ku svorkovnici 

sušiča. Rozptyl vzduchu vysoko výkonného ventilátora osuší ruky za veľmi krátku dobu. Automatická obsluha sušiča 

a bezúdržbová prevádzka zaručujú vysoký komfort použitia.

CENNÍK HAKL SR 2100

obj. číslo fakturačný názov výrobku MOC bez DPH MOC s DPH

HASR2100 HAKL SR 2,1 kW sušič na ruky 128,33 € 154,00 €

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL SR 2100

Príkon 2100 W

Istenie pri napätí 230 V - 50 Hz 10 A

Stupeň krytia IP X1

Hlučnosť ( 1 m od prístroja ) 52 dB

Rýchlosť vzduchu 23 m/s

Teplota ohrevu 10 cm od ústia vzduchu 65 °C

Hrúbka nerezového krytu 1 mm

Rozmery - výška / šírka / hĺbka 260 / 238 / 195 mm

Hmotnosť netto / brutto 2,9 / 3,46 kg

195 mm238 mm

260 mm
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TECHNICKÁ TABUĽKA PARAMETROV

PM-B 135 PM-B 145 PM-B 155 PM-TB 135 PM-TB 145 PM-TB 155

Príkon: 3,5 kW 4,5 kW 5,5 kW 3,5 kW 4,5 kW 5,5 kW

Napätie / počet fáz: 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V

Istenie: 16 A 20 A 25 A 16 A 20 A 25 A

Objem: NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Stupeň krytia: IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24

Typ prívod. kábla: 3C 1,5 mm² 3C 2,5 mm² 3C 2,5 mm² 3C 1,5 mm² 3C 2,5 mm² 3C 2,5 mm²

Dĺžka prívod. kábla: 100 cm 90 cm 90 cm 100 cm 90 cm 90 cm

Zástrčka: ÁNO NIE NIE ÁNO NIE NIE

Pripojovacie závity: 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Rozteč vývodov: 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Tep. poistka ochr.: NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Tep. poistka serv.: NIE NIE NIE 72 °C 72 °C 72 °C

Max. trvalý tlak: 0 MPa 0 MPa 0 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa

Min. spínací tlak: 0,09 MPa 0,12 MPa 0,15 MPa 0,09 MPa 0,12 MPa 0,15 MPa

Prietok pri 35 °C: *1 2,0 l/min 2,6 l/min 3,2 l/min 2,0 l/min 2,6 l/min 3,2 l/min

Prietok pri 55 °C: *1 1,2 l/min 1,5 l/min 1,8 l/min 1,2 l/min 1,5 l/min 1,8 l/min

Hmotnosť: 0,8 Kg 0,8 Kg 0,8 Kg 0,85 Kg 0,85 Kg 0,85 Kg

Typ spínania: hydraulicky hydraulicky hydraulicky hydraulicky hydraulicky hydraulicky

Prepínanie výkonov: NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Ochr. pred vzduch.: NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Umývadlo:                     

Kuchyňa             

Sprcha: X   X    

Vaňa: X X X X X X

MK 135 MK 145 MK 155 MK 207 MK 209 MK 211

Príkon: 3,5 kW 4,5 kW 5,5 kW 2x3,5 kW 2x4,5 kW 2x5,5 kW

Napätie / počet fáz: 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 2 x 230 V 2 x 230 V 2 x 230 V

Istenie: 16 A 20 A 25 A 2 x 16 A 2 x 20 A 2 x 25 A

Objem: NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Stupeň krytia: IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45

Typ prívod. kábla: 3C 1,5 mm² 3C 2,5 mm² 3C 2,5 mm² 4C 2,5 mm² 4C 2,5 mm² 4C 2,5 mm²

Dĺžka prívod. kábla: 105 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm

Zástrčka: ÁNO NIE NIE NIE NIE NIE

Pripojovacie závity: 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Rozteč vývodov: 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Tep. poistka ochr.: 57 °C 57 °C 57 °C 57 °C 57 °C 57 °C

Tep. poistka serv.: 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C

Max. trvalý tlak: 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa

Min. spínací tlak: 0,04 MPa 0,05 MPa 0,06 MPa 0,08 MPa 0,1 MPa 0,12 MPa

Prietok pri 35 °C: *1 2,1 l/min 2,7 l/min 3,3 l/min 4,2 l/min 5,4 l/min 6,6 l/min

Prietok pri 55 °C: *1 1,3 l/min 1,6 l/min 1,9 l/min 2,6 l/min 3,2 l/min 3,8 l/min

Hmotnosť: 1,6 Kg 1,61 Kg 1,61 Kg 1,7 Kg 1,7 Kg 1,7 Kg

Typ spínania: elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky

Prepínanie výkonov: NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Ochr. pred vzduch.: ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Umývadlo:                       

Kuchyňa                   

Sprcha: X               

Vaňa: X X X X X   
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TECHNICKÁ TABUĽKA PARAMETROV

MKX 1255 MKX 2207 MKX 2209 MKX 2211 3K LC 9 3K LC 12 3K LC 15

3,5/5,5 kW 4,5/7 kW 5,5/9 kW 5,5/11 kW 9 kW 12 kW 15 kW

1 x 230 V 2 x 230 V 2 x 230 V 2 x 230 V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V

25 A 20A + 16 A 25A + 20 A 25 + 25 A 3 x 10 A 3 x 16 A 3 x 20 A

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24

3C 2,5 mm² 4C 2,5 mm² 4C 2,5 mm² 4C 2,5 mm² 5C 2,5 mm² 5C 2,5 mm² 5C 2,5 mm²

100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 90 cm 90 cm 90 cm

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2”

30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 100 mm 100 mm 100 mm

57 °C 57 °C 57 °C 57 °C 60 °C 60 °C 60 °C

70 °C 70 °C 70 °C 70 °C 72 °C 72 °C 72 °C

0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa

0,06 MPa 0,08 MPa 0,1 MPa 0,12 MPa 0,15 MPa 0,18 MPa 0,2MPa

3,3 l/min 4,2 l/min 5,4 l/min 6,6 l/min 5,2 l/min 6,9 l/min 8,1 l/min

1,9 l/min 2,6 l/min 3,2 l/min 3,8 l/min 3,1 l/min 4,1 l/min 5,2 l/min

1,7 Kg 1,7 Kg 1,7 Kg 1,7 Kg 3,95 Kg 3,95 Kg 3,95 Kg

elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky hydraulicky hydraulicky hydraulicky

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO NIE NIE NIE

                            

                            

                          

X X X X       

BH 5s BH 10s BH 10v SLIMs 112 SLIMs 123 SLIMs 136

Príkon: 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,2 kW 2,3 kW 3,6 kW

Napätie / počet fáz: 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V

Istenie: 10 A 10 A 10 A 6 A 10 A 16 A

Objem: 5 l 10 l 10 l 6,5 l 6,5 l 6,5 l

Stupeň krytia: IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24

Doba ohrevu o 40°C 10 min. 18 min. 18 min. 12 min. 6,5 min. 4 min.

Typ prívod. kábla: 3C 1,0 mm² 3C 1,0 mm² 3C 1,0 mm² 3C 1,5 mm² 3C 1,5 mm² 3C 1,5 mm²

Dĺžka prívod. kábla: 50 cm 50 cm 50 cm 90 cm 90 cm 90 cm

Zástrčka: ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Pripojovacie závity: 1/2” 1/2” 1/2” 3/8” 3/8” 3/8”

Rozteč vývodov: 80 mm 80 mm 80 mm 170 mm 170 mm 170 mm

Hrúbka izolácie: 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Tep. poistka ochr.: ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Tep. poistka serv.: ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Max. trvalý tlak: 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0 MPa 0 MPa 0 MPa

Min. spínací tlak: 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa

Hmotnosť: 4,25 Kg 5,44 Kg 5,44 Kg 5 Kg 5 Kg 5 Kg

Typ spínania: termostat. termostat. termostat. termostat. termostat. termostat.

Prepínanie výkonov: NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Ochr. pred vzduch.: ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Umývadlo:                       

Kuchyňa:                 

Sprcha: X X X X X X

Vaňa: X X X X X X
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SLIMv 112 SLIMv 123 SLIMv 136 SLIMvz 112 SLIMvz 123 SLIMvz136

Príkon: 1,2 kW 2,3 kW 3,6 kW 1,2 kW 2,3 kW 3,6 kW

Napätie / počet fáz: 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V

Istenie: 6 A 10 A 16 A 6 A 10 A 16 A

Objem: 6,5 l 6,5 l 6,5 l 6,5 l 6,5 l 6,5 l

Stupeň krytia: IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24

Doba ohrevu o 40°C 12 min. 6,5 min. 4 min. 12 min. 6,5 min. 4 min.

Typ prívod. kábla: 3C 1,5 mm² 3C 1,5 mm² 3C 1,5 mm² 3C 1,5 mm² 3C 1,5 mm² 3C 1,5 mm²

Dĺžka prívod. kábla: 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm

Zástrčka: ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Pripojovacie závity: 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Rozteč vývodov: 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

Hrúbka izolácie: 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Tep. poistka ochr.: ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Tep. poistka serv.: ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Max. trvalý tlak: 0 MPa 0 MPa 0 MPa 0 MPa 0 MPa 0 MPa

Min. spínací tlak: 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa

Hmotnosť: 5 Kg 5 Kg 5 Kg 6 Kg 6 Kg 6 Kg

Typ spínania: termostat. termostat. termostat. termostat. termostat. termostat.

Prepínanie výkonov: NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Ochr. pred vzduch.: ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Umývadlo:                         

Kuchyňa:             

Sprcha: X X X X X X

Vaňa: X X X X X X

BSD 80v BSD 100v BSD150v BX 120v BX 150v BX 200v

Príkon: 1,8 kW 1,8 kW 3,0 kW 1,5 kW 2,0 kW 2,0 kW

Napätie / počet fáz: 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V

Istenie: 10 A 10 A 16 A 10 A 10 A 10 A

Objem: 80 l 100 l 150 l 112,5 l 140 l 190 l

Stupeň krytia: IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

Doba ohrevu o 40°C 2 h. 55 min. 3 h. 48 min. 3 h. 17 min. 4 h. 12 min. 4 h. 2 min. 5 h. 25 min.

Typ prívod. kábla: NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Dĺžka prívod. kábla: NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Zástrčka: NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Pripojovacie závity: 1/2” 1/2” 3/4” 1/2” 3/4” 3/4”

Rozteč vývodov: 100 mm 100 mm 140 mm 100 mm 140 mm 140 mm

Hrúbka izolácie: 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Tep. poistka ochr.: ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Tep. poistka serv.: ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Max. trvalý tlak: 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa

Min. spínací tlak: 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa

Hmotnosť: 22 Kg 26 Kg 44 Kg 44 Kg 51 Kg 59 Kg

Typ spínania: termostat. termostat. termostat. termostat. termostat. termostat.

Prepínanie výkonov: NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Ochr. pred vzduch.: ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Umývadlo:                         

Kuchyňa:                         

Sprcha:                     

Vaňa:                   

TECHNICKÁ TABUĽKA PARAMETROV
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TECHNICKÁ TABUĽKA PARAMETROV

BD 30v BD 50v BD 80v BD 100v BD 120v BD 150v BD 200v

1,5 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW

1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

30 l 50 l 80 l 100 l 120 l 150 l 200 l

IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

55 min. 1 h. 21 min. 2 h. 09 min. 2 h. 41 min. 3 h. 14 min. 4 h. 02 min. 5 h. 25 min.

3C 1,5 mm² *2 *2 *2 *2 *2 *2

100 cm *3 *3 *3 *3 *3 *3

ÁNO *2 *2 *2 *2 *2 *2

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 140 mm 140 mm

22 - 40 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa

0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa 0,02 MPa

11,2 Kg 17 Kg 22 Kg 26 Kg 30 Kg 40 Kg 48 Kg

termostat. termostat. termostat. termostat. termostat. termostat. termostat.

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

                            

                          

                  

X X                

Poznámka:

*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C

*2 - voliteľná možnosť použitia kábla

*3 - voliteľná dĺžka kábla

     - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia
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KONTAKTY

HA-KL spol. s r.o, Vajnorská cesta 6, 90028 Ivanka pri Dunaji

IČO: 1732 3525, DIČ: 2020 352488, IČ DPH: SK2020 352488

IBAN: SK78 0900 0000 0001 7920 9882, banka: Slovenská sporiteľňa

www.hakl.sk, hakl@hakl.sk

Technická podpora predaja:

po.- pia.: 7.00 - 15.00

Erich Bažány

tel.: 02 / 4594 4469

mobil: 0903 790 854

e-mail: info@hakl.sk

Administrácia objednávok:

Zvoz záručných opráv:

po.- pia.: 8.00 - 15.30

Mária Klieštiková

tel.: 02 / 4594 4469

mobil: 0910 923 196

e-mail: obchod@hakl.sk

Obchodný riaditeľ: Ing. Ján Kočík

mobil: 0910 792 911

e-mail: obchod1@hakl.sk

Obchodný zástupca: Mgr. Tomáš Tvrdoň

mobil: 0902 488 835

e-mail: obchod2@hakl.sk

Obchodný zástupca: Ing. Ľuboš Bunda

mobil: 0903 421 543

e-mail: obchod3@hakl.sk

Marketing:

po.- pia.: 7.00 - 15.00

Peter Kovács

tel.: 02 / 4594 4469

mobil: 0910 904 225

e-mail: marketing@hakl.sk

Servisný technik:

po.- pia.: 7.00 - 15.00

Marian Štica

tel.: 02 / 4594 4469

mobil: 0911 717 191 

e-mail: servis@hakl.sk
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SERVISNÝ BALÍK

SERVISNÝ BALÍK:PLUS
SERVISNÝ BALÍK:2PLUS3 

Za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom sme pre Vás pripravili servisnú akciu na vybrané výrobky. 

Veríme, že akcia „SERVISNÝ BALÍK:PLUS“ a „SERVISNÝ BALÍK:2PLUS3“ pomôže umocniť spokojnosť náročného 

zákazníka a poskytne výhodu pri rozhodovaní o kúpe nového výrobku.

SERVISNÝ BALÍK PLUS - PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY
Bezplatný servis je poskytovaný na poruchy zapríčinené vybranými náhradnými dielmi po dobu štyroch rokov 

od dátumu predaja. Náhradný diel a práca sa neúčtujú.

Vybrané náhradné diely pre model PM-B: plavák, pružina, membrána, príruba, tesnenie pod prírubu, kontrolka

Vybrané náhradné diely pre model MK a MKX: plavák, pružina, prepínač výkonu, elektr. doska 3JR, príruba

Rozšírený záručný servis sa ďalej vzťahuje aj na prvú poruchu zapríčinenú mechanickými nečistotami vo vode, 

vodným kameňom alebo nedostatočným odvzdušnením ohrievača po dobu dvoch rokov od dátumu predaja. 

Náhradný diel a práca sa neúčtujú.

SERVISNÝ BALÍK 2 PLUS 3 - ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY
Na ohrievač je poskytnutý predĺžený bezplatný servis, ktorý zahŕňa záručnú dobu 24 mesiacov na celý výrobok

a predĺžený bezplatný servis o 3 roky na prehrdzavenie nádoby ohrievača. Pre uznanie reklamácie nádoby 

zásobníka, je nutné mať vykonanú a potvrdenú servisnú prehliadku anódovej tyče a špirály každých 24 

mesiacov odo dňa predaja (servisná prehliadka je spoplatnená). 

ZVOZ ZÁRUČNÝCH OPRÁV ZDARMA
V prípade, že je výrobok zahrnutý do kategórie “Dielenská oprava” je zabezpečený zvoz záručných opráv  

zdarma z kamennej predajne predajcu.



PRARTNERSKÁ

ZÓNA NA WEBE

WWW.HAKL.SK
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SI VYŽIADAJTE U SVOJHO 

OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.
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