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NHXH FE180/E30 Bezhalogenový kabel s izolačními a funkčními vlastnostmi
dle DIN VDE 0266, část 3-návrh základní cena mědi 0,- Kč/kg

Typ hmotnost Cu vnější průměr (mm) hmotnost (kg) zátěž při hoření (KWh/m)
NHXH  1 ×6  RE FE180/E30 58 10,0 120 0,28
NHXH  1 ×10  RE FE180/E30 96 10,0 165 0,28
NHXH  1 ×16  RM FE180/E30 154 11,0 230 0,39
NHXH  1 ×25  RM FE180/E30 240 13,0 340 0,53
NHXH  1 ×35  RM FE180/E30 336 14,0 440 0,58
NHXH  1 ×50  RM FE180/E30 480 16,0 620 0,69
NHXH  1 ×70  RM FE180/E30 672 18,0 850 0,81
NHXH  1 ×95  RM FE180/E30 912 20,0 1100 1,03
NHXH  1 ×120  RM FE180/E30 1152 21,0 1350 1,14
NHXH  1 ×150  RM FE180/E30 1440 24,0 1650 1,39
NHXH  1 ×185  RM FE180/E30 1776 26,0 2100 1,70
NHXH  1 ×240  RM FE180/E30 2304 27,0 2600 2,09
NHXH  1 ×300  RM FE180/E30 2880 30,0 3300 2,50
NHXH  2 ×1,5  RE FE180/E30 29 12,0 210 0,69
NHXH  2 ×2,5  RE FE180/E30 48 13,0 250 0,78
NHXH  2 ×4,0  RE FE180/E30 77 14,0 310 0,89
NHXH  2 ×6,0  RE FE180/E30 115 15,0 380 1,00
NHXH  2 ×10  RE FE180/E30 192 17,0 510 1,19
NHXH  2 ×16  RM FE180/E30 307 19,0 680 1,42
NHXH  2 x 25  RM FE180/E30 418 23,0 1050 2,09
NHXH  3 ×1,5  RE FE180/E30 43 13,0 240 0,78
NHXH  3 ×2,5  RE FE180/E30 72 13,0 290 0,86
NHXH  3 ×4,0  RE FE180/E30 115 15,0 360 1,00
NHXH  3 ×6,0  RE FE180/E30 173 16,0 450 1,08
NHXH  3 ×10  RE FE180/E30 288 18,0 620 1,28
NHXH  3 ×16  RM FE180/E30 461 20,0 850 1,53
NHXH  3 ×25  RM FE180/E30 720 24,0 1300 2,25
NHXH  3 ×35  RM FE180/E30 1008 27,0 1520 2,56
NHXH  3 ×50  RM FE180/E30 1440 30,0 2100 3,19
NHXH  3 ×70  RM FE180/E30 2016 33,0 2700 3,94
NHXH  3 ×95  RM FE180/E30 2736 38,0 3700 5,14
NHXH  3 ×120  RM FE180/E30 3456 43,0 4600 5,89
NHXH  3 ×150  RM FE180/E30 4320 47,0 5800 7,25
NHXH  3 ×185  RM FE180/E30 5328 52,0 7200 8,81
NHXH  3 ×25/16  RM FE180/E30 874 26,0 1400 2,42
NHXH  3 ×35/16  RM FE180/E30 1162 27,0 1800 2,56
NHXH  3 ×50/25  RM FE180/E30 1680 31,0 2600 3,19
NHXH  3 ×70/35  RM FE180/E30 2352 36,0 3400 3,94
NHXH  3 ×95/50  RM FE180/E30 3216 41,0 4600 5,14
NHXH  3 ×120/70  RM FE180/E30 4128 46,0 5700 5,89
NHXH  3 ×150/70  RM FE180/E30 4992 48,0 6800 7,25
NHXH  3 ×185/95  RM FE180/E30 6240 56,0 8500 8,81
NHXH  3 ×240/120  RM FE180/E30 8064 64,0 10500 11,70
NHXH  4 ×1,5  RE FE180/E30 58 14,0 280 0,89
NHXH  4 ×2,5  RE FE180/E30 96 15,0 350 1,00
NHXH  4 ×4,0  RE FE180/E30 154 17,0 440 1,14
NHXH  4 ×6,0  RE FE180/E30 230 18,0 560 1,28
NHXH  4 ×10  RE FE180/E30 384 20,0 760 1,50
NHXH  4 ×16  RM FE180/E30 614 23,0 1100 1,86
NHXH  4 ×25  RM FE180/E30 960 26,0 1600 2,64
NHXH  4 ×35  RM FE180/E30 1344 28,0 2100 3,00
NHXH  4 ×50  RM FE180/E30 1920 33,0 2900 3,92
NHXH  4 ×70  RM FE180/E30 2688 37,0 3900 4,81
NHXH  4 ×95  RM FE180/E30 3648 43,0 5200 6,25
NHXH  4 ×120  RM FE180/E30 4608 47,0 6300 7,14
NHXH  5 ×1,5  RE FE180/E30 72 15,0 330 1,03
NHXH  5 ×2,5  RE FE180/E30 120 17,0 410 1,14
NHXH  5 ×4,0  RE FE180/E30 192 18,0 520 1,31
NHXH  5 ×6,0  RE FE180/E30 288 20,0 660 1,47
NHXH  5 ×10  RE FE180/E30 480 21,0 950 1,83
NHXH  5 ×16  RM FE180/E30 768 28,0 1300 2,17
NHXH  5 ×25  RM FE180/E30 1200 29,0 2000 3,14
NHXH  5 ×35  RM FE180/E30 1680 32,0 2700 3,75
NHXH  5 ×50  RM FE180/E30 2400 35,0 3700 4,75
NHXH  7 ×1,5  RE FE180/E30 101 16,0 380
NHXH  7 ×2,5  RE FE180/E30 168 20,0 480 1,31
NHXH  7 ×4,0  RE FE180/E30 269 22,0 640 1,50
NHXH  7 ×6,0  RE FE180/E30 403 23,0 800 1,70
NHXH  10 ×1,5  RE FE180/E30 144 20,0 520 1,53
NHXH  10 ×2,5  RE FE180/E30 240 25,0 680 1,81
NHXH  10 ×4,0  RE FE180/E30 384 27,0 900 2,09
NHXH  10 ×6,0  RE FE180/E30 576 29,0 1150 2,36
NHXH  12 ×1,5  RE FE180/E30 173 21,0 580 1,70
NHXH  12 ×2,5  RE FE180/E30 288 26,0 780 2,00
NHXH  12 ×4,0  RE FE180/E30 464 28,0 1050 2,31
NHXH  12 ×6,0  RE FE180/E30 691 30,0 1300 2,61
NHXH  14 ×1,5  RE FE180/E30 202 22,0 660 1,86
NHXH  14 ×2,5  RE FE180/E30 336 27,0 900 2,22
NHXH  16 ×1,5  RE FE180/E30 230 23,0 740 2,14
NHXH  16 ×2,5  RE FE180/E30 384 28,0 1000 2,42
NHXH  19 ×1,5  RE FE180/E30 274 25,0 850 2,36
NHXH  19 ×2,5  RE FE180/E30 456 29,0 1100 2,70
NHXH  21 ×1,5  RE FE180/E30 302 26,0 900 2,56
NHXH  21 ×2,5  RE FE180/E30 504 30,0 1200 2,92
NHXH  24 ×1,5  RE FE180/E30 346 29,0 1050 2,86
NHXH  24 ×2,5  RE FE180/E30 576 34,0 1200 3,28
NHXH  27 ×1,5  RE FE180/E30 389 29,0 1150 3,06
NHXH  27 ×2,5  RE FE180/E30 648 34,0 1500 3,53
NHXH  30 ×1,5  RE FE180/E30 432 30,0 1200 3,34
NHXH  30 ×2,5  RE FE180/E30 720 36,0 1650 3,89
NHXH  40 ×1,5  RE FE180/E30 576 35,0 1550 4,48
NHXH  40 ×2,5  RE FE180/E30 960 40,0 2200 5,37

P O U Ž I T Í
Všude tam, kde je nezbytné zajistit

zvláštní požární ochranu a bezpeč-

nost pro osoby a pro cenné věci

a tam, kde musí být zajištěn event.

nouzový stav, např. na letištích,

v nemocnicích a školách.Dále se pou-

žívá v únikových cestách, kde hrozí

nebezpečí hustého dýmu a toxických

plynů. Je použitelný ve vnitřních i ven-

kovních prostorách, ale ne pro pří-

mou pokládku do země a vody. Izo-

lační schopnost minimálně 180 min.

a funkční schopnost min. 30 min.

garantují např. funkční schopnost pro-

tipožárního zařízení a zařízení spou-

štějícího alarm a nouzového osvětlení.

S T R U K T U R A
Vodič: 

holý měděný vodič, jedno nebo více

drátový, odolnost proti plameni dle

DIN VDE 0472, část 804, zachování

funkcí dle DIN 4102, část 12, žíly

jsou stočeny do svazku, společná izo-

lace z ohnivzdorné fólie, nebo z ohni-

vzdorné směsi 

Izolace:

bandáž ze slídy a izolace z ohni-

vzdorného, síťovaného polymeru

Označení žil:

barvy žil dle VDE 0293 NHXH:

pro pevnou pokládku, dvě žíly bez

zeleno-žlutého ochranného vodiče,

od tří žil se zeleno-žlutým

ochranným vodičem

Plášť:

z ohnivzdorného polyolefinu 

dle VDE 207, část 24, bezhalogenový

Barva pláště:

oranžová

T E C H N I C K Á  D A T A
Jmen./zkušební napětí:

Uo/U 600/1000 V, 50 Hz,

5 min.: 4000 V

Provozní teplota: - 30 °C až + 70 °C

Max. provozní teplota: + 90 °C

Min. instalační teplota: - 5 °C

Max. instalační teplota: + 50 °C

Odolnost proti plameni:

zkouška typu Cdle VDE 0472, část 804

Min. rádius ohybu:

při pevné pokládce 10×průměr kabelu

Zkoušky DIN VDE 0472 a IEC:

Vlastnosti při požáru:

zkouška typu C dle VDE 0472,

část 804 a IEC 332-3

Zachování izolačních schopností po

dobu nejméně 180 minut:

dle VDE 0472, část 814 a IEC 331

Zachování funkčních vlastností po

dobu nejméně 30 minut:

Obsah halogenu:

bezhalogenový dle VDE0472, část 815

Korozivita plynů při hoření:

dle VDE 0472, část 813, 

Hustota kouře: zkouška typu C

VDE 0472, část 816 a IEC 1034-1

Zachování funkčnosti kabelových insta-

lačních zařízení: dle DIN 4102, část 12


