future® linear

Precizni zpracovani. Nic zbytecného navic. Designova
rada, ktera bude i za mnoho let plsobit zcela svézim
dojmem. NadcCasovost je budoucnost s vecnosti oceli.
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future® linear

Pro pristroje Nazev Barva Objednaci &islo Jednot. bal. ks
Pro design Technické udaje Kompletnost
3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A06345 pro spinaCe fazeni 1, 6, 7 antracitova 3559B-A0065181 20/1
3559-A07345 pro ovlddace fazeni 1/0, 6/0 slonova kost 3559B-A0065182 20/1
3559-A91345 pro ¢asovy ovladac hlinikova stfibrna 3559B-A0065183 20/1
3559-A86345 studio bila 3559B-A0065184 20/1
3297-A115 uslechtild ocel 3559B-A00651866 20/1
svétle Seda 3559B-A0065189 20/1
future® linear EEE - EEEE
3559-A01345 Kryt jednoduchy s ¢irym priizorem
3559-A21345 pro spinaCe fazeni 1So, 1S, 6So, 6S, 7So antracitova 3559B-A0065381 20/1
3559-A06345 pro ovladace razeni 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S) slonova kost 3559B-A0065382 20/1
3559-A25345 hlinikova stfibrna 3559B-A0065383 20/1
— 3559-A07345 studio bila 3559B-A0065384 20/1
3559-A91345 uslechtild ocel 3559B-A00653866 201
3559-A86345 svétle Sedd 3559B-A0065389 20/1
future® linear NHE - HEHE
1012-0-2042 Kryt jednoduchy s ¢ervenym priizorem,
| 1011-0-0816 CZ s potiskem antracitova 1751-0-2927 101
pro spinaCe fazeni 2S, 3 slonova kost 1751-0-2742 10/1
hlinikova stribrna 1751-0-2954 10/1
= U fazeni 3 nelze pouzit doutnavku. studio bila 1751-0-2750 101
uslechtila ocel 1751-0-2961 10/1
svétle Sedd 1751-0-2881 10/1
]
future® linear Typové ¢islo: 1788-8xx NHE - HEHE
3559-A05345 Kryt déleny
3559-A52345 pro spinaCe razeni 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0) antracitova 3559B-A0065281 20/1
3559-A53345 pro ovlddag rfazeni 1/0+1/0 slonova kost 3559B-A0065282 20/1
3559-A87345 hlinikova stfibrna 3559B-A0065283 20/1
studio bila 3559B-A0065284 201
uslechtild ocel 3559B-A00652866 20/1
svétle Seda 3559B-A0065289 201
1 future® linear [(EE - FEEE
S CARDY 1012-0-1713 Kryt spinace kartového o
antracitova 1710-0-3639 10/1
slonova kost 1710-0-3640 10/1
hlinikova stribrna 1710-0-3670 101
f— studio bila 1710-0-3641 10/1
uslechtila ocel 1710-0-3757 10/1
svétle Seda 1710-0-3643 101
future® linear Typové Cislo: 1792-8xx HNEHE - FEHEE
= 1101-0-0918 Kryt spinace s otoénym ovladaéem
- . pro trojstupriovy spina¢ s nulovou polohou antracitova 1710-0-3644 10/1
slonova kost 1710-0-3645 101
hlinikova stfibrna 1710-0-3671 10/1
studio bila 1710-0-3646 101
uslechtila ocel 1710-0-3758 10/1
svétle Sedd 1710-0-3648 101
l.
future® linear Typové Cislo: 2542 DR/01-8xx HHHE - HEEE
6515-0-0704 Kryt stmivace s otoénym ovladac¢em
6512-0-0057 s upevnovaci matici a doutnavkou antracitova 6599-0-2880 10/1
I 6520-0-0227 slonova kost 6599-0-2830 101
6517-0-0018 hlinikova stfibrna 6599-0-2886 10/1
6513-0-0568 studio bila 6599-0-2833 10/1
6599-0-2035 © uslechtilé ocel 6599-0-2925 101
6513-0-0590 svétle Seda 6599-0-2864 10/1
Néhradni doutnavka 6599-0-0518 1

future® linear

Typové Cislo: 6540-8xx-101

HE : RS

18 Osvétleni krytu doutnavkou nelze pouzit.




future® linear

Pro pristroje Nézev Barva Objednaci ¢islo Jednot. bal. ks
Pro design Technické Udaje Kompletnost
6560-0-1205 Kryt stmivace s kratkocestnym ovladacem
6590-0-0171 s doutnavkou antracitova 6599-0-2881 1
6550-0-0042 10 slonova kost 6599-0-2831 1
6401-0-0049 hlinikova stribrna 6599-0-2887 1
studio bila 6599-0-2834 1
uslechtilé ocel 6599-0-2926 1
svétle Sedd 6599-0-2865 1 ——
Néhradni doutnavka 6599-0-2282 1
future® linear Typové &islo: 6543-8xx-101
6590-0-0172 Kryt modulu vykonového stmivaciho ==
6134-0-0149 nebo termostatu komeréniho antracitova 6599-0-2882 1
6900-0-1664 Pro prekryti pfidavného vykonového modulu slonova kost 6599-0-2832 1
univerzdlniho stmivace anebo komeréniho hlinikova stribrna 6599-0-2885 1
termostatu ABB i-bus® KNX. studio bila 6599-0-2835 1
Lze pouzit i ve spojeni s drzéakem krytu uslechtila ocel 6599-0-2924 1
komer&niho termostatu KNX. svétle Seda 6599-0-2866 1
future® linear  Typové Gislo: 6541-8xx B R R TR Rt
6565-0-0057 Kryt s kratkocestnym ovladaéem ===
s doutnavkou antracitova 6599-0-2906 1
pro sériovy kratkocestny stmivac slonova kost 6599-0-2907 1
hlinikova stfibrna 6599-0-2914 1
studio bila 6599-0-2908 1
uslechtild ocel 6599-0-2927 1
svétle Seda 6599-0-2913 1
Nahradni doutnavka 6599-0-2282 1
future® linear Typové &islo: 6545-8xx
6410-0-0278 Kryt ovladace ¢asového digitalniho ( — 1)
antracitova 1753-0-9906 10/1
slonova kost 1753-0-9907 10/1
hlinikova stfibrna 1753-0-0030 101
studio bila 1753-0-9908 101
uslechtila ocel 1753-0-0103 10/1
svétle Sedd 1753-0-9910 101 =E a
e e
future® linear  Typové &islo: 1773-8xx
6401-0-0049 Snimac spinac¢e automatického
6401-0-0051 Busch-Wachter®180 UP Komfort II antracitova 6800-0-2268 1
6800-0-2160 se selektivni ockou, slonova kost 6800-0-2099 1
6800-0-2219 s aretovatelnym posuvnym hlinikova stfibrna 6800-0-2325 1
6800-0-2161 prepinacem ZAP-AUTOMAT-VYP studio bila 6800-0-2101 1 T T
6590-0-0171 ) uslechtild ocel 6800-0-2343 1 |
6550-0-0042 Uhel pokryti: 180° (1 rovina — viz strana 469) svétle Seda 6800-0-2157 1 ®
Oblast zachyceni: 12 m dopredu + .“
8 m do stran
Doporuéena montazni vyska: 1,1 - 1,3 m
Nastavitelné hodnoty:
— prahové osvétleni (5 - 1 000 Ix, test)
— zpozdéni vypnutl (2 s - 32 min., 1s)
Soucasti dodavky je adaptér pro snazsi
manipulaci se snimac¢em pfi nastavovani.
Snimac je nutné zkombinovat s vhodnou
silovou ¢asti podle druhu a velikosti zatéze.
Pracovni teplota: 0 °C aZ +35 °C
future® linear Typové Cislo: 6800-8xx-104

6 Osveétleni krytu doutnavkou nelze pouzit.
23 Soucasti dodavky je samolepici clonka pro Upravu oblasti zachyceni.




future® linear

Pro pristroje Nazev Barva Objednaci &islo Jednot. bal. ks
Pro design Technické udaje Kompletnost
6401-0-0049 Snima¢ spina¢e automatického
6401-0-0051 Busch-Wachter®180 UP Komfort Il antracitova 6800-0-2269 1
6800-0-2160 s vicendsobnou ¢oc¢kou, s aretovatelnym slonova kost 6800-0-2100 1
6800-0-2219 posuvnym prepinacem hlinikova stfibrna 6800-0-2327 1
6800-0-2161 ZAP-AUTOMAT-VYP studio bila 6800-0-2102 1
6590-0-0171 uslechtild ocel 6800-0-2344 1
6550-0-0042 Uhel pokryti: 180° (2 snimaci roviny) 23 svétle Seda 6800-0-2158 1
Oblast zachyceni zavisi
na montazni vysce (viz strana 469).
Nastavitelné hodnoty:
— prahové osvétleni (5 - 1 000 Ix, test)
— zpozdéni vypnuti (2 s - 32 min., 1 s)
Soucasti dodavky je adaptér pro snazsi
manipulaci se snimacem pii nastavovan.
Snimac je nutné zkombinovat s vhodnou
silovou ¢asti podle druhu a velikosti zatéze.
Pracovni teplota: 0 °C aZ +35 °C
future® linear  Typové &islo: 6800-8xx-104M
( 6401-0-0049 Kryt spinace
I | 60100051 s kratkocestnym ovladadem, antracitova 6020-0-1380 1
s infraCervenym pfijimacem 2" slonova kost 6020-0-1333 1
s orientacnim svétlem hlinikova stfibrna 6020-0-1384 1
studio bila 6020-0-1335 1
Adresa IR ovlddaciho kandlu uslechtila ocel 6020-0-1390 1
(1 - 10) se nastavuje koleCkem svétle Seda 6020-0-1362 1
na zadnf strané krytu.
future® linear  Typové Cislo: 6067-8xx
( 6590-0-0171 Kryt stmivace, spinaCe Zaluziového
CE— 6550-0-0042 Busch-Jalousiecontrol® Il nebo spinace antracitova 6020-0-1379 1
6410-0-0378 univerzalniho sériového, slonova kost 6020-0-1332 1
6410-0-0380 s kratkocestnym ovladacem, hlinikova stribrna 6020-0-1383 1
6401-0-0051 s infraCervenym pfijimacem 2" studio bila 6020-0-1334 1
s orientacnim svétlem uslechtila ocel 6020-0-1389 1
Adresa IR ovlddaciho kandlu svétle Seda 6020-0-1361 1
(1 - 10) se nastavuje koleCkem
na zadnf strané krytu.
future® linear  Typové &islo: 6066-8xx
1012-0-1309 Kryt spinace Zaluziového
1413-0-0590 déleny s potiskem antracitova 1751-0-2934 10/1
pro spinac fazeni 1+1 s blokovanim slonova kost 1751-0-2748 101
pro ovladac fazeni 1/0+1/0 s blokovanim hlinikova stfibrna 1751-0-2944 101
studio bila 1751-0-2756 10/1
uslechtild ocel 1751-0-2964 10/1
svétle Seda 1751-0-2888 101
future® linear Typové Cislo: 1785 JA-8xx
1101-0-0534 Kryt spinac¢e Zaluziového
1101-0-0542 s otoénym ovladac¢em antracitova 1710-0-3623 10/1
1101-0-0559 pro spinac fazeni 1+1 s blokovanim slonova kost 1710-0-3154 10/1
1101-0-0567 pro ovladac razeni 1/0+1/0 s blokovanim hlinikova stfibrna 1710-0-3661 101
studio bila 1710-0-3172 10/1
uslechtila ocel 1710-0-3748 10/1
svétle Seda 1710-0-3445 101
future® linear Typové &islo: 1740-8xx
6410-0-0378 Kryt spinac¢e Zaluziového
6410-0-0380 Busch-Jalousiecontrol® II antracitova 6430-0-0326 1
6401-0-0051 s kratkocestnym ovladaéem slonova kost 6430-0-0327 1
hlinikova stfibrna 6430-0-0328 1
studio bila 6430-0-0329 1
uslechtila ocel 6430-0-0343 1
svétle Seda 6430-0-0334 1
A
future® linear Typové Cislo: 6430-8xx-102

2) Pro IR oviadani je nutné pouzit ruéni vysilac¢ — viz kapitola ,Bezdratové dalkové ovliadani*.
29 Soucasti dodavky je samolepici clonka pro Upravu oblasti zachycen.




future® linear

Pro pristroje Nézev Barva Objednaci ¢islo Jednot. bal. ks

Pro design Technické Udaje Kompletnost

6410-0-0373 Kryt ovladac¢e ¢asovaciho komfortniho

1032-0-0500 Busch-Timer® nebo termostatu se spinacimi antracitova 6430-0-0303 10/1 s
1032-0-0501 hodinami slonova kost 6430-0-0304 101
hlinikova stfibrna 6430-0-0305 101
studio bila 6430-0-0306 101 Y o
uslechtilé ocel 6430-0-0344 101
svétle Sedd 6430-0-0311 101
e
future® linear  Typové Gislo: 6435-8xx
6410-0-0371 Kryt stanice povétrnostni
antracitova 1710-0-3625 10/1
slonova kost 1710-0-3156 10/1
hlinikova stfibrna 1710-0-3663 10/1 A ) hd
studio bia 1710-0-3174 101 e e
uslechtild ocel 1710-0-3750 101 e - i
svétle Seda 1710-0-3447 10/1 e = ¢
future® linear Typové &islo: 1775 S/W-8xx-101
1032-0-0484 Kryt termostatu s otoénym ovladanim o
1032-0-0485 antracitova 1710-0-3630 101
1032-0-0498 slonova kost 1710-0-3568 10/1
hlinikova stiibrna 1710-0-3669 101 | - ¢ - |
studio bila 1710-0-3569 101 ; e T
uslechtilé ocel 1710-0-3756 10/1 { 1 3
svétle Sedd 1710-0-3574 101 1 [
future® linear  Typové Cislo: 1795-8xx
6720-0-000. Jednotka indikaéni WaveLINE,
6401-0-0055 s pfijima¢em RF signalu antracitova 6730-0-0014 1
6590-0-0188 Pro bezdratovou indikaci polohy oto¢nych slonova kost 6730-0-0015 1
6151-0-0187 klik pomoci LE diod: Gervena = otevieno, hlinikova stfibrna 6730-0-0016 1 e oy |
6151-0-0177 Zlutd = pootevieno, zelena = zavreno. studio bila 6730-0-0017 1 indveca
6120-0-0065 Moznost mistniho oviadani svételného okruhu uslechtila ocel 6730-0-0023 1 | Prpmen
(spinani ¢i stmivani dle pouZzitého pristroje). svétle Seda 6730-0-0022 1 e d
Pocet samostatnych indika¢nich kanalQ: 4
Pocet vysilacl pritazenych k 1 kanélu: max. 8
Indikace vybité baterie vysilace, ztraty signalu
nebo poruchy vysilace.
Volitelny rezim Repeater pro zvyseni dosahu.
Po vypadku napajeni sviti vSechny LED Cerveng;
diky opakovanému vysilani stavu se indikace
poloh okennich klik zaktualizuje max. za 1 hod.
UZivatelsky privétivé zprovoznéni bez PC.
Vyuzitelné téz pro systém ABB i-bus® KNX.
Dosah: cca 100 m ve volném prostoru
Vysilaci/pfijimaci frekvence: 868 MHz
Pracovni teplota: =5 °C aZ +45 °C
future® linear  Typové &islo: 6730-8xx
Kryt zaslepovaci —————
s kovovym upevnovacim tfrmenem antracitova 1710-0-3612 10/1
slonova kost 1710-0-3143 10/1 4
hlinikova stfibrna 1710-0-3664 101 |
studio bila 1710-0-3161 101 ¥
uslechtilé ocel 1710-0-3751 101 |
svétle Seda 1710-0-3434 101 |
future® linear Typové &islo: 1742-8xx L—

Telefonni, rozhlasové, televizni a datové zasuvky v kapitole ,,Sdélovaci technika“.




future® linear

future® linear

s ochranou pred prepétim
s optickou signalizaci poruchy

Technické parametry — viz strana 441
Bez8roubové pripojeni vodict
16 A, 230V AC

slonova kost
hlinikova stfibrna
studio bila
uslechtild ocel
svétle Seda

5599B-A0235782
5599B-A0235783
5599B-A0235784

5599B-A02357866

5599B-A0235789

i > EREEHE

Razenf Nazev Barva Objednaci &islo Jednot. bal. ks
Pro design Technické udaje Kompletnost
= 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikem, s clonkami antracitova 5519B-A0235781 10/1
slonova kost 5519B-A0235782 10/1
hlinikova stfibrna 5519B-A0235783 101
studio bila 5519B-A0235784 10/1
uslechtila ocel 5519B-A02357866 101
svétle Seda 5519B-A0235789 10/1
Bez8roubové pripojeni vodicd
future® linear 16 A, 250 V AC H > EREEEE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikem, s clonkami, antracitova 5599B-A0235781

4

Telefonni, rozhlasové, televizni a datové zasuvky v kapitole ,.Sdélovaci technika“.




future® linear

Pro pristroje Nézev Barva Objednaci ¢islo Jednot. bal. ks
Pro design Technické Udaje Kompletnost
Ramecek pro elektroinstalaéni pristroje
jednonasobny antracitova 1754-0-4240 10/1
slonova kost 1754-0-4230 10/1
hlinikova stfibrna 1754-0-4301 10/1
studio bila 1754-0-4235 101
uslechtila ocel 1754-0-4317 10/1
svétle Sedd 1754-0-4245 101
future® linear Typové &islo: 1721-xxxK NN - BEE
Ramecek pro elektroinstalaéni pfistroje
dvojnasobny antracitova 1754-0-4241 10/1 §
pro vodorovnou i svislou montéaz slonova kost 1754-0-4231 10/1
hlinikova stfibrna 1754-0-4302 10/1
studio bila 1754-0-4236 101 1
uslechtild ocel 1754-0-4318 101 gr——
svétle Seda 1754-0-4246 10/1
future® linear Typové &islo: 1722-xxxK Ol 4E T[] b
Ramecek pro elektroinstalaéni pfistroje
trojnasobny antracitova 1754-0-4242 10/1 l
pro vodorovnou i svislou montaz slonova kost 1754-0-4232 10/1
hlinikova stribrna 1754-0-4308 10/1
studio bila 1754-0-4237 101 I
uslechtilé ocel 1754-0-4319 101
svétle Sedd 1754-0-4247 10/1 r
future® linear Typové &islo: 1723-xxxK —_—
Ramecek pro elektroinstalaéni pfistroje
StyFnasobny antracitova 1754-0-4243 10/1 I
pro vodorovnou i svislou montaz slonova kost 1754-0-4233 10/1
hlinikova stfibrna 1754-0-4309 101 r
studio bila 1754-0-4238 101
ulechtila ocel 1754-0-4320 1 r-
svétle Sedd 1754-0-4248 101
future® linear Typové Cislo: 1724-xxxK —
Ramecek pro elektroinstalaéni pfistroje =
pétinasobny antracitova 1754-0-4244 1
pro vodorovnou i svislou montéaz slonova kost 1754-0-4234 1
hlinikova stribrna 1754-0-4310 1
studio bila 1754-0-4239 1
uslechtila ocel 1754-0-4321 1
svétle Seda 1754-0-4249 1
P
future® linear Typové &islo: 1725-xxxK NEE - BEE el




