Prudové chranice PFB

PRUDOVE CHRANICE POSKYTUJU NASLEDOVNU OCHRANU:
« ochrana proti nepriamym dotykom

« ochrana proti poziarom

« doplnkové ochrana pred priamym dotykom

e €
VLASTNOSTI
Konstrukcia pradovych chréanicoy, ich vyrobna technolégia, typové a kusové skisky su v sulade s
normami IEC 61008 a EN 61008. '

+ sucasny moderny dizajn
« vyhodné pripojenie chrani¢ov na zbernice .

+ odolnost voci pridovym rdzom a neZiaddcemu vypinaniu : .
« jednoducha a pevnd montaz na 35 mm listu v sulade s normami EN 60715 i
- farebny ukazovatel stavu hlavnych kontaktov (Cerveny - kontakty zapnuté, zeleny - kontakty vypnuté)
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OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM
Uroven ochrany proti nepriamemu dotyku nezavisi od hodnoty rozdielového vypinacieho pradu

chrénica. Musi sa splnit iba tdto podmienka:

dohodnuté dotykové napatie U,

Re<
menovity vypinaci rozdielovy prad I, ¢ € e €

Ak sa pouzije ochrana za rozdielovy prud ako ochranné opatrenie pred nepriamym dotykom, m

citlivost chréni¢a sa méze zvolit vzhladom na menovity rozdielovy vypinaci prid. Musia sa
zvazit aj unikajuce prady v instaldcii. V pripade zlozitejsich instaldcii sa odporuca pouzit viac
pradovych chréanicov, aby sa zabranilo poskodeniu celej instalcie. o |

OCHRANA PROTI POZIAROM

Pridovy chranic s menovitym rozdielovym vypinacim pradom |, | < 300 mA poskytuje ochranu
proti vzniku poziaru sp6sobenému poruchovymi prddmi.V pripade poruchovych pridov vac-
Sich ako 300 mA, ktoré su odpajané chranicom za menej ako 0,2 s, vyZiarené teplo v instalacii
nie je dostato¢né na zapdlenie materidlov, ktoré sa zvycajne pouzivaju v konstrukcii budov.
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Doplinkova ochrana pred priamym kontaktom

Je to najnovsi sposob ochrany, ktory sa vyzaduje alebo odporuca pre instalacie osobitne v priestoroch s vysokym
rizikom drazu el. pradom (zasuvky

v kiipelniach, kempingoch, karavanoch, v miestnostiach zdravotnickych zariadenti, atd.) Takto instalovany chrénic pre
doplnkovu ochranu s menovitym vypinacim rozdielovym pradom I, < 30 mA chrani pouzivatela tieZ proti nebezpec-
nym ucinkom el. pridu, ak zlyhaju tieto dve dalej uvedené opatrenia:

- ochrana pred priamym dotykom (odstranené kryty, poskodené krytie, atd)

- ochrana pred nepriamym dotykom (prerusenie ochranného vodica, ndhodne prehodeny ochranny a pracovny
vodi¢, poskodena izoldcia el. zariadenia, atd.

V pripade priameho dotyku poruchovy prud tecie telom ¢loveka a odpojenie nastane pred tym, ako prud dosiahne
nebezpecnu Uroven. Je potrebné ale upozornit, Ze tato doplnkova ochrana by sa nemala v Ziadnom pripade pokladat
za zékladné ochranné opatrenie.

TYPY
Pridové chranice st vyrabané v zhode s normami EN 61008.

- typ A - citlivy na striedavy a jednosmerny menovity rozdielovy prud. Pridové chranice su oznacované PFB2, resp.
PFB4 a symbolom

SPECIALNE VERZIE

4 polovy selektivny pradovy chranic (chranic¢ s oneskorenim) je dodavany zékaznikovi na poziadanie. Ich menovity
prud je 40 A a 63 A, menovity rozdielovy prud je 0,3 alebo 0,5 A. Vypinacie ¢asy pri roznych hodnotach rozdielovych
prudov zodpovedaju EN 61008.



Prudové chranice PFB

Technické udaje

PFB2-16 ~ PFB2-25 PFB2-40  PFB2-63 PCHB2-80 PFB4-25 PFB4-40 PFB4-63 PCHB4-80

Pocet pdlov 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Menovity prad I, A 16 25 40 63 80 25 40 63 80
0,01 0,01
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Menovity rozdielovy prad Iy A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Menovité napatie u, Vv 230 230 230 230 230 [230/400|230/400 | 230/400 | 230/400
Menovita frekvencia Hz 50/60

Menovita zap.

a vyp. schopnost | _ | = A 800
men. rozdie. zap. m on

a vyp. schopnost|,
Max. predradené

poistky GL I, A 63 ‘ 63 ‘ 63 ‘ 80 ‘ 80 ‘ 63 ‘ 63 ‘ 80 ‘ 80
mzr:jowty podm. skratovy | A 10.000

Stupen krytia IP 20, IP 40 po instalacii

Montazna poloha volitelnd

Teplota okolia od -25°C do +40°C

Hmotnost g | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 390 | 390 | 390 | 390
Pripojovacie vodice mm? 1do 25

Vypinacie ¢asy s pri1x1, <0,2;pri5xl, <0,04

Trvanlivost > 10.000 operacii

Rozmerovy nacrt PFB
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Typové oznacenie Objedndvacie ¢islo

Prudové chranice PFB

Typové oznacenie Objedndvacie ¢islo

PFB2 16/0,01 312023AD PFB4 16/0,03 312023AE
PFB2 25/0,01 312023AD PFB4 25/0,03 312023AE
PFB2 16/0,03 312023AD PFB4 40/0,03 312023AE
PFB2 25/0,03 312023AD PFB4 63/0,03 312023AE
PFB2 40/0,03 312023AD PFB4 16/0,1 312023AE
PFB2 63/0,03 312023AD PFB4 25/0,1 312023AE
PFB2 16/0,1 312023AD PFB4 40/0,1 312023AE
PFB2 25/0,1 312023AD PFB4 63/0,1 312023AE
PFB2 40/0,1 312023AD PFB4 16/0,3 312023AE
PFB2 63/0,1 312023AD PFB4 25/0,3 312023AE
PFB2 16/0,3 312023AD PFB4 40/0,3 312023AE
PFB2 25/0,3 312023AD PFB4 63/0,3 312023AE
PFB2 40/0,3 312023AD PFB4 16/0,5 312023AE
PFB2 63/0,3 312023AD PFB4 25/0,5 312023AE
PFB2 16/0,5 312023AD PFB4 40/0,5 312023AE
PFB2 25/0,5 312023AD PFB4 63/0,5 312023AE
PFB2 40/0,5 312023AD

PFB2 63/0,5 312023AD SChémy Spl'nania

PFB-2 PFB - 4

Vypinacie charakteristiky PFB
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Prudové chranice PFB

ZAKLADNE POJMY A ZNACKY

* Menovity rozdielovy pracovny prad I, je hodnota rozdie-
lového pradu | nastavena vyrobcom, pri ktorej musi chranic
za stanovenych podmienok vypnut. Striedavy rozdielovy prud
musi pradovy chranic¢ vybavit v rozmedzi (0,5 + 1) I |
» Menovity prud | je hodnota pradu urcena vyrobcom, ktord
moéze prudovy chrani¢ prevadzat nepretrzite. Kontaktmi teda
méZe pretekat prad | po neobmedzene dihd dobu. Preto mo6z-
me napriklad pouzit pridovy chrani¢s | =25 A v obvode s pri-
dom max. 25 A alebo mensi. K isteniu proti pretaZzeniu prudo-
vych chranicov PFB 2(4) odporticame pouzit istice PR 60, PR 120,
PRe 60 s menovitymi pradmil . <1 . .

*Menovité pracovné napitie U_ je hodnota napatia, na ktoru
ma byt chrani¢ pripojeny a k nemu sa vztahuju jeho vlastnosti.
Pripojené napatie nema vplyv na vlastnu funkciu, ale na funkciu
testovacieho obvodu a izola¢né vlastnosti.

*Menovita frekvencia f je hodnota frekvencie, pre ktoru je
prudovy chrani¢ navrhnuty a pri ktorej sprdvne pracuje za sta-
novenych podmienok. Prevazna vacsina pradovych chranicov
je navrhnuta pre f = 50 aZ 60 Hz. Pretoze funkcia pridového
chrénica je zaloZzena na indukénom principe, ma ¢asovy priebeh
a frekvencia rezidualneho prudu vplyv na vypinanie. Pri pouziti
pristroja navrhnutého pre 50/60 Hz v sieti s frekvenciou odlis-
nou, musi uZivatel pocitat zo zmenou prahu vybavenia tzv. zo
zmenou |

*Menovity podmieneny skratovy prud | - skratova odolnost.
Princip funkcie a konstrukcie nedovoluje pouzitie prddového
chranica k isteniu proti skratu. K isteniu obvodu musime pou-
Zit isti¢ alebo poistku. Tieto prvky spolahlivo vypnu skratovany
obvod. Pridovy chrani¢ musi zniest prechod skratového prudu.
Efektivnu hodnotu predpokladaného prudu oznacujeme ako
menovity podmieneny skratovy prad | . Skratova odolnost je
vtedy vyjadrend pradom Inc. Na Stitku pristroja je napr.| =10
kA vyjadreny nasledujicou znackou:

10 000

«Teplota okolia T pre pridové chranice je podla takmer vietkych
medzinarodnych noriem (-5 + +40) °C. Niektoré chranice pracuju
i v rozsirenom pasme (-25 + +40) °C. Tato moznost pouZitia je
o‘z;naéena’ nasledujucim symbolom na stitku pristroja:
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*Prudovy chranic - typ AC - reaguje na sinusové striedavé rezi-
dudlne prudy - pouziva sa u klasickych striedavych sieti.

*Prudovy chranic - typ A - reaguje na sinusové striedavé a pul-
zujuce jednosmerné rezidudlne prudy — pouziva sa u klasickych
striedavych sieti a u sieti s fazovou regulaciou vykonu a pod.

*Prudovy chrani¢ - typ G - Specialny pradovy chrani¢ obme-
dzujuci pocet neziaducich vypnuti. Instaluje sa predovsetkym
pred zariadenim spésobujucim kratkodobé (do 10 ms) chybné
prudy.

Znacenie: G

Razova odolnost: 3 kA (8/20 ps)

Oneskorenie pre vypnutie: 10 ms

*Prudovy chranic - typ S — $pecidlny pradovy chranic, ktory je
predovsetkym urceny k selektivnemu radeniu prudovych chra-
ni¢ov a k obmedzeniu poctov neziaducich vypnuti. Instaluje sa
pred zariadenim spdsobujucim kratkodobé (do 40 ms) chybné
prudy.

Oznacenie: S

Razova odolnost: 5 kA (8/20 s)

Oneskorenie pre vypnutie: 40 ms

Selektivne vypinanie znamena, Ze pokial su chrani¢e zapojené
v sérii, vybavi sa ten pristroj, v ktorom okruhu nastane porucha.
Presnejsie povedané, vypne sa ten pristroj, ktory je najblizsie
vzniku vybavovacieho rezidualneho prudu vplyvom poruchy v
chrdnenom okruhu. Vyhodou je vtedy zachovanie dodavky elek-
trické energie v ostatnych neporusenych obvodoch. Takéto fun-
govanie chraneného obvodu docielime ak zapojime selektivny
prudovy chranic pred pridové chranice standardné alebo typu
G s nasledujucim pomerom medzi menovitymi rozdielovymi
pradmi: 1, =3 x 1, 1, . menovity rozdielovy pracovny prid
selektivneho pradového chranica. I, . menovity rozdielovy
pracovny prud prudového chranica standardného alebo typu G
Vacsie casové oneskorenia selektivneho priadového chranica pri
vypinani (v porovnani s chrani¢mi standardnymi alebo typu G) je
hlavnou pri¢inou selektivneho odpojenia obvodu.

*Prudovy chrani¢ s nadpriadovou ochranou - pristroj je kom-
binédciou pradového chranica a isti¢ov so Sirkou 2 moduly — tym
Setria miesto v rozvadzaci oproti klasickému zapojeniu: pradovy
chrani¢ a isti¢ (3 moduly). Takto odpadé problém s pred istenim
a prepojenim. Nevyhoda tejto konstrukcie oproti klasickému za-
pojeniu je v tom, Ze nie je mozné rozpoznat, ¢i doslo k vybaveniu
na popud od chréni¢ovej ¢asti alebo na popud od isti¢ovej ¢asti.



