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SIHF Silikonový vícežilový vodič –
– odolný proti teplu a chladu, bezhalogenový

základní cena mědi 50,- Kč/kg

P O U Ž I T Í
Tyto silikonové vodiče, odolné proti teplu a chladu, se používají jako pohyblivé

spojovací vodiče pro přístroje, které jsou vystaveny velkým výkyvům teplot; pou-

žitelné v teplotním prostředí od - 60 °C do + 180 °C. Krátkodobé teplotní zatí-

žení do + 250°C. Vhodné pro světlomety, tepelné přístroje, válcovny a tepelné

elektrárny. Také jako koncové pohyblivé napájecí vedení.

S T R U K T U R A
Vodič: měděný, pocínovaný vodič z jemných drátů dle normy VDE 0295 

třída  5 / IEC 228, třída 5, žíly soustředně spletené

Izolace: silikonový kaučuk 

Označení žil: barevné, resp.černé, s číselným potiskem, dle VDE 0293

Plášť: silikonový kaučuk dle VDE 0207, část 21

Barva pláště: červenohnědá (nebo dle požadavků)

T E C H N I C K Á  D A T A
Jmen./zkušeb. napětí: 300/500 V / 50Hz: 2000 V

Izolační odpor: při 20°C min.: 20 MOhm x km

Provozní kapacita: při 800 Hz 100 nF/km

Provozní teplota: - 60 °C až + 180 °C

Max. krátkodobá provozní teplota: + 250 °C

Min. instalační teplota: - 25 °C

Max. instalační teplota: + 180 °C

Min. rádius ohybu: 7,5 ×průměr kabelu

Zkoušky dle DIN VDE 0472 a IEC:

Odolnost proti plameni: druh B dle VDE 0472, část 804 a IEC

332–1

Izolační vlastnosti: dle VDE 0472, část 814, resp. IEC 331

Chemická odolnost viz str. 58

Typ hmotnost vnější ∅ hmotnost 
Cu (mm) (kg/km)

SIHF  2 ×0,5 9,6 5,5 42

SIHF  2 ×0,75 14,0 6,4 53

SIHF  2 ×1,5 28,8 7,6 77

SIHF  2 ×2,5 48,0 7,5 80

SIHF  3 ×0,5 14,5 5,8 44

SIHF  3 ×0,75 21,6 6,8 64

SIHF  3 ×1,0 29,0 6,6 79

SIHF  3 ×1,5 43,0 8,0 98

SIHF  3 ×2,5 72,0 9,7 152

SIHF  4 ×0,5 19,3 6,2 58

SIHF  4 ×0,75 29,0 7,8 84

SIHF  4 ×1,0 38,0 8,0 95

SIHF  4 ×1,5 58,0 8,8 122

SIHF  4 ×2,5 96,0 10,6 189

SIHF  4 ×4,0 154,0 13,1 295

SIHF  4 ×6,0 230,0 15,2 442

SIHF  4 ×10,0 385,0 20,0 707

SIHF  4 ×16,0 615,0 24,3 987

SIHF  4 ×25,0 960,0 27,7 1557

SIHF  4 ×35,0 1344,0 30,5 2025

SIHF  5 ×0,5 24,0 6,8 85

SIHF  5 ×0,75 36,0 8,5 101

SIHF  5 ×1,0 48,0 8,8 116

SIHF  5 ×1,5 72,0 9,6 148

SIHF  5 ×2,5 120,0 11,6 229

SIHF  5 ×4,0 192,0 14,4 359

SIHF  5 ×6,0 288,0 17,7 535

SIHF  7 ×0,5 33,7 8,0 85

SIHF  7 ×0,75 50,0 9,2 125

SIHF  7 ×1,0 67,0 9,5 144

SIHF  7 ×1,5 100,8 10,4 202

SIHF  7 ×2,5 168,0 12,6 293

SIHF  10 ×1,5 144,0 14,6 283

SIHF  12 ×1,5 173,0 13,6 320

SIHF  16 ×1,5 231,0 16,2 446

SIHF  18 ×1,5 260,0 16,8 478

SIHF  20 ×1,5 288,0 17,5 566

SIHF  24 ×1,5 346,0 19,8 722

SIAF  * ostatní průřezy na poptání.


