
OH39
OPRAWY DO WBUDOWANIA / WALL LIGHT FITTINGS

MODEL POBÓR MOCY 
WBUDOWANYCH DIÓD [w]

STRUMIEŃ ŚWIETLNY 
WBUDOWANYCH DIÓD [lm]

WAGA NETTO 
[kg] PAKOWANIE [szt] KOD EAN

MODEL POWER CONSUMPTION 
OF FIXED DIODES [W]

LUMINOUS FLUX 
OF FIXED DIODES [lm] NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs.] BARCODE

OH39 3 280 0,17 50 5900605097281
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CECHY PRODUKTU:
• sufitowa oprawa punktowa z ledami wokół krawędzi szkła - nieruchoma,
• wbudowane diody led w barwie ciepło-białej,
• wykonana ze stali i szkła,
• jako źródło światła stosuje się żarówki GU10,
• oprawa nie zawiera źródła światła,
• oprawka do źródła światła w zestawie.

ETYKIETA ENERGETYCZNA:
• oprawa jest przystosowana do żarówek w klasach energetycznych A++ - E.

ZASTOSOWANIE:
• oświetlenie dekoracyjne.

PRODUCT FEATURES:
• ceiling lighting point luminaire with biult-in light around the glass – fixed,
• fixed LED diodes in warm white color,
• made of steel and glass,
• GU10 lamps are used as a light source,
• fixture does not contain a light source,
• holder inclued.

ENERGY LABEL:
• luminaire is adjusted to A++ - E energy class lamps.

USING:
• decorative lighting.
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