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Bal. Obj. č. Kryty svoriek

Horných alebo dolných.
Typ Pre odpínače SPX

2 6052 49 Pre obj. č. 6052 02 00
1 6052 31 Pre obj. č. 6052 03 00
1 6052 32 Pre oba typy 1
1 6052 33 Pre oba typy 2
1 6052 34 Pre oba typy 3

Signalizačný kontakt

Signalizácia polohy odpínača.
Typ Pre odpínače SPX

1 6052 30 1 prepínací kontakt 000, 00, 1, 2, 3
250 V AC – 5 A; 30 V DC – 4A

Príslušenstvo na plombovanie

Plombovanie v uzatvorenom stave.
Typ Pre odpínače SPX

10 6052 35 Príslušenstvo na plombovanie 000
10 6052 36 Príslušenstvo na plombovanie 00
10 6052 37 Príslušenstvo na plombovanie 1, 2, 3

alebo uzamykanie zámkom
∅ 4 – 7 mm

Adaptér pre montáž odpojovačov 
na lištu 2 EN 60715

Typ Pre odpínače SPX

1 6052 45 Montážny adaptér 000

Držiaky prípojníc s osovou 
vzdialenosťou 60 mm

Pre prípojnice s rozmermi 12, 15, 20, 25 
a 30 x 5 – 10 mm, moment utiahnutia = 4 Nm
Tmax = 120 °C.
Umožňujú montovanie poistkových odpínačov SPX
na systémy prípojníc s osovou vzdialenosťou 60 mm.
Typ Rozmery (mm) Pre odpínače SP

(Š x V x H)

10 6052 46 3 P s vnútornými 20 x 185 x 51 000, 00, 1, 2, 3
otvormi na
uchytenie

Adaptér pre montáž na prípojnice 
hrúbky 5 mm

1 6052 48 Na montovanie odpínačov SPX 1 a SPX 2 
(obj. č. 6052 05 a 6052 07) na prípojnice hrúbky 5 mm

SPX poistkové odpínaãe
príslu‰enstvo

Pripojovacie svorky

Svorky na pevné a pletené neupravené 
Cu vodiče a ohybné prípojnice

Pripojenie Pre odpínače SPX
Prierez Ohybné prípojnice
(mm2) (mm)

3 6052 18 1,5–70 12 x 10 00
3 6052 19 70–150 18 x 7–18 1
3 6052 20 120–240 21 x 5–19 2
3 6052 21 150–300 25 x 7–20 3

Svorky na pevné a pletené neupravené
Al/Cu vodiče a ohybné prípojnice

Pripojenie Pre odpínače SPX
Prierez Ohybné prípojnice
(mm2) (mm)

3 6052 22 16–70 12 x 8 00
3 6052 23 70–150 18 x 10 1
3 6052 24 120–240 21 x 15 2
3 6052 25 150–300 25 x 20 3

Rozbočovacie svorky
Prierez pripájaných Pre odpínače SPX

vodičov
(mm2)

3 6052 26 3 x 1,5–16 00

6052 18 6052 23 6052 266052 30

6052 45 6052 46 6052 48

Technické charakteristiky (str. 245)
Rozmery (str. 246, 247)

6052 066052 01 + 6052 05 + 6052 07

Bal. Obj. č. Poistkové odpínače SPX

V súlade s normou STN EN 60947-3.
Vypínanie obvodov pod záťažou, kategória
spínania AC23B a DC 22B.
Rôzne druhy pripojovacích svoriek umožňujú
pripojenie zberníc, pevných aj pletených
vodičov, káblových ôk; pripájanie je rýchle
a pevné.
2 montážne vyhotovenia:
- uchytenie pomocou skrutiek na montážnu
dosku
- priama montáž na prípojnice s osovou
vzdialenosťou 60 mm

Montáž Menovitý Typ Skrutková Typ
prúd poistiek svorka

Na Na systém
montážnu prípojníc

dosku 60 mm(1)

1 6052 00 6052 01 125 A 000 (00C) 1,5-50 mm2
(2)

SPX 000 125A-3P
1 6052 02 6052 03 160 A 00 M8 SPX 00 160A-3P 
1 6052 04 6052 05 250 A 1 M10 SPX 1 250A-3P
1 6052 06 6052 07 400 A 2 M10 SPX 2 400A-3P
1 6052 08 6052 09 630 A 3 M12 SPX 3 630A-3P

(1) SPX 000, SPX 00 – montáž na prípojnice hrúbky 5 alebo 10 mm
SPX 1, SPX 2, SPX 3 – montáž na prípojnice hrúbky 10 mm
Odpínače SPX 1 a SPX 2 je možné montovať na prípojnice hrúbky
5 mm s použitím adaptéra obj. č. 6052 48
(2) Pripájacie svorky integrované v odpínači
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Bal. Obj. č. Montážny adaptér

Na montáž poistkových odpínačov SPX-V 00 na systém
prípojníc s osovou vzdialenosťou 185 mm.
Menovitý prúd Typ Pre odpínače SPX-V

1 6052 50 160 A pre 1 odpínač 00
1 6052 51 2 x 160 A pre 2 odpínače 00

Pripojovacie svorky

Svorky na pevné a pletené neupravené 
Cu vodiče a ohybné prípojnice

Pripojenie Pre odpínače SPX-V
Prierez Ohybné prípojnice
(mm2) (mm)

3 6052 18 1,5–70 12 x 10 00
3 6052 20 120–240 21 x 5–19 1, 2, 3

Svorky pre pevné a pletené neupravené Al/Cu
vodiče a ohybné prípojnice

Pripojenie Pre odpínače SPX-V
Prierez Ohybné prípojnice
(mm2) (mm)

3 6052 22 16–70 12 x 8 00
3 6052 24 120–240 21 x 15 1, 2, 3

Signalizačný kontakt

Signalizácia polohy odpínača.
Typ Pre odpínače SPX-V

1 6052 30 1 prepínací kontakt 00, 1, 2, 3
250 V AC – 5 A; 30 V DC – 4 A

Držiaky prípojníc s osovou vzdialenosťou 
185 mm

Pre prípojnice s rozmermi 30 – 60 x 10 mm.
Tmax = 120 °C.
Umožňujú montovanie poistkových odpínačov SPX-V na
systémy prípojníc s osovou vzdialenosťou 185 mm.
Typ Rozmery (mm) Pre odpínače SPX-V

(Š x V x H)

6 6052 62 3 P s vnútornými 32 x 412 x 40 00, 1, 2, 3
otvormi na
uchytenie

Bal. Obj. č. Lištové poistkové odpínače SPX-V

V súlade s normou STN EN 60947-3.
Vypínanie obvodov pod záťažou, kategória
spínania AC23B.
Rôzne druhy pripojovacích svoriek umožňujú
pripojenie zberníc, pevných aj pletených
vodičov, káblových ôk; pripájanie je rýchle 
a pevné.
Priama montáž na systém prípojníc s osovou
vzdialenosťou 185 mm okrem SPX-V 00.

Montáž Menovitý Typ Skrutková Typ
prúd poistiek svorka

Na systém
prípojníc
185 mm

1 6052 10(1) 160 A 00 M8 SPX-V 00 160A-3P 
1 6052 11 250 A 1 M10 SPX-V 1 250A-3P
1 6052 12 400 A 2 M10 SPX-V 2 400A-3P
1 6052 13 630 A 3 M12 SPX-V 3 630A-3P

SPX-V li‰tové poistkové odpínaãe SPX-V li‰tové poistkové odpínaãe
príslu‰enstvo

Technické charakteristiky (str. 245)
Rozmery (str. 248)

6052 10 + 6052 50 + 6052 11 + 6052 12 + 6052 13

(1) Poistkový odpínač SPX-V 00 možno montovať na systém
prípojníc s osovou vzdialenosťou 100 mm priamo, 
s osovou vzdialenosťou 185 mm len s použitím adaptéra obj.
č. 6052 50 alebo 6052 51

6052 50 6052 51 6052 18 6052 24 6052 61 6052 30 6052 62




