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DX™ prúdové chrániãe s nadprúdovou ochranou
typy AC a A

Rozmery (str. 309)
Technické charakteristiky (str. 279)

078 86
079 80

Bal. Obj. č. Štvorpólové - 400 V±
Charakteristika C Vypínacia schopnosť 

6000 A - STN EN 61009-1
10 kA - STN EN 60947-2

typ AC typ A 30 mA

Menovitý prúd Počet modulov
(A) 17,5 mm

1 079 62 080 75 10 4
1 079 64 080 76 16 4
1 079 65 080 77 20 4
1 079 66 080 78 25 4
1 079 67 080 79 32 4
1 080 13 40 7
1 080 14 50 7
1 080 15 63 7

300 mA

1 079 75 080 84 10 4
1 079 77 080 85 16 4
1 079 78 080 86 20 4
1 079 79 080 87 25 4
1 079 80 080 88 32 4
1 080 31 40 7
1 080 32 50 7
1 080 33 63 7

Bal. Obj. č. Jednopólové + N - 230 V±
Charakteristika C Neutrálny vodič na pravej 

strane prúdového chrániča.
Vypínacia schopnosť
6000 A - STN EN 61009-1
10 kA - STN EN 60947-2

typ AC typ A 10 mA

Menovitý prúd Počet modulov  
(A) 17,5 mm

1 078 79 085 75 16 2

30 mA

1 078 81 3 2
1 078 83 085 79 6 2
1 078 84 085 85 10 2
1 078 86 085 87 16 2
1 078 87 085 88 20 2
1 078 88 085 89 25 2
1 078 89 085 90 32 2
1 078 90 085 91 40 2

300 mA

1 078 94 6 2
1 078 95 10 2
1 078 97 16 2
1 078 98 20 2
1 078 99 25 2
1 079 00 32 2
1 079 01 40 2

Charakteristika B
typ AC

10 mA

Menovitý prúd Počet modulov 
(A) 17,5 mm 

1 083 95 16 2

30 mA

1 083 99 6 2
1 084 00 10 2
1 084 01 13 2
1 084 02 16 2
1 084 03 20 2
1 084 04 25 2
1 084 05 32 2
1 084 06 40 2




