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Bal. Obj. č. Výkonové stmievače s diaľkovým ovládaním
určené na montáž 
do rozvádzačov

Miestne alebo diaľkové ovládanie.
Úroveň osvetlenia je nastaviteľná pomocou 
otočného ovládača na čelnej strane prístroja
3 možné režimy:
• Stmievač (V): umožňuje zapínanie/vypínanie 
a nastavenie úrovne osvetlenia lokálnym ovládačom
priamo na prístroji.
• Stmievač s diaľkovým ovládaním (T): používa sa 
na spínanie alebo nastavenie úrovne osvetlenia buď
lokálnym ovládačom priamo na prístroji, alebo
vzdialenými ovládačmi (nepodsvietené tlačidlá, dvojité
tlačidlá alebo externé spínače a ovládače).
Umožňuje nastaviť minimálnu úroveň osvetlenia.
• Podradený stmievač (E): pri potrebe stmievať väčšie
výkony je možné stmievače (1 aj 3-fázové) spájať.
Na jeden hlavný (nadradený) stmievač môžeme pripojiť
až 4 podradené stmievače. Riadiace povely generuje
hlavný (nadradený) stmievač.
Posledná nastavená úroveň osvetlenia ostáva po
vypnutí alebo pri náhlom výpadku napájania uložená
v pamäti.

2500 W výkonový stmievač s diaľkovým
ovládaním

1 400 81 230 V± - 50/60 Hz
Určený na stmievanie:
• klasických žiaroviek 230 V±, 300 – 2500 W.
• halogénových žiaroviek 230 V±, 300 – 2500 W.
• halogénových žiaroviek 12 V s feromagnetickým 
transformátorom, 300 – 2500 VA.
Minimálny výkon: 300 W.
Spojením 1 nadradeného a max. 4 podradených
stmievačov možno riadiť záťaž až do 12 500 W.
Rozmery: Š 181 x V 232 x H 117 mm
Hmotnosť: 2,2 kg

5000 W výkonový stmievač s diaľkovým
ovládaním

1 400 83 230 V± - 50/60 Hz
Určený na stmievanie:
• klasických žiaroviek 230 V±, 300 – 5000 W.
• halogénových žiaroviek 230 V±, 300 – 5000 W.
• halogénových žiaroviek 12 V s feromagnetickým 
transformátorom 300 – 5000 VA.
Minimálny výkon: 300 W
Spojením 1 nadradeného a max. 4 podradených
stmievačov možno riadiť záťaž až do 25 000 W.
Rozmery š x v x h: 181 x 232 x 117 mm
Hmotnosť: 2,2 kg

v˘konové stmievaãe
pre montáÏ do rozvádzaãov do 25 000 W

v˘konové stmievaãe
technické údaje

400 81

� Príklady použitia

Halogénové žiarovky na nízke napätie

Vhodné na inštaláciu do komerčnej sféry, barov a reštaurácií, bánk,
železničných staníc, letísk, múzeí
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Žiarovky alebo halogénové žiarovky na 230 V

Vhodné na inštaláciu do komerčnej sféry, barov a reštaurácií, bánk,
železničných staníc, letísk, múzeí
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obj. č. 400 83

obj. č. 400 83

400 81
Min. 300 W 300 W 300 VA 

Max. 2500 W 2500 W 2500 VA

400 83
Min. 300 W 300 W 300 VA

Max. 5000 W 5000 W 5000 VA
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� Technické charakteristiky




