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DXTM – IS
modulárne vypínaãe

Bal. Obj. č. Modulárne vypínače

1 P - 250 V±
Menovitý Počet modulov
prúd (A) š. 17,5 mm

10 043 01 16 1
10 043 02 20 1
10 043 05 32 1
10 043 07 40 1
10 043 10 63 1
10 043 14 100 1

1 P so svetelnou signalizáciou – 250 VA
Dodávané so žiarovkou.

10 043 03 20 1

2 P - 400 V±
10 043 21 16 1
10 043 22 20 1
10 043 25 32 1
5 043 27 40 2
5 043 30 63 2
5 043 34 100 2
5 043 38 125 2

2 P so svetelnou signalizáciou – 250 VA
Dodávané so žiarovkou.

10 043 23 20 1
10 043 26 32 1

3 P - 400 V±
Menovitý
prúd (A)

5 043 42 20 2
5 043 45 32 2
3 043 47 40 3
3 043 50 63 3
3 043 54 100 3
3 043 58 125 3

4 P - 400 V±
5 043 62 20 2
5 043 65 32 2
2 043 67 40 4
2 043 70 63 4
2 043 74 100 4
2 043 78 125 4

043 22 043 26

Bal. Obj. č. Signalizačné príslušenstvo

Signalizačné kontakty
Pre všetky typy modulárnych Počet modulov 
vypínačov. š. 17,5 mm

1 073 50 Pomocný prepínací kontakt 1
(6 A – 250 VA)
Max. 2 kontakty na jeden vypínač.

1 073 54 Pomocný prepínací + signalizačný 1
kontakt (6A – 250VA)
Možno upraviť na 2 pomocné 
kontakty.

Ďalšie príslušenstvo

2 044 42 Držiak na zámky ∅ 5 mm a ∅ 6 mm

3 044 43 Zámok ∅ 5 mm

1 227 97 Zámok ∅ 6 mm

2 044 44 Plombovateľný kryt svoriek (4 oddeliteľné póly)

6 044 47 Izolačné priehradky

Izolačné priehradky

Kryt svoriek

043 74

Montáž na prístrojovú DIN lištu EN 60715.
Vypínacia schopnosť AC 22 podľa STN EN 60947-3.
Dvojité rozpojenie kontaktov.

Rozmery (str. 309)

Technické charakteristiky

Menovitý prúd 16 - 32 A 40 - 63 A 100 - 125 A

Pripojenie
Pevný vodič

1,5 až 16 mm2 1,5 až 25 mm2 6 až 35 mm2

Pletený vodič 1,5 až 35 mm2 4 až 50 mm2

Izolačné napätie 250 - 400 V± 250 - 400 V± 250 - 400 V±
Max. impulzné

napätie
4 kV 4 kV 4 kV

Kategória použitia AC 22 A(1) AC 22 A(1) AC 22 A(1)

Menovitý krátkodobý

výdržný prúd (Icw)
750 A 1700 A 2500 A

Vypínacia

schopnosť (Icm)
1500 A 3000 A 3700 A

Elektrická životnosť > 30 000 > 30 000 > 30 000

Stupeň krytia IP 2x IP 2x IP 2x
s prip. vodičom s prip. vodičom (> 25 mm2)

(1) Preskúšané podľa normy STN EN 60947-3
AC 22 A: zmiešaná induktívna (motor) a odporová záťaž




